SZCZEGOL KRAWEZNIKA | OBRZEZA CHODNIKA - str. L

OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO— PIASKOWA 1:4

LAWA Z BETONU C8/10 (B10)

F=0,042m3/mb

KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

LAWA Z BETONU C10/15 (B15)

8 8 8 F=0,075m3/mb
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA | OBRZEZA NA ZJAZDACH PUBLICZNYCH

KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

Bitumiczna masa zalewowa na gorgco trwale plastyczna

na wysokosci 1/2 korytka Sciekowego

OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO— PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C8/10 (B10)
F=0,042m3/mb

SZCZEGOL KRAWEZNIKA | OBRZEZA CHODNIKA - str. P

KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO— PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C8/10 (B10)
F=0,042m3/mb
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SCIEK_PRZYKRAWEZNIKOWY 28x50x10cm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C10/15 (B15)
F=0,1720m3/mb

UMOCNIENIE SKARP

plyta azurowa 60x40x10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 5cm

zaprawa cem.—piask. 1:2
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$ciek korytkowy wg KPED 01.03.
podioze z betonu B15
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SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY 28x50x10cm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C10/15 (B15)
F=0,1480m3/mb
SZCZEGOL KRAWEZNIKA | OBRZEZA NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH
OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 cm PODSYPKA CEMENTOWO— PIASKOWA 1:4
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 LAWA Z BETONU C8/10 (B10)
S F=0,042m3/mb
Bitumiczna masa zalewowa na gorgco trwale plastyczna
na wysokosci 1/2 korytka Sciekowego 8 18 8
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SCIEK_PRZYKRAWEZNIKOWY 28x50x10cm
PODSYPKA CEMENTOWOQ — PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C10/15 (B15)
F=0,1720m3/mb
UMOCNIENIE SKARP
ptyta azurowa 60x40x10cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 5cm
Inwestor:

7. zaprawa cem.—piask. 1:2
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podtoze z betonu B15

Urzqd Gminy Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Biuro Projektéw Drég i ZOmnos;

31-221 Krakéw ul. Biatopradnicka 24A/2
11.012/4150943, mail: promost.expert@grmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 963 Nowy Targ — Stary Sqcz na odc. ref. 070 od km
0+542.60 do km 1+636.70 w m. Dgbno polegajqca na budowie chodnika.

Adres obiektu | Miejscowosc: Powiat: . Wojewbdztwo: .
budowlanego: Debno nowotarski matopolskie
Cagse: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:25
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projekiowat: | mgr inz. Katarzyna URBAN—FILIP |, MAP/0315/P00D/08
Opracowat: | mgr inz. Wojciech FILIP —
Nazwa

. Nr rys.
ysunk SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE s | 3.2

Krakow, styczefi 2013r.




