ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO

MALOPOLSKIE

Krakoéw, dnia 31.10.2011r

ZDWI/PW/2011/ 83¢%/DI-2/KO
DI-2/650/969-454/11

ProMost Expert Wojciech Filip
Biuro Projektow Drég i Mostow
ul. Biatopradnicka 24A/2

31-221 Krakow

Dotyczy: projektu budowy chodnika w ciagu drogi woj. nr 969 w m. Debno

W nawigzaniu do pisma z dnia 26.09.2011r informujemy, ze projekt budowlany
chodnika w ciggu drogi woj. nr 969 w odc. 070 km 0+542,60 do km 1+636,70 w m. Debno,
nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43/99) na aktualnym podktadzie geodezyjnym obejmujgcym
obszar 30,00m od osi jezdni w obydwie strony drogi.

Mledzy innymi podajemy:
w miejscach zblizenia do jezdni kraweznik lokalizowa¢ w odlegtosci 3,50m, min. 3,25m
(rozdziat 2 §15.1.) od istniejacej osi jezdni z uwzglednieniem wymaganego poszerzenia
na tukach drogi wojewodzkiej
do istniejacej starej nawierzchni odstoniecie kraweznika (20x30cm) -16cm, na
wjazdach - 6¢cm, na przej$ciach dla pieszych — 2cm, do istniejgcej nowej nawierzchni
odstoniecie kraweznika (20x30cm) -12cm, na wjazdach - 4cm, na przejsciach dla
pieszych — 2cm

- szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,00m (wyjatkowe miejsca 1,25m). Szerokosci
chodnika przy jezdni nalezy przyjac tacznie z szeroko$cig kraweznika i obrzeza

- zapewni¢ prawidtowe odwodnienie — szczegdélnie w miejscach zblizenia chodnika do
jezdni. Przy projektowaniu urzadzen odwadniajacych uzyska¢ pozwolenie wodno-
prawne na wigczenia do ciekéw lub ziemi. W przypadku odprowadzenia $ciekow do
studni chtonnych wykona¢ badania geologiczne

- przy projektowanym $cieku z kostki brukowej projektowac studzienki sciekowe
z wpustem kraweznikowo-jezdniowym, natomiast w przypadku braku Scieku
projektowaé studzienki $ciekowe z wpustem kraweznikowym. Przy istniejacej starej
nawierzchni projektowaé poszerzenie z masy bitumicznej (bez $cieku z kostki
betonowej).

Zgodnie z ustawami Prawo Wodne z 18.07.2002r (Dz.U.115 poz.1229), Prawo ochrony

srodowiska z 27.04.2001r (Dz.U.Nr 62, poz.627) o optatach za wody opadowe i roztopowe

uznane ustawg za $cieki, celem okreslenia udziatu procentowego ilosci wod opadowych

odprowadzanych z poszczeg6lnych zlewni o nawierzchni szczelnej do kanalizacii

opadowej i separatora wod opadowych (w przypadku zaprojektowania) lub do ziemi,
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nalezy wykona¢ operat wodno-prawny okre$lajacy udziat procentowy poszczegoinych
zlewni (1 egz. operatu wodno-prawnego prosimy przekaza¢ dla ZDW w Krakowie).
- na poszerzeniu nawierzchni drogi woj. przyja¢ nastepujaca konstrukcje:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego $rednioziarnistego Scistego gr. 5 cm
- warstwa wigzaca z mieszanki min-asf. &cistej gr. 5 cm na geosiatce dobrze
przyklejonej przy zastosowaniu odpowiedniej ilosci asfaltu D-70 lub emulsji modyfikowanej
powodujgcej dobre nasycenie przyklejenia, utozonej na potaczeniu sfrezowanej istniejace;
warstwie $cieralnej i warstwie wigzgcej drogi
- warstwa wyrbwnawcza z masy min-asf.
- gbrna w-wa podbud. z kruszywa tamanego gr. 20 cm z domieszkg cem. 3%
- dolna w-wa podbud. z kruszywa naturalnego gr. 30 cm z domieszka cementu 3%
- projektowany chodnik nalezy zlokalizowa¢ w nowym kilometrazu drogi wojewédzkiej
- przed ztozeniem kompletnego projektu chodnika w przypadku przebudowy istniejgcych
zatok autobusowych lub projektowania nowych zatok autobusowych, przejs¢ dla
pieszych oraz parkingdw a takze rodzaju barier, ich lokalizacje uzgodni¢ w Zarzadzie
Drog Wojewddzkich w Krakowie - Wydziat Inzynierii Ruchu
- przed ztozeniem kompletnego projektu chodnika w przypadku projektowania ktadek dla
pieszych, przebudowy przepustdw ich lokalizacje i konstrukcje (przedstawi¢ doktadng
inwentaryzacjg stanu istniejagcego wraz ze zdjeciami) uzgodni¢ z Wydziatem Drég
i Mostow tutejszego Zarzadu
- lokalizacje chodnika uzgodni¢ z samorzadem lokalnym i Rejonem Drog Wojewddzkich
w Nowym Saczu, w ktérym nalezy réwniez zaopiniowaé projekt chodnika (2 egz.)
- do projektu chodnika dotaczy¢ wypisy i wyrysy a takze przesta¢ do Wydziatu Geodez;ji
czystg mape sytuacyjng w wersji elektronicznej pod adres p.mazanek@zdw.krakow.pl
- przed przystgpieniem do budowy nalezy uzyskaé rozstrzygniecie wtasciwego organu
architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
umozliwiajgce przystapienie do realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego
pod nazwg ,budowa chodnika” w m. Debno.

Projekt budowy chodnika w 2 egz. facznie z wcze$niej uzyskanymi opiniami Wydziatu
Inzynierii Ruchu, Wydziatu Drog i Mostéw, Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu
nalezy przedstawi¢ do tutejszego Zarzadu do zaopiniowania.

Otrzymuja;
1x Adresat
1x RDW Nowy Sacz Vo
1x DI-2/1 a/a




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOY
REJON DROG WOJEWODZKICH K
W NOWYM SACZU Nowy Sacz, dnia 09.10.2012 r.

33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliriskiego 7([3:‘
LA (e B ZDW/PW/2012/1706/1352/RDWNS/BN

Znak sprawy:RDWNS-650-969-54/12

Promost Export

Biuro Projektow Drog i Mostéow
31- 221 Krakow

ul. Biatopradnicka 24A/2

Rejon Dr6g Wojewodzkich w Nowym Saczu uzgadnia pozytywnie lokalizacje
przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 969 Nowy Targ — Czorsztyn — Brzezna — Stary Sacz
na odc. 070 od km 0+542,60 do km 1+636,70 w miejscowosci Debno polegajacej na
budowie chodnika.

Projekt budowy chodnika w 2 egz. nalezy przesta¢ do Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Krakowie ul. Gtowackiego 56 celem uzgodnienia.
W zatgczeniu zwracamy 1 egz. projektu, drugi pozostawiamy w aktach sprawy.

Otrzymuja;
1. Adresat + zat.

2. ala(sprawg prowadzi Barbara Noga tel. 18 414-04-64)

Z-ca KIEROWNIKA REJONU

v

inz, Pomietio
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w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakéw, dnia 19.04.2012 .

Nasz znak: DU-4-5311-969-77/12
ZDW/PW/2012/ 7166 IDU4TK

ProMost Expert

Biuro Projektéw Drég i Mostow
Ul. Biato pradnicka 24A/2
31-221 Krakow

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii do
lokalizacji przej$cia dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 w km 1+028,02
odc. 070 w m. Debno i uzgodnienia lokalizacji barier U-12a w zwigzku z realizacjg
prac projektowych dla zadania ,Przebudowa pobocza na chodnik wraz
z odwodnieniem w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 odc. ref. 070 od km 0+542,60 do
km 1+636,70 w m. Debno” — Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie wnosi
nastepujace uwagi do przedstawionego opracowania:

1. Lokalizacje przejscia dla pieszych opiniuje sie pozytywnie,

2. Przy skrzyzowaniu z ul. Koscielng chodniki wykonaé na wytukowaniach
skrzyzowania,

3. Na zatokach autobusowych skos wjazdowy winien by¢ 1:8 a wyjazdowy 1:4,

4. Chodnik doprowadzi¢ do drogi asfaltowej (do wytukowania),

5. Barierkg U-12a sugeruje sie wykonaé od km ok. 1+550 do konca
opracowania.

Z-ca Dyrektora
ds. mania

mgr inz. Grazyna Krok

Otrzymuija;
1 x Adresat

1 x Wydziat Przygotowania Inwestycji DI-2 w/m
1 x DU-4 a/a (sprawe prowadzi Tomasz Krysa, tel. 12 4465862)
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakéw, dnia 20.12.2012r

ZDW/PW/2012/9343/DI-2/KO
DI-2/650/969-454a/11/12

ProMost Expert Wojciech Filip
Biuro Projektow Drog i Mostow
ul. Biatopradnicka 24A/2

31-221 Krakéw

Dotyczy: projektu budowy chodnika w ciggu drogi woj. nr 969 w m. Debno

W nawigzaniu do przestanego projektu przebudowy $Scianki wylotowej przepustu
w odc. 070 km 1+588,26 w ciggu budowlanego chodnika przy drodze woj. nr 969 w odc.
070 km 0+542,60 do km 1+636,70 w m. Debno, Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie
wnosi hastepujace uwagi:
- na wylocie z przepustu zaprojektowaé elementy betonowe (nie ptyty azurowe) jak
rowniez dno rowu na odcinku przebudowy umocni¢ $ciekami betonowymi
- wyloty z zaprojektowanych studzienek ze skarpy do rowu i przeciwskarpe umocnic¢
elementami betonowymi (nie ptytami azurowymi)
- zabezpieczenie przepustu za chodnikiem zaprojektowa¢ balustradg typu U-11a
(z pionowymi szczeblami).

Po wprowadzeniu powyzszych uwag do projektu budowlanego chodnika, 2 egz. projektu
nalezy przesta¢ do uzgodnienia do tutejszego Zarzadu, powotujac sie na numer pisma jak
wyzej celem przyspieszenia prowadzenia sprawy.

W zatgczeniu zwracamy 1 egz. materiatow do uzgodnienia , 1 egz. pozostawiamy dla
celéw archiwalnych.
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Otrzymuja;
1x_Adresat

1x RDW Nowy Sacz
1x DI-2/1 a/a

30-085 Krakdw, ul. Gtowackiego 56
Telefony: Dyrektor 12 637-28-79, Z-ca Dyrektora 12 638-26-53
Centrala 12 637-90-00, Fax 12 638-26-63



