TYPOWE ROZWIAZANIE POLACZENIA ULICZNEGO WPUSTU
PRZYKRAWEZNIKOWEGO Z ROWEM PRZYDROZNYM

SCHEMAT POLACZENIA
WYLOTU DO ROWU
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et Urzqd Gminy Nowy Targ PW@M@Sﬁ Expert
ul. Bulwarowa 9 [Biuro Projektéw Drég i Mostow |
34—400 NOWy Torg 31-221 Krakow ul. Biatopradnicka 24A/2
tel.012/4150943, mail: promost.expert@gmail.com
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Scm Nazwa obiektu budowlanego: o
0 Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 Nowy Targ — Stary Sqcz na odc. ref. 070 od km
° 0+542.60 do km 1+636.70 w m. Debno polegajqca na budowie chodnika.
sciek korytkowy wg KPED 01.03. Adres obiektu | Miejscowost: Powiat: . Wojewddztwo:
podloze 7 betonu BI15 budowlanego: Debno nowotarski matopolskie
Cagse: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:50
Uwagi: Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
* Wpust sciekowy kraweznikowy wg PN—EN 124:2000 Projektowal: | mgr inz. Katarzyna URBAN—FILIP , VAP/0315/PO0D/08
z uchylna klapq na zawiasach, o wysokosci lica kraweznikowego 150mm, -
Srednicy pierscienia podtrzymujgcego 700mm, klasy D400. - - —
(pust deszczowy w km 1+075.76 wykona¢ jako zwykly — prawa zatoka autobusowa) ﬁg;:?wq" mgr_inz. Wojciech FILIP
rysunku: POLACZENIE WPUSTU Z ROWEM e e | 4.
Krakéw, styczen 2013r.




