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Kwiecie A 2013

Zawarto $é projektu :
l. Opis techniczny.
II.Obliczenia statyczne budynku Szkoty.
[1I. Obliczenia statyczne Sali gimnastycznej
V. Czes¢ rysunkowa.

l. OPIS TECHNICZNY.

1.Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki, r ozbudowy |
przebudowy Szkoty Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmiana
sposobu u zytkowania na przedszkole, bibliotek el sSwietlic e na

dziatce nr ew. gr.

2. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny

- normy budowlane, literatura techniczna.

3. Opis konstrukgciji.

Sciany zewn etrzne murowane grub. 29 cm z pustakéow ,Max” z

ociepleniem styropianem grub. 12 cm (dobudowana kla tka
schodowa) oraz z cegty petnej grub. 40 cm (cz es¢ istniej aca).
Sciany no $ne wewn etrzne z cegly petnej. Nad pi etrem oraz w
miejsce wyburzonych schodow w stropie nad parterem projektuje

si e stropy Akermana grub. 26 cm (22 cm pustak + 4 cm n adbeton)
zbrojone 1 [112-16. Zbrojenie zeberek stropu nale zy odgina ¢ /co
2 pr et/ nad podpory w odlegto sci 1/5 rozpi eto sci. Strzemiona o
srednicy 4,5 mm w liczbie 3 szt na 1 m zebra. W strefach
przypodporowych na ditugo $ci 1/5 od podpér zag esci ¢ strzemiona
co 10 cm. Oparcia stropow na $cianach za po  srednictwem wie  nAcy
zelbetowych o wysoko $ci 30 cm zbrojonych 4 @l4. Schody ptytowe
grub. 14 cm.

Nad klatk g schodow & i magazynem strop projektuje si e jako piyt e
zelbetow a grub. 12 cm. Zbrojenie plyty nale zy odgina ¢ /co 2
pr et/ nad podpory w odlegto sci 1/5 rozpi eto sci. Oparcia ptyt na

scianach za po  srednictwem wie ncy zelbetowych o wysoko $ci 20 cm
zbrojonych 4 @10. Schody ptytowe grub. 14 cm .

Posadowienie budynku na tawach betonowych ze zbroje niem
podiu znym 4 @16. Gt eboko $¢ posadowienia fundamentéw min. 1,20 m.

Oparcie murtat na wie ncach i na stropie na poddaszu. Murlata

mocowana do wie nca kotwami (116 co 1,50 m. Dach o konstrukcji
drewnianej z krokwiami 8x16 cm i rozstawie co 1,0 m . Wi ezbe

nale zy zaimpregnowa ¢ srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

Materiaty.

Beton kI B20.

Stal 34GS i St0S
Cegta i pustaki kl. 10



4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Obiekt:  rozbidrka, rozbudowa i przebudowa Szko ty

Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmia Nna sposobu

u zytkowania na przedszkole, bibliotek ei sSwietlic e
Inwestor : Urz ad Gminy Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

Lokalizacja: Klikuszowa, dziatka nr ewid.

Stadium:  Geotechniczne warunki posadowienia ob iektu
budowlanego

Warunki gruntowo — wodne: na podstawie 85 Rozporz adzenia

Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25

kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalania geotechniczn ych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463,

po obserwacjach zachowania si e obiektdbw s  asiednich i terenowych

badaniach makroskopowych, na terenie inwestycji wys tepuj a

proste warunki gruntowe . Kategori e geotechniczn g okre s$lono na

podstawie bada n geotechnicznych gruntu, ktorych zakres
uzgodniono z wykonawc  a specjalistycznych robét geotechnicznych.
Na podstawie powy =zszych ustale n oraz zalo zen projektowych

(niewielkie  obci azenia — budynek niski), zalicza si e
przedmiotowy obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne.

Terenle zy w Il strefie gruntowej wg PN-81/B-03020 — gt eboko s¢
przemarzania wynosi 1,20 m. Posadowienie obiektu pr zewidujesi e
na gt eboko sci min. 1,20 m poni zej poziomu terenu. Wody gruntowe

znajduj a si e poni ze] przewidywanego posadowienia budynku.
Zastrzega si e prawo do weryfikacji geotechnicznych warunkow

obiektu po docelowym wykonaniu wykopdéw, poprzez ich odbior
przez uprawnionego geologa, z odnotowaniem tego fak tu w
dzienniku budowy.

Majac na uwadze powy =zsze zastrze zenie oraz zwa  zywszy na fakt
istnienia w pobli zU tego miejsca innego obiektu o podobnych
parametrach stwierdza si e, ze okre slone wy zejpodio ze gruntowe
nadaje si e do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego

5. Ekspertyza techniczna.

Cze$¢ murowana istniej acego budynku Szkoty Podstawowe] w
Klikuszowej jest w dobrym stanie technicznym. Nie s twierdzono
zadnych zarysowa n ani ugi e¢ elementow konstrukcyjnych.
Projektowana rozbiorka cz esci drewnianej oraz parterowego
magazynu, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmian a Ssposobu
uzytkowania nie wptynie niekorzystnie na jego konstru kcj e.



II. OBLICZENIA STATYCZNE BUDYNKU SZKOLY.
1.0 Dach.
a=45 ° cos a=0,707 H=650mn.p.m.

Obci azenie;

1) State wg PN-82/B-02001 - prostopadle

- dach drewniany kryty blach a 0,35x1,1 0,39 KN/m2
- przyszio  sc. zagosp. strychu
ocieplenie i suchy tynk 1,00
1,39 kN/m2

2) Snieg wg PN-80/B/02010 - pionowo
0,003x650,0x1,2x(60-45):30x1,4 1,36 KN/m2

3) Wiatr wg PN-77/B-02011 - prostopadle
gk = 0,001x(250+0,5x650,0) = 0,585 kN/m2
Cz = 0,015x45-0,2 = 0,48

Ce=1,0
=18, y=13
g = 0,585x1,0x0,48x1,8x1,3 0,66 kN/m2

Obci azenie pionowe (na rzut poziomy):
g=1,39cos a+1,36+0,66:cos o = 4,30 kN/m2

Obci azenie ptatwi w poziomie +7,02 m
g = 4,30x3,60 = 15,48 kN/mb

Obci azenie murtaty na cianie zewn  etrznej:
g =4,30x2,10 = 8,82 kN/mb

1.1. Obliczenie krokwi.

Rozstaw krokwi co 1,0 m st ad
g = 2,65x1,0 = 2,65 kN/mb
| o= 3,0m

M = 0,125x2,65x3,0 2=2,98 KNm

drewno klasy K-27 R m= 10,0 MPa

W =2980:10 = 298 cm3

Przyj eto krokiew 8x16 cm o W x =241 cm3

4.2. Platwie.

g =2,74x4,0 = 8,22 kN/mb

M = 0,125x8,22x2,50 2=9,24 KNm

W =9240:12 = 680 cm3

przyj eto ptatwie 16 x16cm oW x =682 cm3




2.0. Strop nad | pi etrem.

Obci azenie:

- ptytka zelbetowa 0,04x24,0x1,1 1,06 kN/m
- zebro [(0,22-0,01)x0,07x24,0):0,31x1,1 1,

- pustaki 0,09:(0,25x0,31)x1,1

- foila PE

- styropian 15 cm
- wylewka cementowa
-obc.u zytkowe 1,2x1,4 1,68 ,

-z dachu P = 8,22 kN/mb

2.1. Strop nad pom. 2.1 2.2.

| o =1,05x5,60=7,35m

g=6,52 kN/m2, h=24cm, t=4cm

M = (0,125x6,52x5,88 2+ 8,87x5,88:4)x0,31 = 12,78 KNm
obliczenia wykonano komputerowo

zbrojenie zeber 1016

2.2. Strop nad korytarzem pom. 2.3.

| 0 =1,05x2,88 =2,94 m

g=6,52 kN/m2, h=24cm, t=4cm

M = (0,125x6,52x2,94 2)x0,31 = 2,15 kNm
obliczenia wykonano komputerowo

zbrojenie zeber 1012

2.3. Belka pod murtat e.

Obci azenie:

- ze stropu ukosnego 15,48 kN/mb

- ze stropu 6,52x2,91:2 9,47 kKN/mb
24,95 kN/mb

bxh = 25x50 cm

| 0 =1,05x6,80 = 7,14 m

obliczenia wykonano komputerowo

Zbrojenie 6 116

strzemiona [J6cos=15cmnaodc. c=120cm

25 ,
1,27
0,02 ,
0,10 ,
1,14 ,

6,52 KN/m2



2.4.Podci agw swietlicy..

Obci azenie:
- ze stropu ukosnego 6,52x5,0 32,60 kN/mb
- z dachu 5,00 kN/mb

37,60 kN/mb
bxh = 40x40 cm
| 0o =1,05x6,0 =6,30 m
obliczenia wykonano komputerowo
Zbrojenie9 [J16

strzemiona O06cos=10cmnaodc.c=110cm

3.0. Strop nad parterem.

Obci azenie:
- ptytka zelbetowa 0,04x24,0x1,1 1,06 kN/m
- zebro [(0,20-0,01)x0,07x24,0):0,31x1,1 1, 25 ,
- pustaki 0,09:(0,25x0,31)x1,1 1,27
- foila PE 0,02 ,
- styropian 5 cm 0,10 ,
- wylewka cementowa 5 cm 0,05x19,0x1,2 1,14
- posadzka 0,01x19,0x1,1 0,21 ,
-obc.u zytkowe 2,0x1,4 2,80 ,

7,85 KN/m2
3.1. Strop nad korytarzem w miejsce schoddw..

| 0 =1,05x5,45=5,72m

g=7,85kN/m2, h=24cm, t=4cm

M = (0,125x785x5,75  ?)x0,31 = 9,98 kNm
obliczenia wykonano komputerowo

zbrojenie zeber 1016

3.3. Schody - klatka schodowa.

hxb = 16x30 cm
tg a = 16:30 = 0,533 a=30 O, cos a=0,863
a/ obliczenie ptyty biegowej
- stopnie (0,16x0,30):2x24,0x1,1:0,27 2,41 kN /m2
- piyta zelb. 0,14x24,0x1,1:0,865 4,28 "
- tynk 0,37:0,865 0,43 "
-obc.u zytkowe 3,0x1,3 3,90 "
11,53 kN /m2
b/ obci azenie plyty spocznikowej
- ptyta 0,14x24,0x1,1 3,70 kN /m2
- lastryko 0,02x22,0x1,3 0,57 "
- tynk 0,015x19,0x1,3 0,37 "
-obc.u  zytkowe 3,90 "



M = 30,0 kNm

Ao = 30000:(1,0x0,125  2)=1,920MPa - p=0,61%

Fa = 0,0061x1,0x0,125 = 7,636,40 cm2
Zbrojenie @10 co 10 cm

3.4. Strop nad klatka schodow a.

g =8,54 kN/m2, h=12cm
lo=1,05x2,8=2,94m
M = 0,125x8,54x2,94 2=9,23 kNm

Ao = 9230:(1,0x0,105  2)=0,877 MPa - p=0,26%

Fa =0,0026x1,0x0,105 = 2,73 cm2

ze wzgl eddw konstrukcyjnych przyj eto 0J10co15cm

3.5. Belka spocznikowa.

Obci g zenie:
- ze schodow 11,53x4,30:2 24,80 kN/m2

bxh = 30x30 cm

l 0 =1,05x2,80=2,94 m

obliczenia wykonano komputerowo
zbrojenie 5010

strzemiona co s = 10 cm na odc. ¢ =50 cm

5.0. Fundamenty.

wspotcz. obci azeniowy 1,2 dop. napr ezenia na grunt 2,5 kg/cm2

5.1. tawa fundamentowa zewn etrzna klatki schodowe;.

Przyj eto kostrukcyjnie b = 50 cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
1) Lawy fundamentowe

@16 — 153,16 kg
@ 6 — 20,40 kg

2) Strop nad parterem

@16 — 122,60 kg
@10 — 12,30 kg
@6 — 73,0 kg

3) Strop nad pi etrem
@16 — 1130,0 kg
@12 —1350,0 kg

@10 — 215,0 kg
@6 — 430,0 kg

4) Klatka schodowa
@10 — 454,0 kg
@6 —142,0 kg

4) Schody zewn etrzne

@10 — 124,0 kg
@6 — 22,0 kg



Nowy Targ 23.04. 2013r.

OSWIADCZENIE

Opracowanie projektu budowlanego dla rozbiorki, rozbudowy i przebudowy budynku
Szkoty Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, biblioteke i $wietlice na dziatce nr ewid. gr. 5128/3 jest zgodne z
wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



