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3. Podstawa opracowania.
1) Umowa ze Gming Nowy Targ Nr GP1.7031.147.2012 z dnia 16.10.2012 .
2) Wizje lokalne, ogledziny, odkrywki, badania i pomiary sprawdzajgce budynku.

3) Polskie normy, przepisy budowlane i literatura techniczna.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozbiérka czesci drewnianej i magazynowej oraz
rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole,
biblioteke i $wietlice budynku Szkoty Podstawowej w Klikuszowej.

5. Program uzytkowy i charakterystyka budynku.

5.1. Funkcja obiektu i program uzytkowy.

Po likwidacji szkoly podstawowej, rozebraniu drewnianej czesci i magazynu oraz
dobudowaniu klatki schodowej i przebudowie w $rodku w budynku znajdowac¢ sie
bedzie przedszkole (parter) oraz biblioteka i $wietlica do zebran wiejskich (pietro).
llos¢ dzieci w przedszkolu — 30, ilo$¢ wychowawcow - 4, ilosé oséb w bibliotece - 1.
Pomieszczenia na zbiorowe przebywanie dzieci w przedszkolu majg zapewnione
nastonecznienie co najmniej 3 h w dniach rownonocy w godzinach 8-16. Zaplecze
sanitarne  bedzie znajdowa¢ sie jak dotychczas na parterze, lecz bedzie
przebudowane — jak w projekcie. W przedszkolu nie beda przygotowywane positki,
lecz beda dowozone z zewnatrz (catering). Positki bedg donoszone do pom. 1.5.
pfzyjmowalnia i wydawalnia positkéw (wyposazenie - lada, umywalka,
zlewozmywak), a odbieranie brudnych naczyn i resztek positkbw w- pom. 1.6.
odbieralnia naczyr i zmywalnia (wyposazenie - zlewozmywak dwukomorowy z
ociekaczem, wyparzacz do naczyn, regat przelotowy). Magazyn na lezaki w piwnicy.
Dojazd do pomieszczeri dla niepetnosprawnych za pomocg transportera schodowego
dla niepetnosprawnych np. typ T09 firmy VINEC Iub rownowazny). Wszystkie
grzejniki na terenie przedszkola zaopatrzyé w ostony.




Zestawienie pomieszczen:

Parter - przedszkole:

Nr pom. Typ Posadzka Pow. uzytkowa
1.1. Sala dydakt. dla dzieci mtodszych wykt. dywanowa 38,25 m2
1.2. Sala dydakt. dla dzieci starszych wykt. dywanowa 38,08 m2
1.3. Biuro przedszkola i szatnia wykt. dywanowa 8,96 m2
1.4. Jadalnia terakota 21,58 m2
1.5. Przyjmowalnia i wydawalnia positkéw terakota 6,09 m2
1.6. Odbieralnia naczyn i zmywalnia terakota 5,91 m2
1.7. Sanitariaty dla dzieci terakota 14,05 m2
1.8. Sanitariaty dla personelu terakota 9,28 m2
1.9. Pomieszczenie porzadkowe terakota 1,00 m2
1.10. Korytarz terakota 26,26 m2
1.11.  Wiatrotap terakota 1,84 m2
1.12.  Szatnia dla dzieci terakota 15,10 m2
1.13.  Wiatrotap terakota 4,73 m2
191,13 m2
Pigtro — biblioteka i swietlica:
Nr pom. Typ Posadzka Pow. uzytkowa
21.  Swietlica wyki. podiogowa 78,00 m2
2.2 Biblioteka wykt. podiogowa 38,25 m2
2.3. Korytarz terakota 32,73 m2
24, WC i fazienka terakota 4,00 m2
2.5. Korytarz i klatka schodowa terakota 32,06 m2

185,04 m2




5.2. Dane techniczne projektowanego (rozbudowy) budynku szkoly:

Powierzchnia zabudowy szkoly istniejgca: 494,35 m2
Powierzchnia do wyburzenia: 239,52 (cz. drew.)+35,55 (magazyn) 275,07 m2
Pow. zabudowy projektowana (kl. schodowa) 39,20 m2
Powierzchnia zabudowy tgcznie: 258,48 m2
Pow. uzytkowa:

- przedszkole 164,87 m2

- biblioteka i s$wietlica 185,04 m2
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 376,17 m2
Kubatura: 2566,00 m3
Wysokos¢ budynku 11,67 m

5.3. Instalacje.

a) Woda zimna dostarczana bedzie z wiasnej studni glebinowej nowym przylaczem.

b) Kanalizacja sanitarna — Scieki z budynku odprowadzane do kanalizacji.

c) Ogrzewanie ~ z nowoprojektowanego kotta na gaz. Szczegoély instalacji c.o w
projekcie branzowym.

c) Instalacja_elekiryczna. Prad doprowadzony nowym przylaczem. Projekiuje sie
przebudowe instalacji w czesci istniejacej. Szczegobly w projekcie branzowym.

d) Instalacja odgromowa. Szczegéty w projekcie branzowym.

e) Odprowadzenie wod opadowych — do rozsaczenia na dziatce inwestora.

f) Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wg projektu branzowego.

5.4. Dojazd, dojscia do budynku, przystosowanie budynku dla oséb
niepelnosprawnych.

Dojazd do posesji z drogi powiatowej dziatka nr ewid. 6019/09. Wejscie gtéwne do
budynku od strony drogi powiatowej. Korzystanie z budynku przez osoby

niepetnosprawne za pomocg transportera dla niepelnosprawnych.

6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

6.1. Forma budynku.

Zaprojektowano budynek o ksztatcie prostokatnym i o wymiarach rzutu 21,10x12,25.
Wysokosé budynku wynosi 11,67 m. Poziom £0,00 odpowiada rzednej 687,80
m n.p.m. Projektowany budynek bedzie przykryty dachem dwuspadowym krytym
blachg dachéwkowg w kolorze brgzowym.




5.2. Dane techniczne projektowanego (rozbudowy) budynku szkoly:

Powierzchnia zabudowy szkoly istniejgca: 494,35 m2
Powierzchnia do wyburzenia: 239,52 (cz. drew.)+35,55 (magazyn) 275,07 m2

Pow. zabudowy projektowana (kl. schodowa) 39,20 m2
Powierzchnia zabudowy fgacznie: 258,48 m2
Pow. uzytkowa:

- przedszkole 164,87 m2

- biblioteka i $wietlica 185,04 m2
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 376,17 m2
Kubatura: 2566,00 m3
Wysokos$¢ budynku 11,67 m

5.3. Instalacje.

a) Woda zimna dostarczana jest z wodociggu wiejskiego istniejacym przytagczem.

b) Kanalizacja sanitarna — $cieki z budynku odprowadzane do zaprojekiowanej juz
kanalizacii.

c) Ogrzewanie — z nowoprojektowanego kotta na gaz. Szczegdly instalacji c.o w
projekcie branzowym.

c) Instalacja elekiryczna. Prad doprowadzony nowym przytaczem. Projektuje sie
przebudowe instalacji w czesci istniejacej. Szczegdly w projekcie branzowym.

d) Instalacja odgromowa. Szczegély w projekcie branzowym.

e) Odprowadzenie wéd opadowych — kanalizacjg deszczowg do istniejacych 2 studni
chtonnych.

f) Instalacia wentylacyjna — mechaniczna wg projektu branzowego.

5.4. Dojazd, dojscia do budynku, przystosowanie budynku dila oséb
niepelnosprawnych.

Dojazd do posesji z drogi powiatowej dziatka nr ewid. 6019/09. Wejscie gtdwne do
budynku od strony drogi powiatowej. Korzystanie z budynku przez osoby

niepetnosprawne za pomocg transportera dla niepetnosprawnych.

6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

6.1. Forma budynku.

Zaprojektowano budynek o ksztaicie prostokatnym i o wymiarach rzutu 21,10x12,25.
WysokosC budynku wynosi 11,67 m. Poziom +0,00 odpowiada rzednej 687,80
m n.p.m. Projektowany budynek bedzie przykryty dachem dwuspadowym krytym
blachag dachéwkowa w kolorze brgzowym.




6.2. Uklad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja stropu
nad poddaszem Akermana, klatki schodowej zelbetowa. Konstrukcja wiezby
dachowej krokwiowo — ptatwiowa. Wszystkie elementy drewniane wigzby nalezy
zabezpieczy¢ przed kbrozja i szkodnikami, dostepnymi preparatami na bazie
roztwordw soli.

Szczegotowe rozwigzania konstrukeji przedstawiono w opisie czeéci konstrukeyjne;j.

6.3. Przegrody budowlane.
6.3.1. Przegrody budowlane poziome.
A DACH
Blacha powlekana dachowkowa
taty 5x5 cm
Kontriaty
Folia zbrojona paroprzepuszczalna
Krokwie 8x16 cm
A1 DACH
Blacha powlekana dachéwkowa
taty 5x5 cm
Kontriaty
Folia zbrojona paroprzepuszczalna
Krokwie 8x16 cm / wetna mineralna 15 cm
Wetna mineralna 5 cm
Folia paraizolacyjna
Suchy tynk na ruszcie aluminiowym (2 x ptyty grub. 12,5 mm ognioodporne)
U = 0,25 W/(m2*K)

B STROP NAD PODDASZEM
Wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatkg
Styropian M30 grub. 15 cm
Folia PVC
Strop Akermana grub. 24 cm
Tynk cementowo — wapienny grub. 1,5 cm,
U = 0,25 w/(m2*k)
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c

C1

STROP

Wyktadzina PCV POLYFLOR 0,02 cm (lub réwnowazna)
Masa samopoziomujaca

Wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatkg

Styropian M30 grub. 5 cm

Folia PVC

Plyta zelbetowa 14 cm

Tynk cementowo — wapienny grub. 1,5 cm,

SPOCZNIK

Ptytki gresowe na kleju 2 cm

Plyta zelbetowa 12 cm

Tynk cementowo — wapienny grub. 1,5 cm,

POSADZKA NA GRUNCIE

Plytki gresowe na kleju 2 cm

Wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatkg
Styropian M30 grub. 10 cm

2 x Folia PVC (PE)

Beton 15 cm grub. 10 cm

Zwir zageszczany grub. 20 cm ubijany warstwami co 20 cm

6.3.2. Przegrody budowlane pionowe,

E

E1

SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk cementowo — wapienny
Pustak ceramiczny MAX grub.
Styropian M20

Tynk cienkowarstwowy

SCIANA ZEWNETRZNA
Styropian M20

Tynk cementowo — wapienny
Cegta kratéwka

Tynk cementowo - wapienny

1,5 cm
29,0 cm
12,0 cm

0,5cm

12,0 cm
1,5cm
40,0 cm
1,5 cm
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F tAWA FUNDAMENTOWA

tawa betonowa 50,0 cm
Izolacja wodoszczelna 0,5cm
Polistyren ekstradowany 10,0 cm

6.4. Stropy i wience.

W projektowanym obiekcie zastosowano stropy Akermana i zelbetowe — zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

6.5. Schody wewnetrzne.
Zelbetowe plytowe grub. 12 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

6.6. Dach. r
Dach dwuspadowy kryty blachg powlekang dachéwkowg w kolorze brazowym.

6.7. Wentylacje.
Projektuje sie instalacje mechaniczng nawiewno — wywiewng (wg projektu

branzowego)

6.8. Izolacje.

- przeciwwilgociowa pozioma — folia budowlana zgrzewana, abizol — tawy
fundamentowe.

- termiczna podtogi na gruncie - styropian grub. 10 cm M30

- termiczna stropu nad pietrem — styropian grub. 15 cm

6.9. Posadzki.

- podfoga pomieszczeri dydaktycznych — wyktadzina dywanowa

- biblioteka, $wietlica — wyktadzina PVC antyposlizgowa POLYFLOR (lub
rownowazna)

- korytarz, klatka schodowa, sanitariaty, szatnie, jadalnia - ptytki ceramiczne typu
.Gres” antyposlizgowe.
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6.10. Tynki.
- wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. 1|
- zewnetrzne — cienkowarstwowy na siatce.

6.11. Malowanie.
Malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi. Do wysokosci 1,50 m lamperia z
farby olejnej (farby zmywalne).

6.12. Stolarka drzwiowa i okienna, parapety.
a) drzwi wewnetrzne DW1 i DW2 drewniane.
b) drzwi wewnetrzne DW3 pomigdzy pom. dydaktycznym dla dzieci a WC

drewniane, cale przeszklone, szkio bezpieczne.

c) drzwi wewnetrzne DWS5 i DW6 drewniane przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej

El 60,

d) okna z PCV 0 z szybg o wspotczynniku U = 1,1 W/(m2*K) wg zestawienia na
rysunkach architektonicznych w kolorze biatym.

e) drzwi zewnetrzne z PCV, szyby ze szkia bezpiecznego.

f) parapety zewnetrzne brazowe z blachy powlekane;j,

g) parapety wewnetrzne drewniane.

6.13. Balustrady.
Balustrady stalowe mocowane do $cian i posadzek do marek pozostawionych w
konstrukgii lub alternatywnie przy pomocy kotkow Hilti.

6.14. Obrobki blacharskie.

Obrdbki blacharskie musza byé wykonane w miejscach styku elementow kominow,
wytazu, okien dachowych, krawedzi dachu i orynnowania jako systemowe lub
wykonane indywidualnie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego.
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Przyjete w projekcie rozwiazania spetniajg wymogi art. 5 ust. 1 Ustawy [3] tj.

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczeristwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego — obiekt zaprojektowano z elementow konstrukcyjnych
niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ognia, pokrycie niepaine, elementy nosne dachu
drewniane zabezpieczone do trudno zapalnosci,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku,

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegébinosci w zakresie:

- zaopatrzenia w energie elektryczna,

- usuwania wody opadowej — na wiasny nieutwardzony teren zanikowo do gruntu,

3) Mozliwo$ci dostepu do ustug telekomunikacyjnych - nie dotyczy,

4) Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego - inwestor zobowigzany jest do
dokonywania przegladéw stanu technicznego obiektu, instalacji oraz biezacych napraw i
remontow,

5) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publiczne; i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

6) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

7) Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej — obiekt nie jest Zwigzany z
ochronnos$cig parstwa.

8) Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorskg — obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong
konserwatorskg,

9) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt budowlany zostat usytuowany
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinien odpowiadac¢ tego typu obiekt,

10) Poszanowanie wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w tym zapewnienia do drogi publicznej — osoby trzecie posiadajg bezposredni
dostep do drég i mediéw. Inwestycja nie powoduje przestaniania pomieszczer na staty pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich.

11) Warunki bezpieczenstwa o ochrony zdrowia 0séb na terenie budowy — nalezy zapewnié
W oparciu o przepisy szczegdtowe, instrukcje BIOZ oraz nadzér kierownika budowy.
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7. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

1) Charakterystyka techniczno — uzytkowa.
Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony, wolnostojacy. Przeznaczenie: parter
— przedszkole, pigtro - biblioteka i $wietlica.

Powierzchnia uzytkowa: 349,91 m2
Kubatura: 2566,00 m3

Powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji —

232,43 m2 (parter), 198,10 m2 (pietro), tacznie 430,53 m2

Wysokoé¢ kondygnacji— 3,15 m (parter) 3,00 m (pietro)

Wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy wejsciu do gornej powierzchni stropu nad
ostatnig kondygnacjg) - 8,24 m

Liczba kondygnacji — 2 nadziemne, 1 podziemna

llo$¢ osdb w pomieszczeniu — do 40 '

2) Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych —

- 6,0 m od budynku gospodarczego drewnianego (przeznaczony do rozbiorki)

- 20,0 m od budynku mieszkalnego nr 68,

- 13,0 m od drewnianego budynku gospodarczego na dzialce nr ewid. 5142/2

- Odlegto$¢ od granicy dziatki od strony pétnocnej wynosi 8,50 m (droga gminna asfaltowa)

- Od strony pétnocnej - odlegtosé miedzy $cianami zewnetrznymi drewnianego budynku
gospodarczego na dzialce nr ewid. 4981 a projektowanego budynku, ktére tworzg miedzy
sobg kat 60° lub wiekszy, lecz mniejszy niz 120° wynosi co najmniej 6,0 m, tj. potowe lub
wigcej odlegtosci wymaganej miedzy budynkami, co jest zgodne &271 ustr. 11 WT.

- Odiegtos¢ od granicy dziatki budowlanej od strony zachodniej wynosi 17,0.

- Odlegtos¢ od drogi powiatowej nr ewid. 6109/09 wynosi 20,0 m.

Od strony potudniowej budynek przylega do drogi gminnej nr ewid. 5962/1.

Wszystkie odlegtosci miedzy budynkami sg zgodne z WT.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — standardowe wyposazenie

szkolne

4) Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego ~ do 500 MJ/m2 (piwnice w istniejacej
czesci)
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5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdinych pomieszczeniach

— Kategoria ZL Il parter przedszkole, ZL IlI (biblioteka, $wietlica)

- Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji — do 40

- Przewidywana liczba os6b w salach —do 15

6) Zagrozenie wybuchem pomieszczei oraz przestrzeni zewnetrznych

— nie wystepuje

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe
a) strefa 1 - ZL |l (parter o powierzchni 232,40 m2)
b) strefa 2 - ZL 1ll ( pietro o powierzchni 198,0 m2)

Ponadto w piwnicy usytuowana jest kottownia.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych - ,,C”

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60 (Sciany no$ne murowane z pustaka MAX grub. 30 cm)

- konstrukcja dachu — R 15 (drewniana kryta blachg nad stropem Akermana i zelbetowym.
Klatka schodowa wyprowadzona do stropu nad poddaszem. Przekrycie dachu od spodu
zabezpieczone plytami GKF ognioodpornymi 2x12,5 mm.

- stropy — REI 60 (Akermana i zelbetowe).

- $ciany zewnetrzne — El 30 (murowane)

- Sciany wewnetrzne — E| 30 (murowane)

- przekrycie dachu - El 15

- biegi i spoczniki schodéw ewakuacyjnych — R 60 (zelbetowe)

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z pomieszczer przedszkola (parter) wyjscia ewakuacyjne prowadza drogami poziomymi a
nastepnie bezpoérednio na zewnatrz budynku. Szerokosé korytarzy 1,40 m, odlegtosé od
wyjscia na droge ewakuacyjng do wyjécia ewakuacyjnego 10,0 m.

Wyiscia i przej$cia ewakuacyine.

Drzwi wyjsciowe z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o szerokosci w $wietle
oscieznicy co najmniej 0,9 m.

Drzwi wyj$ciowe z budynku o szerokoséci co najmniej 1,20 m.

16



Maksymalna diugo$é przejsé ewakuacyjnych z pietra (od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjna lub na zewnatrz budynku mniejsza niz 40m

Poziome drogi ewakuacyijne (korytarze):

Szeroko$¢ uzytkowa nie mniejsza niz 1,4 m. Drzwi z pomieszczer na korytarz po ich
catkowitym otwarciu nie zawezajg wymaganej szerokosci tej drogi (korytarza).

Pionowe drogi ewakuacyine:

Schody wewnetrznej klatki schodowe] bedacej pionows droga ewakuacyjng posiadajg
normatywne wymiary — szeroko$é uzytkowa biegu 1,2 m, szeroko$é spocznika 1,5 m.
Wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Urzadzenia ogrzewcze — kottownia gazowa w piwnicy o mocy ponizej 65,0 kW.
Urzadzenie elektroenergetyczne

Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtownym do budynku
oswietlenie awaryjne nie jest wymagane, drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polskimi
Normami.

Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg odpowiadajacg wymaganiom

zawartym w Polskich Normach.
11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Hydrant wewnetrzny @25 w strefie ZL II (parter).

12) Wyposazenie w gasnice —

wg wskaznika okreslonego w Rozporzadzeniu MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
z 2006 r. — 2 kg tadunku na 100 m2 powierzchni budynku (po 2 gasnice na kazdej
kondygnacii).

13) Zaopatrzenie w_wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zbiornik p.poz. o

pojemnosci 100 m3 w odlegtosci 25 m od gtdwnego wejscia do istniejacego budynku, potok
Lepietnica w odl. 55 m.

14) Drogi pozarowe - zjazd z drogi powiatowej nr ewid. 6019/109. Odlegto$é od wyjsé
ewakuacyjnych do 30,0 m.
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PROJEKTOWANIE, NADZORY
MGR INZ. JAN BRYNIARSKI
34-400 NOWY TARG, UL. KOLEJOWA 38

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDYNEK PRZEDSZKOLA, BIBLIOTEKI | SWIETLICY
34-404 KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. 5128/3

URZAD GMINY NOWY TARG
34-400 NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9

KWIECIEN 2013
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Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektow

Zakres robét obejmuje:
- wykonanie 2-kondygnacyjnej dobudowy klatki schodowej o wymiarach rzutu
3,20x12,25 m i przebudowe murowanej czesci budynku Szkoty na przedszkole,
biblioteke i Swietlice.

Kolejnos¢ realizacji:

- zagospodarowanie placu budowy (m. in. ustalenie dojazdu, urzadzenie miejsc
sktadowania materiatow budowlanych),

- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu wokét budynku oraz zabezpieczenie
wejs¢ do budynku

- wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe,

- wykonanie stanu surowego budynku (fundamenty, $ciany, stropy, dach)

- roboty adaptacyjne w $rodku budynku

- montaz stolarki,

- wykonanie instalacji c.o. i elektrycznej

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie rusztowan

- wykonanie docieplenia,

- rozbidrka rusztowan,

- uporzadkowanie terenu, rozbiérka zabezpieczen

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynki mieszkalne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

- prace na wysokos$ci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci w trakcie docieplania $cian,
- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu tymczasowego
o$wietlenia i elektronarzedzi
- mozliwo$¢ zatrucia przy stosowaniu §rodkow impregnacyjnych i lakieréw
- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych,
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczernnstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé aktualne
zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych
stosowne uprawnienia budowlane. Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy
wykona¢ projekt zagospodarowania placu budowy oraz opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla zatrudnionych
pracownikow przeprowadza sie jako wstepne (podstawowe) oraz okresowe.
Dodatkowo pracownik powinien zapozna¢ sie z metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy oraz z zagrozeniami
zwigzanymi z tym stanowiskiem. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegblnych stanowiskach sprawujg
kierownicy robét. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej. Te ostatnie powinny
zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami takimi jak: m.
in. upadek z wysokosci, uraz glowy, uszkodzenie wzroku lub stuchu.
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Nowy Targ 03.04.2013 .

OSWIADCZENIE

Opracowanie projektu budowlanego ,Rozbidrki, rozbudowy i przebudowy budynku
Szkoly Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, biblioteke i $wietlice” w Klikuszowej na dziatkach nr ewid. 5128/3
jest zgodne ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania — obszar

Klikuszowa 06, wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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MALOPOLSKA | MALOROLIKIE
OKREGOWA : TS

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakoéw,

Zaswiadczenie

Jan Bryniarski

...............................................................................................................

jest czlonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa

MAP/BO/0747/O1
0 numerze ew:dencyjnym .....................................................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2013 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......ooveeeooveenoeo

31 grudnia 2013 r.

do dnia ..o, Righ wr Owmwm
k
LIPS Chicomn n S, Sk Kacmarc
INIYNIEROW BUBBWNISTIA (Pleméipodp(sw@qgegoouax .
WKRAKOWIE ' .

L B

tel. + 48 12 830 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 3559  www. map.piib.org.pl.

e-mall: map@map.piib.org.p

- 30-054 Krakéw, ul. Czamowiejska 80,
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WOJEWODA MALOPOLSKI IR °
AB.IH.7131—151/01 : R Krakéw, dnia 11 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
s e e Nr ewid. 242/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
~ Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pézn. zm.), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Jana Bryniarskiego
~ ba podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

* Panu Janowi BRYNIARSKIEMU - mgr inz. budownictwa
 urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1964 r. w Nowym Targu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ~ ~ -~ 1

do projektowania bez ograniczeri S _
w specjalno$ci: konstrukcyjno-budowlanej N - -
Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Giéwnegd
- Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem -
. Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

e

[ ) B
Wydziatu Architektyr

Budownictwa A
i Gospodarki Pkzd T

pstrzennej

~ Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Jan Bryniarski, ul. Kolejowa 38, 43-400 Nowy Targ

2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. aa - _ o e

~
¢

31-156 Krakéw. ul, Basztows 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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posiaca odpowiednie wyksztalcenis techniczne | prak

i po zdaniu egzaminu z wyn }\r em pozytywnym o{rvyr uje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjainoscei architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catose zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Pi

Od decyzii przvstug uje Pani odwotanis do Krajowe] Komisji Kwalifikac vine lzby 4
sig za obmdnxr“wem organu, Kiory wyoa* decyzjg . Okregowsj Komysi
Ok

regowe] lzby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

T, Wiadystaw Wozniak Przewodniczgcy

2. Adam Kardys Z-Ca przewodniczacego
3. Ryszard Witek z-Ca przewodniczacego
4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Grzegorz Kalita cztonek

Otrzymuia:

1. Pani Marta Stotwinska- Kluska; Lisie Jamy ul; Lwowska S5; 37-800 Lubaczow

i o fm
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35064 Rzeszdw, ul, Eymek 8 Yel: (0-17) 852 48 31 Tg 1 (017) 853 93 SL Eermall pudi.rpm_hmmumhrc,how pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKQ BP 1 OiRzeszéw Nr 51 10204391 114872390



' RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MARTA JOANNA SLOTWINSKA-KLUSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-05/08,

jest wpisana na listg czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1396.

Cztonek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2013 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1396-51YB-F218-B26C-4C7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA AR 'H | TEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR LEJA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 119/99,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0748.

Cztonek czynny od: 24-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2013 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzariski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0748-7B85-6A5B-BY32-C319

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladciwa Okregowa Izba Architektéw RP,



AB.II.7342/281/99 Krakéw, dnia 25 maja 1999 1.

DECYZJA Nr 119/99

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1894 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 2
pdzn. zm), oraz § 4 ust. 21 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenngj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzisinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r, poz. 38) w
zwigzku z arl. 104 § 1i§ 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch.
Piotra Leja - na podstawie dokumentaw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie
i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywne; aceny zZ egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Panu mgr inz. arch. Piotrowi LEJA
urodzonemu dnia 1 maja 1970 . w Nowym Targu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez o raniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji ninigjszaj stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Mator Iskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
ninigjszej decyzji.
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1. Pan mgrinz. arch. Pidtelgja * .~ \J
0s. Kasprusie 14/4, 34-500 Zakopane

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego
_ Ul Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
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