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STEROWNIK OBLUGUJACY ZAWOR NAPELNIANIA ZBIORNIKOW
ZAWOR DWUDROGOWY Z SILOWNIKIEM
BATERIA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA WODE
IGWARANTOWANA POJEMNOSC UZYTKOWA 10,0 m3/
/POZIOM POLOZENIA KOSZA SSAWNEGO POWYZEJ LOKALIZACJI POMP W HYDROFORNI/
ZESTAW HYDROFOROWY ROWNOLEGLY TROJPOMPOWY ZHWR firmy LFP LESZNO
STEROWANY PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI
WYSOKOSC PODNOSZENIA ZESTAWU: 45,00 m
WYMAGANA WYDAINOSC ZESTAWU: 8,0 m3h
/ZA ZESTAWEM REDUKTOR CISNIENIA/
OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBIORKA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE

INWESTOR:

GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG

LOKALIZACJA:

KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - WK4
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ

UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. 67/2003

DATA

— INSTALACJE | SIECI SANITARNE 04-2013




