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Karta katalogowa zestaw HYDRO

Budowa

# Zestaw jedno-, dwu- lub trzypompowy w
uktadzie rownoleglym z armaturg zwrotng i
odcinajaca

# Kazda pompa sterowana jest odrebng
przetwornicg czestotliwosci i sterownikiem

# Zasilanie elektryczne z sieci jednofazowej

# Wysokosprawne wielostopniowe pompy WR

Monta z
Zestaw zamontowany jest na podstawie wspartej na

wibroizolatorach. Podtaczenie zestawu polega na
potaczeniu kolektora ssgcego z instalacjg zasilajacy i

kolektora ttocznego z instalacjg odbiorczg. Podigczenie

elektryczne polega na podiaczeniu wtyczki kazdej z

przetwornic do gniazda zasilania.

STEROWANIE

Przetwornica czestotliwosci typu PWM 230D nalezy do grupy przetwornic przeptywowych, co oznacza, ze tloczona
woda przeptywa przez jej wnetrze. Cisnienie wody na ttoczeniu zestawu jest mierzone w przetwornicy.
Przeptywajaca woda dodatkowo chtodzi koncéwke mocy przetwornicy. Rozwigzanie to pozwolito na znaczne
zmniejszenie gabarytow przetwornicy.
Przetwornica czestotliwosci zabezpiecza pompe przed:

#  suchobiegiem,

#  przecigzeniem silnika pompy,

# niewlasciwym napieciem zasilania.
Przetwornica posiada zabezpiecznie przed przekroczeniem temperatury na koncéwce mocy.
Z przodu przetwornicy umieszczono panel sterujacy, ktory sktada sie z wyswietlacza LED oraz czterech przyciskéw
sterujacych do wprowadzania i zmiany nastaw. Na wyswietlaczu ukazujg sie komunikaty informujgce o suchobiegu,
przekroczeniu zadanej temperatury, ci$nieniu zadanym i rzeczywistym, przecigzeniu silnika oraz o niskim napieciu.
Dla zapewnienia prawidtowe] dziatalnosci urzadzenia do przetwornicy nalezy wprowadzi¢ parametry:
- ci$nienia zadanego [bar],
- pradu nominalnego silnika pompy [A],
- czasu opoéznienia zadziatania suchobiegu [s].
Obudowa przetwornicy wykonana jest z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia i zapewnia stopien
ochrony IP55.
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ZESTAW HYDRO 25.150/3.3

HYDRO
: H) CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU
L
100|100 2 HYDRO 25.150/3.2

90
50 |-20.%
70
80 %
50
5070 %
40
60 %
30
20
A
10
A
O 1 2 3 a 5 G 7 8 E] 10 11 12 Q(ma/h}
FI
(KVY)
4
3
2
1
i T A oy
0 ﬂ

Zestaw sktadaj acy sie z 3 pomp 25.150/3.3 1,1kW . Zasilanie zestawu 230V.

Budowa pomp

Pompa wirowa pionowa wielostopniowa
Ssanie i ttoczenie w osi poziomej

wirniki — stal nierdzewna
wat pompy — stal nierdzewna
uszczelnienie mechaniczne kasetowe
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Tel.: +48 65 52 92 209
Fax: +48 65 52 99 267
E-mail: info@Ifp.com.pl
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Potaczenie pompy z silnikiem przez sprzegto tubkowe
korpus (stopa), pokrywa (gtowica) — zeliwo szare, zeliwo sferoidalne

zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii kataforezy
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