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UWAGA:
® INSTALACJA GRZEWCZA WYKONANA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W TECHNOLOGII NP KISTAL-C
FIRMY KISAN LACZONYCH PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH, W KOTLOWNI Z RUR STALOWYCH PRZEWODOWYCH BEZ SZWU
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU OBIEKT BUDOWLANY:
® Ow0<<zm PRZEWODY ION_uIO<<D.N>._>Om z>_.mN< PROWADZIC _uDU STROPEM _NONW_O_N_A? ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA mCO.<Z_AC SZKOLY PODSTAWOWEJ
® PODEJSCIA POD GRZEJNIKI NALEZY PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
® ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NA PIONACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | W<<_m._._._O_.un
@ GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY IZOLOWAC OTULINA Z POLSZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ W POWLOCE PVC INWESTOR:
mODm,_wo_> _NO_.O<<>Zm OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ . . GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG
® SREDNICE PIONOW _uOD>z.O PRZY <<<_U_ND<<>DNmz_C PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD m._._wo_u>_s_\ LOKALIZAGIA:
® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC I1. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH", —
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI INSTALACJE GRZEWCZE
RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ - G4
PROJEKTANT: ] SPRAWDZAJACY:
inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ
UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. 67/2003
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