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e-mail: map@map.piib.org.pl

www. map.piib.org.pl.

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35 59




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
\\ OKREGOWA
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MOIIB.OKK.7131/5/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
Z pozn. zm.)

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Stanislaw Andrzej Zmuda

urodzony dnia 22.09.1973 r. w Nowym Targu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0158/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Stanistaw Zmuda posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci iuzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy Przewodniczacy

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

Otrzymuja;

1. Pan Stanislaw Zmuda

ul. Szaflarska 126A/69

34400 Nowy Targ
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA Z60DNOS¢ 7 ORYG
3. aha St?“lis{aw’ ZAIDV"

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby
: M Inzynier6w Budownictwa
= o ﬁYL.....lz ’
dr inz. Zygmunt Rawicki
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1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 lipca 2003 .
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MOIIB.OKK.7131/45/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdén.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze .

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 67/2003
lt"(19pi'ojektow'ania bez ograniczen
w specjalnosci ifistalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita, Ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie

Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Targ

ul. Ludzmierska 4, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 261-03-60, 61, 62, 65, 66, faks

GMINA NOWY TARG
UL. BULWAROWA ¢
34-400 NOWY TARG

Nasz znak: KSGII /519RD /62 /0 / 126929/13/2 /13 Nowy Targ, 16.02.2013
Numer dokumentu: 519RD/MWP1/73/13

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér paliwa gazowego — do 10 m’h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2013 r., w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 22 lipca 2010 nr
133 poz. 891), wydaje sie nastepujgce warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjscia z Systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego): budynek o$wiatowy,

Klikuszowa, dz. 5128/3.
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

—~ Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczen

4. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

4.1. Moc przylgczeniowa: do 10 [mh;

4.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 3000 [m3/rok].
5. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

51. Przytacze s$redniego cisnienia;

5.2. Srednica: dn 25 polietylen SDR 11 PE 80;

53. Lokalizacja: Klikuszowa , dz. 5128/3.

6. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku
o wydanie warunkéw przylgczenia:
nie dotyczy
7. Dyspozycyjne ciSnienie w miejscu wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
minimalne: 100 [kPa],
maksymalne: 500 [kPa].
8. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimaine: 1,6 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa].
9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny;
9.2, Miejsce usytuowania kurka gliéwnego: na budynku;
9.3. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku , ;

9.4, Typ gazomierza: miechowy , G6 , 1, szt;




10.

11.
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002,
w sprawie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

12. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

13. Zakres przylaczenia obejmuje montaz gazomierza wraz z instalacja reduktora ci$nienia.

14. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

14.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

14.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylgczonych urzgdzen,

14.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

15. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

16. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 16.02.2015.

17.  Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

18. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A). Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 ustawy
Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

19. Klauzule:

19.1. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w Zakiadzie Gazowniczym.
19.2. Pojemnos¢ akumulacyjna wewnetrznej instalacji gazowej winna wynosi¢ 0,5% maksymalnego
zapotrzebowania na gaz urzadzen podiaczonych do tej instalaciji.
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
KIERU -
Rejon wzjigazu ?qu Targ
............... Jé.h-np.éwﬁkaw.s.k.i...........-'--.
Opracowal(a): Tadeusz Burmistrz
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 18 2610352
Data odbioru lub wystania do Klienta: vt sttt er s
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej
T iaisoowod, data | csyteiny podis Kienta)

Otrzymujg:

1. Kiient,

2. 519RD a/a.

9.5. Rozstaw kro¢cow gazomierza: 250 [mmy];

9.6. Wymagania dotyczace redukciji: montaz reduktora o przepustowosci do 10 m°fh, lokalizacja: na
budynku , 1, szt,;
9.7. Inne wymagania: brak

Granice wlasnosci sieci gazowej Karpackiej Spétki Gazownictwa stanowi: kurek gldwny zainstalowany jako
pierwszy kurek od strony gazociggu.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem




PODHALANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z 0.0,

34-400 NOWY TARG Al Tysiyelecia 35A UNIA BUROPEISKA
Fundusz Spdjnodd

¢C1YSt1Y
tel. 18 2665242 fax 18 2640779 BlL HES
www.ppkpodhale.pl “Il I“l
e-mnil; ppk@ppkpodhule.pl

Znak: 41/WT/2013/NT Nowy Targ, dnia 2013-04-30

Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Podhalafiskie Przedslebiorstwo Komunalne Spbika z 0. 0. w Nowym Targu podaje warunki przytaczenia Isiniejacego

budynku usiugowego (przedszkole) zlokalizowanego w:
34-404 Kllkuszowa, dz. nr 5128/3
do sieci kanalizacji sanitarne] oraz zapewnia odbior sciekow:

6.
7.

- bytowych w planowanej iloscl 90,0 m*miesiac,

W celu umozliwienia odprowadzanla $ciekéw niezbedne jest wybudowanie przylacza kanalizacyjnego {przewodu
kanalizacyjnego od instalac]i kanalizacji sanitarnej budynku do projeklowanej sieci kanalizacyjnej, nanlesionej na
zalgczonym podkiadzie kolorem brgzowym). Przylacze nalezy wykonaé z rur PVC SN 8 min. @ 160 mm 1 wigozy¢ do
projektowane] studzienki oznaczonej na zalgczonym podkiadzie jako Sy.

Do momentu przejgcia do eksploatacji przez PPK Sp. z 0.0. kanalizac]i sanitarne] oraz Oczyszczaini Sciekow
w Trutem, odpowiedzialnos¢ za odbiér Sciekéw bedzle po._stronie Gminy Nowy Targ. Po przejeciu do eksploatad]i
przez PPK Sp. z 0.0. ww. infrastruktury, miejscem od kiérego odpowiedzialnos¢ za odbiér $ciekow ponosié bgdzie
PPK Sp. z 0.0., bgdzie studnia oznaczona na zalaczonym podkiadzle jako Su.

Przylaczenie do nowobudowans) kanalizacji moze nastgpic nie wczesniej niz po uzyskaniu przez Gming Nowy Targ
pozwolenia na uzyikowanie kanalizacji.

Dodatkowe warunki przylaczenia nieruchomoscl do siec kanalizacji sanitarnej zostaly okreslone w czescl ogbinej
warunkow technicznych. .

Przed przystgpieniem do wykonania rob6l budowlanych zwigzanych z podigczeniem nieruchomosci do kanalizacji
sanitarnej, Inwestor zobowlgzany jest do podpisania umowy przylaczenlowej, W kibrej okreslone zostang
szczegbly dotyczace wiasnosci oraz zasady eksploatacji wykonanej kanalizac]l sanitarnej. Projekt umowy
przylaczeniowej stanowi zalgcznlk do niniejszych warunkéw technicznych.

integraing czeécig niniejszych warunkow technicznych sg wymienione ponizej zalaczniki.

Ninlejsze warunki sg wazne jedynie po pisemnym zatwierdzeniu przez upowaznionego pracownika PPK Sp.zo.0.

Niniejsze warunki techniczne wazne s 3 lata tj. do dnia 2016-04-28
Zalgcznik:

o]

~warunki techniczne — czg§¢ ogbina
~warunki techniczne — czesé graficzna

Wykonal: Sprawdzil; Zatwlerdzlh,
KIEROWNIK DYREKTOR Ds./gﬁmczmm

Monikg Wodziak DZIALU TE ZNEGP PROKURZ VZARZADU
' mgr {nfsferesa Pyrdc. ,
Y Fyvde magr inz. Pawet Szuba

(WY

trzymula; EX SN

4 x adresat

1xsfa \?:.B‘\ ’\\m\/

KoxTO: Bank Ochrony Srodowlska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiedcia w Krakowic

Wysoko$¢ kapitalu udzialowego: 107 416 500, 00 2z}, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366



-

zatgcznik nr 1 do warunkéw technicznych znak: 41/MWT/2013/NT z dnia 2013-04-30

CZESC OGOLNA WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ

. Miejscem odbioru $ciekéw bedzie pierwsza studzienka, liczgc od strony budynku, na sieci

kanalizacyjnej bedace] w posiadaniu PPK Sp. z 0.0. oznaczona na zalgczonym podkladzie
jako Sy,.
Na przytgczu nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego min. ¢ 315 mm
lub betonowe systemowe (faczone na uszczelki) 8 1000 mm na kazdej zmianie kierunku lub
spadku oraz przynajmniej co 35 m. Minimalny spadek dia przytagcza kanalizacyjnego
w systemie grawitacyjnym, wymagany dla jego prawidiowego funkcjonowania, powinien
wynosi¢ 1,5 %, natomiast dopuszczalne spadki maksymaine okreélajg producenci materiatow
uzytych do budowy kanalizacijl.
Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczern w budynku, polozonych ponizej poziomu,
z ktorego w jakimkolwiek okresie nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekdw, moze by¢
wykonane pod warunkiem zainstalowania na koszt Inwestora zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej wymaganego przepisami Prawa
Budowlanego.
Budowa przylgcza kanalizacyjnego wymaga:
a) sporzgdzenia na koszt Inwestora planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadnicze;
lub  mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego lub
b) zgloszenia w Starostwie Powiatowym budowy nie wymagajgcej uzyskania pozwolenia na
budowe (wymagany jest wowczas projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz
z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane).
Budowa sieci kanalizacyjnej podlega rygorom projektowania i wykonawstwa zgodnie
z prawem budowlanym (wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe).
Przylgcze moze zosta¢ wykonane wylgcznie z materialéw zaakceptowanych przez PPK
Sp. z 0.0. i na koszt Inwestora. Roboty budowlane muszg byé wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang i przez wykonawce posiadajgcego hiezbedne doswiadczenie w prowadzeniu prac
przy budowie kanalizacji sanitarnej (przylgcz moze byé rowniez wykonany przez samego
Inwestora, jesli powyzsze warunki zostang spetnione).
Przytgcze podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie — na koszt Inwestora. Ponadto
Inwestor zobowigzany jest do sprawdzenia, czy trasa planowanego do wybudowania
przylgcza kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejacg badZ projektowang i uzgodniong
infrastrukturg podziemna.
Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw z dnia
7 czerwea 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdZniejszymi zmianami) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 14 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z pdzniejszymi
zmianami). W szczegélnosci zabrania sig wprowadzania do kanalizacji wod opadowych
i drenazowych, odpadéw stalych oraz innych substancji, ktére wskutek swojego skiadu
chemicznego lub temperatury moglyby uszkodzi¢é urzadzenia kanalizacyjne, ciggi
technologiczne oczyszczalni éciekéw lub powodowaé zagrozenie pozarowe, wybuchowe,
oddziatywaé szkodliwie na bezpieczeiistwo | zdrowie 0s6b obslugujgeych lub powodowaé
zagrozenie $rodowiska.
W przypadku, gdy w budynku planowana jest dziatalno§é gastronomiczna, $cieki
z cze$ci gastronomiczne] nalezy odprowadzaé odrgbnym przylaczem poprzez separator
tluszczu.

vertel




10. Zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. Nr 239,
poz. 2018 z 2005 r. z pozniejszymi zmianami), w przypadku wprowadzania do kanalizacji
sanitarnej w clekach przemysiowych substancjl, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1538) nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie éclekéw przemyslowych do urzgdzen kanalizacynych.

14. Inwestor uzyska pisemne zgody na wej$cie w teren wszystkich wiascicieli dzialek, przez ktére
przebiegaé bedzle trasa projektowanej kanalizac]i.

12. W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy w celu wykonania kanalizacji sanitarnej,
{nwestor zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody wiasciciela drogi na wejscle w pas
drogowy. ,

13. Do robét budowlanych mozna przystapi¢ doplero po spetnieniu wymagari formainych
okreélonych w pkt. 4, 7, 10, 111 12, oraz po podpisaniu umowy przytgczeniowe).

14. Po wykonaniu kanalizaci, zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi i przed zasypaniem
wykopu, Inwestor zobowigzany jest ziozyé w siedzibie wlasciwej Sekcji Utrzymania Sleci
(SUS) PPK Sp. z 0.0. pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego. Do wniosku nalezy
dotgczy¢ oSwiadczenle o wykonaniu przylgcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
(wz6r o$wiadczenia w zalgczeniu), a takze zgode wlasciciela kanalizacji na wykonanie
podigczenia do kanalizacji sanitarnej — w przypadku, gdy PPK Sp. z 0.0. nie jest wilascicielem
odcinka kanalizagjl, do ktérego podigczona bedzie nieruchomos¢. Nastepnie:

_  wterminie 3 dni roboczych od daty zlozenia wniosku, przedstawiciel PPK Sp. z o.0. dokona
odbioru technicznego w obecnoéci Inwestora oraz wykonawcy robot, ,

— przeprowadzone zostang proby szczelnosci wykonanej kanalizacji (przygotowane przez!
inwestora i na jego koszt), potwierdzone odpowiednim protokotem,

— sprawdzone zostang atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty dla rur | ksztattek uzytych
do budowy kanalizagji,

15. Po wykonaniu kanalizacji Inwestor zleci uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej i dostarczy ja do siedziby wiasciwej Sekcji Utrzymania Sieci PPK
Sp. z 0.0. w terminie do 60 dni od daty odbioru technicznego.

16. Rozpoczgcie odprowadzania §ciekéw bedzie mozliwe tylko po uprzednim podpisaniu
umowy z PPK 8p. z 0.0,

17. MontaZ urzadzenia pomiarowego (staraniem i na koszt Odbiorcy uslug) nastepuje przed
zawarciem umowy, a w dniu zawarcia umowy dokonywany jest jego odczyt. Montaz ww.
urzadzenia wykonuje sie na wewnetrznej instalacji wodociggowej (w przypadku, gdy jest
to wodomierz) lub na przylgczu kanalizacyjnym (przeplywomierz), w celu umozliwienia
rozliczeft z PPK Sp. z 0.0. W przypadku braku wodomierza lub przeplywomierza, a takze
w przypadku montazu |ub uzytkowania tych urzadzen niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz wytycznymi producenta, rozliczenia za odprowadzanie
§ciekow dokonywane sg wg norm ryczaltowych, na podstawie obowigzujgcych przepisow.
Wymagane jest wowczas ziozenie przez Odbiorce ustug deklaracji ryczaltowe] zawierajgcej
o&wiadczenie okreslajace podstawg do ustalenia iloci odprowadzanych $ciekow w umowie.

18. W przypadku, gdy warunki techniczne przylaczenia wydane zostaly do projektowanej sieci
kanalizacyjnej, przytgczenie nieruchomosci begdzie moziiwe dopiero po wykonaniu i przyjeciu
tej sieci do eksploatacji przez PPK Sp. z 0.0.

19. Przylacze i urzgdzenia kanalizacyjne wykonane na koszt Inwestora, a takze urzgdzenia
pomiarowe | wodomierze zamontowane na koszt Inwestora pozostajg jego wilasnoscig
i obowigzek ich eksploataci, utrzymania i remontowania spoczywa na Inwestorze, chyba ze
zawarta umowa przylaczeniowa stanowi inaczej.

20. PPK Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciaglosci odbioru ciekéw w przypadku niedrozno$ci kanalizacji,
kiérej Spétka nie jest wiascicielem ani eksploatatorem.

21. PPK nie ponosi odpowiedzialno$ci za poprawny odbiér Sciekow z nieruchomosci w przypadku
nie wyrazenia bgdz wycofania Zgady na transport clekéw urzadzeniami nie bgdacymi
w posiadaniu PPK, przez strony trzecie.

22, Zabrania $ie wykonywania jakichkolwiek przylgczen, a takze odprowadzania §ciekow
do urzgdzenh bedacych w posiadaniu PPK Sp. z o.0. bez zgody Spéiki, nawet jezeli
przylaczenie i odprowadzanie sciekéw nastepuje odcinkami nie eksploatowanymi przez
Spolke.

23. W przypadku zmiany funkgji uzytkowej nieruchomosci wymagane jest ponowne wystgpienie
do PPK Sp. z 0.0. 0 wydanie warunkow technicznych przylgczenia do kanalizacji.

—_
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