LEGENDA:

PRZEWOD ZIMNEJ WODY
———— PRZEWOD CIEPLEJ WODY
——————— — PRZEWOD CYRKULACJI CWU
——— PRZEWOD WODOCIAGOWY P-POZ
e PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

™ . — S TLUSZCZOWEJ - Z ZAPL. KUCHNI
1 _u:\ _H_W //_u: il z
= g 2 TS ———— PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
= 8 = S = = _ == PROWADZONY POD STROPEM
S w ) Z RUCHOMA WYLEWKA
o I —=n swq  BATERIACZERPALNA
r 1 g NATRYSKOWA
| | ] .
11 B ZAWOR CZERPALNY ZE ZLACZKA
Fet oA ot (K12 QU% - M Do WEZA
. R
AN f
S R . 3 8 [w7]  PION WODOCIAGOWY
- - - 12, SALA DYDAKTYCZNA 11 SALA DYDAKTYCZNA D Al = 0€]
Y b DLA uwwmmmw STARSZYCH DLA uwwmmw ﬁwmmumﬁoz " __ ﬁ (®) o PION KANALIZACJI SANITARNEJ
) 5 ﬁ H WWH H wyktadzino dywanowa wyktaozina dywanowa mi 4IM“" m 061 o i PODPION KANALIZACJI
KDWH@D v +Q "9 NG
-+ - A #32*5)5 : NI .
IR [0,00:678.80 | 20028 SaNIA& ) ¢ KRATKA SCIEKOWA
s "] — sagl o .@x ¥ REDUKCIA
InYiy SRa e sag ™
Sra g C H V H H : sl R REWIZJA
I= P2 [W-PPOZA | S = N ‘
e = s, yrsocee ~ _ h e lg — IN R ZAWOR NAPOWIETRZAJACY
35 \% G T \ 53 S | // oo o @ ) ®  WODOMIERZ
\ AN fowss s 50 |1 — _
— v : - 5 10. =—1 DN32 3 ° 25 -
o Zﬂ : 1 %@WM&M%N W-PPOZ2 \ il G5 28 e S22 . oS HYDRANT P-POZ DN25
2 terakota m A
a 3 o=
ﬁ e o 2 AEE: i g |8
150 N )z ) ¢
®ro oS \ o \ i g
112, SZATNIA g H \
i5,10 2 fos R R
ferakota M% m 1.4, JADALNIA m‘mowogwg ¢ 0] ~
N Y 2158 n2 b ﬁ ~
536 terakota H N — 06]
w uIv [ T ODBIERALNIA NAY
@ B — 2110 _umbo\a I ZMYWALYJ > —
s = 925°35
& “ 02028
Tk T F I?E g ” {ou2s
I , I i , s
2F S = g = 8 = )| Sl m il 22028
] : (02 () (02 06) mml 4x14\  020*2,8
_ s | @ G ) = 5\ 2028
> k3 | 210 o —{w2] L
UWAGA: OBIEKT BUDOWLANY:
© PRZEWODY WODOCIAGOWE CALEJ INSTALACJI WODNEJ P-POZAROWE! ﬂom_m @MM&&M ._Nﬁﬂ_ww@m _Nﬂ\___»m_mwwww%%wﬂcmwﬁ_ﬁ&oﬁhmw PODSTAWOWE
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© PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BYTOWE. WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
NP. EKOPLASTIK LACZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA INWESTOR
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNE. PONAD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH) GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG
 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U S
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW .
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU. ‘ KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU . TENAT
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM .
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© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE NALEZY IZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE RZUT PARTERU 1:100 WK2
© INSTALACJE P-POZ NALEZ PROWADZONA W OTULINIE OGNIOCHRONNE. Z WELNY MINERALNEJ PROJEKTANT. SPRAWDZAAGY:
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPEM/ inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ
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