2x5,0m3 /ZWZ-5 NTW A Witowski/

BATERIA 2 ZBIORNIKOW NA WODE O tACZNEJ POJEMNOSCI UZYTKOWEJ 5,0m3
DLA CELOW BYTOWYCH ORAZ DLA WEWN. GASZENIA POZARU

ZAWOR DWUDROGOWY NAPELNIANIA ZBIORNIKOW

ZBIORNIK HYDROFOROWY

STEROWANY PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

ZESTAW HYDROFOROWY ROWNOLEGLY TROJPOMPOWY ZHWR firmy LFP LESZNO
WYSOKOSC PODNOSZENIA ZESTAWU: 45,00 m
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OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
INWESTOR:

GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG
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PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U 160x4,7 /
DO LOKALNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNE K210
PRZYKANALIK ODPROWADZAJACY SCIEKI Z KUCHNI
POPRZEZ SEPARATOR TLUSZCZU
UWAGA: OBIEKT BUDOWLANY:
e PRZEWODY WODOGIAGOWE CALEJ INSTALAGJI WODNEJ P-POZAROWE ROZBIORKA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WYKONANE Z RUR STALOWYCH PODWOUNIE OCYNKOWANYCH LACZONYCH NA GWINT W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
© PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BYTOWEJ WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
NP. EKOPLASTIK tACZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODEOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
@ PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU. ]
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU )
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJACE NALEZY PROWADZIG POD STROPEM )
© PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
e GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE NALEZY IZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
© INSTALACJE P-POZ NALEZ PROWADZONA W OTULINIE OGNIOCHRONNEJ Z WEENY MINERALNEJ
o SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPEM

KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3
TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
RZUT PIWNIC 1:100 WK1
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ
UPR. NR. MAP/0158/POOS/04 UPR. NR. 67/2003
—— INSTALACJE | SIECI SANITARNE o
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