KOCIOL GAZOWY NA GAZ ZIEMNY (CO | CWU) O MOCY DO 56 kW
URZADZENIE GAZOWE TYPU "C" Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

PROJEKTOWANY PRZEWOD KONCENTRYCZNY POWIETRZNO-SPALINOWY
ZE STALI NIERDZEWNEJ @100/150
WYPROWADZONY PONAD DACH ZGODNIE Z POLSKA NORMA

WPROWADZONY DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU SPALINOWEGO MUROWANEGO

ISTNIEJACE OKNA DO KOTLOWNI 98/198
NAWIEW DO KOTLOWNI Z ZEWNATRZ
CZERPNIA 200X200, PRZEWOD 200x150
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LEGENDA:
PRZEWODY GAZOWE STALOWE
K KOLANO
TO TULEJA OCHRONNA - PRZEJSCIE USZCZELNIONE
n KOCIOL GAZOWY
=) SKRZYNKA GAZOWA WENTYLOW.
OBIEKT BUDOWLANY:
ROZBIORKA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
INWESTOR:

GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG
LOKALIZACJA:

KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3

TEMAT:

INSTALACJE WEWNETRZNE GAZU ZIEMNEGO

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU

RZUT PIWNIC 1:100 GA1
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ
UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. 67/2003
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