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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowe;.

Warunki techniczne podtgczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Podhalanskie
Przedsiebiorstwo Komunalne w Nowym Targu.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Karpacky Spotke
Gazownictwa Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Targ.

Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: Ekoplastik (przewody
wodociggowe), Poliplast (przewody kanalizacyjne wewnetrzne), Kasin (przewody
grzewcze), Stelrad (grzejniki wodne), Systemair, Ekozefir (centrale wentylacyjne,
wentylatory), Smay (akcesoria wentylacyjne) i inne.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych

wewnetrznych: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej
bytowej a takze instalacji gazu ziemnego dla projektowanego rozbudowa i przebudowa
budynku szkoty podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, biblioteke i Swietlice.

3. LOKALIZACJA

KLIKUSZOWA,
DZIALtKA NR EWID. NR 5128/3

4. DANE OGOLNE

Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

Piwnica — pomieszczenia techniczne,

Parter — przedszkole z zapleczem zywieniowym dla maksymalnie 30 dzieci,

Pietro — biblioteka ze Swietlicg

taczna liczba personelu w budynku do 5 0s6b.

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z istniejgcej lokalnej studni
gtebinowe;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. W projektowanej cze$ci budynku przewiduje sie zaplecze gastronomiczne
dla potrzeb zbiorowego zywienia - jadalni w przedszkolu. Scieki z zaplecza
gastronomicznego podczyszczane bedg wstepnie w separatorze ttuszczu.



- Instalacja grzewcza wodna budynku pracowa¢ bedzie w oparciu o centralng kottownie na
gaz ziemny. Ogrzewanie pomieszczen odbywa¢ sie bedzie przy pomocy grzejnikdw
ptytowych i konwektorowych.

- Produkcja cieptej wody uzytkowej bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczu
pojemno$ciowym zasilanym w ciepto z wodnej instalacji grzewczej pracujacej w oparciu
0 kociot gazowy.

- Pomieszczenia uzytkowe budynku w poziomie parteru i pietra takie jak jadalnia, zaplecze
jadalni, sanitariaty, sale dydaktyczne, $wietlica i biblioteka obstugiwane bedg przez
uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. W obrebie
piwnic przewiduje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej.

- Budynek z uwagi na swoje gabaryty oraz funkcje wymaga zaopatrzenia w wode dla
potrzeb zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru.

- Kanalizacja opadowa nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

5. INSTALACJE SANITARNE - OPIS
5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych:

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q 4 ¢r = 2,89 m¥/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi (realizowane z zbiornika):
Q maxh = 0,54 m3/h

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celdw wewnetrznego gaszenia pozaru:

Q hppoz = 2"1,0 I/s * 3600 = 7200 I/h

(Réwnolegta praca dwéch hydrantow wewnetrznych DN25 o wydajnoéci 1,0 I/s kazdy przez
okres 1 godziny)

Przeptywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie z
wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:
Q ob.= 0,94 1/s

Przeptyw obliczeniowy wody w warunkach gaszenia pozaru (zgodnie z wyposazeniem
instalacyjnym) wynosi:
Q obl. ppoz = 2,14 l/s

Przy ustalaniu przeptywu obliczeniowego w warunkach pozaru uwzgledniono 15% pobor
wody dla celéw bytowych.



Opis instalacji zaopatrzenia w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykonac¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie budynku w wode o wymaganych parametrach
jakosciowych, ilosciowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Budynek zasilany jest obecnie z studni gtebinowej zlokalizowanej w sasiedztwie
budynku. Po przebudowie do budynku doprowadzone bedg przytgcza wodociggowe ze studni
do pomieszczenia technicznego w poziomie piwnic. Wprowadzenie przewodow do budynku
przez $ciane piwnic winno by¢ wykonane w rurach ochronnych stalowych w formie przej$¢
szczelnych tj. odpornych na ci$nieniowe parcie wéd gruntowych. Wyposazenie instalacyjne
uktadu hydroforowego zasilajgcego budynek ze studni istniejgce. Zasilanie budynku w wode
z lokalnego wodociggu nie jest mozliwe ze wzgledéw formalnych.

Uktad pomiarowy w postaci wodomierza gtéwnego przewiduje sie wewnatrz budynku w
pomieszczeniu komunikacyjnym w poziomie piwnic. Przewiduje sie zastosowanie
wodomierza mokrobieznego o Srednicy DN40 WS 10.0. Zestaw bedzie odciety
obustronnie zaworami grzybkowymi przelotowymi. Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowa¢ w konsoli wodomierzowej. Za zestawem w przewiduje sie instalacje zaworu
zwrotnego antyskazeniowego EA Dn40 /model: EA-RV 281-A /. Po minieciu uktadu
pomiarowego przewdd doprowadzony bedzie do zbiornikéw retencyjnych na wode.

Konieczno$§¢ wyposazenia instalacji wodociggowej w zbiorniki retencyjne wynika z
potrzeby zagwarantowania zapasu wody dla budynku dla potrzeb przeciwpozarowych.
Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng sporzadzona przez pana Marka Juszczaka
istniejgca studnia daje gwarancje dostawy wody na poziomie 1,33 m3/h. llo$¢ ta nie pozwala
na zaopatrzenia budynku w wode na wymaganym poziomie w uktadzie bezposrednim tj. bez
instalacji zbiornikéw oraz zestawu hydroforowego. Wyposazenie budynku w instalacje wodng
przeciwpozarowg wymaga dostawy wody dla budynku na poziomie min 7,2 m3/h oraz
0 odpowiednim ci$nieniu.

Obliczenie wymaganej minimalnej tacznej pojemno$c uzytkowej zbiornikow:
Wymagany zapas wody dla celow p-poz z uwzglednieniem 15% przeptywu
obliczeniowego:
Q ppoz = 2,14*3600 = 7 704 dm?
Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowo-gospodarczych:
Q srdob = 2,87 m3/d
Q maxnh = 0,54 m3/h

Wymagana minimalna pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika /6w winna wynosic:

Vu=7,704 + 0,54 - 1,33 = 6,92 m3 - kryterium godzinowe



Wymagana minimalna obliczona pojemno$¢ uzytkowa baterii zbiornikdw (lub zbiornika)
winna wynosi¢ min 6,92. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie instalacje baterii
zbiornikdw o tacznej pojemnosci uzytkowej 10,0 m3 (np. firmy NTW A. Witowski) gwarantujac
odpowiednio pewien zapas wody oraz wykonanie instalacji sygnalizacyjnej ostrzegania o
stanie zapasu wody. Zbiorniki muszg by¢ potgczone hydraulicznie w dolnej i gornej czesci
umozliwiajgc pobdér wody w ilosci uzytkowej. Objeto$¢ zbiornikdw wody gwarantuje pokrycie
zapotrzebowania na wode dla obiektu dla celéw gospodarczych oraz zapotrzebowanie na
wode dla potrzeb wewnetrznego gaszenia pozaru (ciggta praca dwoch hydrantéw DN25
przez 1 godzine) w najbardziej niekorzystnej godzinie eksploatacji. Posadowienie
zbiornika/6w winno by¢ wykonane na ptaskim podtozu o odpowiedniej no$nosSci wg
szczegoOtowych wytycznych dostawcy. Spawanie zbiornika/6w wewnatrz pomieszczenia gdzie
bedq instalowane.

Instalacja zbiornikowa winna by¢ dodatkowo wyposazona w stacje uzdatniania wody
pracujacg w uktadzie cyrkulacji wyposazony miedzy innymi w:

- filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym

- pompe cyrkulacyjng

- filtr weglowy

- lampe UV

- stanowisko dozowania do okresowej dezynfekcji zbiornika (bez magazynowania $rodka
dezynfekcyjnego)

- urzadzenie utrzymujgce staty przeptyw w obiegu uzdatniania 1dm3/s (rotametr z
zaworem regulacyjnym)

Zasilanie zbiornikbw w wode przewiduje sie przewodem DNS50 przy pomocy zaworu
dwudrogowego z sitownikiem sterowanego poprzez centralke na podstawie sygnatow
pochodzacych od tacznikow ptywakowych zainstalowanych wewnatrz zbiornika.. Zbiornik
winien by¢ wyposazony w przelew z odptywem do kanalizacji sanitarnej do wnetrza budynku
(z przerwg powietrzng).

Dodatkowo zbiornik wodny winien by¢ wyposazony w aparature sygnalizacyjno-alarmowg
wyposazong w czujnik poziomu wody. Wskazanie czujnika winno ostrzega¢ oraz informowac
administratora budynku o ilosci zmagazynowanej wody w zbiorniku dla celéw bytowych oraz
przeciwpozarowych. Sygnalizacja winna by¢ skalibrowana w sposob umozliwiajgcy
informacje ostrzegawcza:

- dla wskazania aktualnego zapasu wody na poziomie 9,0 m3,

- dla wskazania gwarantowanego zapasu wody dla celéw p-poz na poziomie 8,0 m3

(Po przekroczeniu minimalnego wymaganego zapasu wody w zbiorniku administrator
budynku powinien przeprowadzi¢ akcje interwencyjng w celu zapewnienia ciggtosci
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym dla budynku)

Dla potrzeb zasilania budynku w wode dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz
przeciwpozarowych przewiduje sie zastosowanie zestawu hydroforowego réwnolegtego typu
HYDRO 25.150/3.3 firmy LFP Leszno wyposazony w 3 pompy typu WR. /Lokalizacja
zbiornika winna gwarantowac state zalanie przewoddw ssawnych/

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w zbiornik regulujacy cisnienie wody w instalacji
oraz kompletny uktad sterowania dostarczony przez dostawce zestawu. Praca pomp
zestawow sterowana jest przy pomocy przetwornicy czestotliwosci cisnienia. Przed
zestawem przewiduje sie instalacje filtra siatkowego DNG65 zabezpieczajacego zestaw
hydroforowy a za zestawem zaworu zwrotnego DN50 oraz reduktora cisnienia. Na



przewodzie gtéwnym zasilajgcym budynek nalezy zainstalowac filtr siatkowy z ptukaniem
wstecznym F76F DN50. Podtaczenie zestawu hydroforowego do przewodéw nalezy wykonacé
obustronnie przy pomocy tacznikow amortyzacyjnych.

Parametry pracy zestawu:
Wydajnosé: 8,0 m3/h
Podnoszenie: 45,0 m

W sktad uktadoéw zaopatrzenia w wode oraz podnoszenia cisnienia wchodzi¢ beda:
- zbiornik wodny /lub bateria zbiornikéw/ o pojemnos$ci uzytkowej 10 000 |

- zestaw hydroforowy réwnolegty

- uktad automatycznego sterowania instalacji

- czujnik ciSnienia zamontowany na przewodzie gtdbwnym

- dwudrogowe zawory odcinajgce

- czujniki poziomu wody w zbiorniku

- zawory zwrotne

Opis wykonania instalacji wodociagowej:

Instalacja w budynku winna by¢ wykonana gwarantujac zaopatrzenie w wode
budynku w wymaganej iloSci oraz 0 wymaganym cisSnieniu zapewniajgc zaopatrzenie w wode
dla celow bytowych oraz przeciwpozarowych.

Gtowne przewody instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej wykonane bedg z rur
stalowych podwdjnie ocynkowanych bez szwu tgczonych na gwint przy pomocy ksztattek z
zeliwa ciggliwego. Pozostatg cze$¢ instalacji wodociggowej zasilajgcej poszczegoéine
odbiorniki wody zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16 w systemie np. firmy
Ekoplastik tagczonych za pomocg zgrzewania przy pomocy elektroztgczek. Dobrane Srednice
przewoddw podano na zatgczonych rysunkach. Dla przewodéw plastikowych dobrano
$rednice z zakresu od [J16x2,2 do 0 DN 63%8,6 a dla rur stalowych od DN15 do DN65.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody, cyrkulacji oraz instalacja
przeciwpozarowa rozprowadzona bedzie w poziomie piwnic pod stropem. Nastepnie zostanie
doprowadzona pionami na wyzsze kondygnacje zasilajgc odbiorniki wody. Z uwagi na
rozlegtq sie¢ przewodoéw zaprojektowano w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w
pompe obiegowa.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych kondygnacji
nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtég oraz
czesciowo w bruzdach $ciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych
mocowane do Scian uchwytami. Cato$¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”.
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex -
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm

od DN 25 do DN 35 = 30 mm

od DN 35 do DN 100 = rowna Srednicy wewnetrznej



Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje instalacji pracujace;
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowa¢ stosujgc podpory state
i przesuwne umozliwiajac minimalne przemieszczanie sie przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$c¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odejscie od pionéw na pietrach odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach
montowane zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.
Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ jg w catoSci prébie
ciSnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddaé ptukaniu wodg, az do
uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz podgrzewacza pojemnosciowego do
produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnos$ci 400 |. Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania
c.w.u. wynosi 19,8 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego rozbioru godzinowego).
Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 5,06 kW. Wymagane zapotrzebowanie
na wode grzewczg dla zasilania podgrzewacza wynosi 5,0 m3h. Podgrzewacz zasilany
bedzie bezposrednim obiegiem 2z kottowni gazowej wyprowadzonym z gtéwnego
rozdzielacza. Parametry wody grzewczej tadowania podgrzewacza 80/60°C. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym refix DD 33 | firmy REFLEX
oraz zaworem bezpieczenstwa DN25 (SYR 2115).

Na gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu
termostatycznego MTCV - Danfoss realizujgcy program zabezpieczenia instalacji
wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna instalaciji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwia¢ uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodq fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja hydrantowa:

Budynek wyposazony bedzie w wodng wewnetrzng instalacje przeciwpozarowq.
Hydranty przeciwpozarowe zainstalowane bedg na przewidzianej specjalnie dla tego celu
gatezi wykonanej z rur stalowych podwojnie ocynkowanych. Hydranty p-poz DN25 z wezem
pOtsztywnym zamontowane na kazdej kondygnacji nowej czesci budynku w obrebie
komunikacji ogélnodostepnej i wejs¢ na klatki schodowe. taczna ilo§¢ hydrantow DN25 w
budynku wynosi¢ bedzie 4 sztuk. Zasieg hydrantéw powinien obejmowac catg powierzchnie
kondygnacji z uwzglednieniem dtugosci wezéw oraz efektywny zasieg rzutu pradéw
gasniczych 3 m.

Cisnienie na zaworze hydrantowym w najbardziej niekorzystnej lokalizacji winno
wynosi¢ 0,2 MPa. Wymagana wydajno$¢ hydrantdow DN25 wynosi 1 I/s. Cato$¢ instalacji p-
pozarowej wykonana bedzie z rur stalowych przewodowych podwdjnie ocynkowanych
taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych z zeliwa ciagliwego prowadzonych w otulinie
ogniochronnej z wetny mineralnej. Zawory hydrantowe zamontowane na wysokosci ~1,35 m
nad poziomem posadzki.



5.1.A. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Budynek jest obecnie zasilany w wode z wtasnej studni gtebinowej oraz
uzupetniajgco z lokalnej sieci wodociggowej. Zaopatrzenie w wode ze studni w uktadzie
bezposredniego zasilania nie zapewni jednak wymaganej iloSci dostawy wody dla potrzeb
wewnetrznego gaszenia pozaru, ktéra wynosi 7,2 m3/h. Stad konieczne jest wyposazenie
instalacji wodociggowej budynku w zbiorniki retencyjne oraz uktad hydroforowy.

Z uwagi ze brak jest informacji co do $rednicy przytacza na odcinku budynek -
studnia przewiduje sie jego przebudowe oraz doprowadzeniem do wnetrza budynku po jego
przebudowie. Nalezy przedtuzy¢ odcinek przewodu wodociggowego zasilajgcego budynek ze
studni gtebinowej. Zasilanie budynku w wode z lokalnego wodociggu nie jest mozliwe ze
wzgledéw formalnych.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100
63*5,8 (klasa surowca PE100, PN 16, typoszereg SDR 11) w technologii potgczen
doczotowych. Przewody prowadzone w wykopach, wymagane przykrycie minimalne 1,6 m
ponad wierzch rur, utozone na 15 cm podsypce piaskowej i obsypane piaskiem 15 cm wokot
rur oraz zabezpieczone zasypka piaskowg grubosci 25cm. Przed przystgpieniem do
zasypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem. Po wykonaniu
obsypki i zasypki wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajac grunt warstwowo. Strefe
bezposrednio nad przewodami zageszcza¢ recznie do grubosci min 30 cm. Pozostatg cze$¢
wykopow uzupetnia¢ gruntem rodzimym (bez kamieni). Nad rurociggiem na gtebokosci 0,7m
pod powierzchnig terenu uktada¢ tasme sygnalizacyjng niebieskg z wktadkg metalizujgcg
DPE Z. Przewody oraz uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ przy pomocy tabliczek
orientacyjnych zamocowanych to trwatych obiektéw zlokalizowanych w poblizu.

6.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do
lokalnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Poziome przewody kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzkg podtogi na
gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 0160 i [0J110. Przewody
kanalizacji sanitarnej instalowane ponad poziomem podtogi na gruncie kondygnacji piwnic
wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy Poliplast /w systemie Poliphon/ o $rednicach:
poziomy 1160, 110, piony 0110, podejscia pod umywalki, zlewy [0150. Podej$cia zbiorcze
do tych urzadzen 0075. Podej$cia pod miski ustepowe [1110. Odwodnienie powierzchniowe
w sanitariacie na pietrze przewiduje sie przy pomocy wpustu podtogowego z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych oraz na zapleczu
produkcyjnym zaplecza gastronomicznego przy pomocy wpustdéw ze stali nierdzewnej 15x15
z przewodami odptywowymi pionowymi [110 (firmy np. WT-Polska). Na zapleczu
kuchennym wpusty wyposazone winny by¢ w osadniki.

Z uwagi na rozktad pomieszczen i funkcje w budynku przewidziano tgcznie 4
gtownych pionéw kanalizacyjnych. Wiekszo$¢ piondéw wyprowadzona bedzie ponad dach
zakonczona wywiewkami dachowymi o odpowiedniej dla pionu S$rednicy. Wywiewki
przewoddw kanalizacyjnych wyprowadzone ponad dach powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach, ktére zapewnig nie przedostawanie sie zapachdéw do pomieszczen



zlokalizowanych w sasiedztwie i nie pogorszg warunkéw ich eksploatacji. Jeden pion
zakonczono zaworem napowietrzajgcym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zostata wyprowadzona na zewngatrz dwoma
przykanalikiem. Pierwszy przykanalik wyprowadzat bedzie $cieki z budynku z czesci
ogolnodostepnej z pominieciem czesci produkcyjnej zaplecza gastronomicznego.

Drugi przykanalik odprowadza¢ bedzie Scieki wytacznie z czesci produkcyjnej zaplecza
gastronomicznego poprzez zainstalowany na zewnatrz w sgsiedztwie budynku separator
ttuszczu /minimalna odlegto$¢ od okien i drzwi 5,0 m/. Dla potrzeb usuwania ttuszczu z
§ciekdw kuchennych dobrano separator ttuszczéw EST-H 2/200 firmy ECOL-UNIKOL
zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym 2,0 I/s. Pojemno$¢ catkowita osadnika
1100 |, pojemno$é magazynowa ttuszczu 320l. Srednica wewnetrzna DW1200. Srednica
przytaczeniowa DN160.

Scieki z budynku odprowadzane beda do sieci w uktadzie grawitacyjnym. Poziomy
prowadzone pod posadzkg na gruncie piwnic na gtebokosci min 0,3 m. od gérnego poziomu
posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o $rednicy O 110 i 160 tgczonych na uszczelke,
ze spadkiem min 3,0%.

Rewizje zamontowane na pionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji piwnic oraz na
wyzszych kondygnacjach przed zmianami kierunku odptywu na pionach. Lokalizacje rewizji
w piwnicy oznaczono symbolem ,R”.

Piony kanalizacyjne PP prowadzony zaréwno po wierzchu Scian oraz cze$ciowo w bruzdach
$ciennych, przymocowane obejmami do muru. Podej$cia prowadzone w bruzdach $ciennych
§cian murowanych oraz poziome odcinki w warstwach podtogowych. Zaréwno piony jak
i podej$cia obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

Na odcinku prowadzenia przewodow poziomych oraz pionéw w obrebie stref uzytkowych
pomieszczen wszystkie przewody kanalizacyjne izolowane akustycznie wetng mineralng
grubo$ci 5¢cm oraz obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

W  pomieszczeniu  kottowni  przewiduje sie  wykonanie studni  schtadzajgce;j
w formie komory zelbetowej o poj. 0,5 m3.

Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekéw dla nowej czesci budynku zgodnie z wyposazeniem
instalacyjnym wynosi:

Q obl = 3,99 I/s.
Odptyw $ciekdéw z czesci produkcyjnej zaplecza gastronomicznego wynosi¢ bedzie:
Q obr = 1,78 I/s.

6.1.A. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z budynku kanalizacja sanitarna wyprowadzona jest na zewnatrz dwoma
przykanalikami. Pierwszy przykanalik wyprowadzat bedzie $cieki z budynku z czesci
ogo6lnodostepnej z pominigciem czesci produkcyjnej zaplecza gastronomicznego.

Drugi przykanalik odprowadza¢ bedzie $cieki wytacznie z cze$ci produkcyjnej zaplecza
gastronomicznego poprzez zainstalowany na zewnatrz w sgsiedztwie budynku separator
ttuszczu.

Przytacza kanalizacyjne odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze z budynku
wykonane bedg z rur kanalizacyjnych kielichowych z gumowym pierScieniem
uszczelniajgcym o Srednicach [1160*4,7 PCV-U klasy S (SDR 34). Wigczenie przewoddow
PVC do studzienek nalezy wykonac¢ stosujgc tuleje ochronne z uszczelkg. Przewody nalezy



uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych w spadku min 1,5% dla przewoddéw [1160.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopoéw z ptyt przeno$nych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. Rury kanatowe
nalezy uktada¢ w spadku, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia.
W przypadku wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci
wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej (0110 w obsypce zwirowo-piaskowej. Rure
drenarskgq nalezy wprowadzi¢ do studzienki, z ktoérej woda bedzie odpompowywana do
odpowiedniego odbiornika (w uzgodnieniu z wiascicielem odbiornika). Uktadanie rur
kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Przewody
uktadane bedgq w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypkq i
zasypka piaskowg o grubosSci 25 cm ponad wierzch rur. Strefe bezposrednio nad
przewodami nalezy zageszczaC recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg czes¢ wykopow uzupetni¢ gruntem rodzimym (bez
kamieni). Przed przystgpieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem. Wymagana gteboko$¢ prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych z uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu winna wynosi¢ min1,40 m ponad wierzch rur. W
miejscu prowadzenia przewodéw pod tawg fundamentowg budynku rury PCV-U nalezy
umiesci¢ w stalowych rurach ochronnych 0200 i dtugosci dostosowanych do szerokosci
przegrod.

Na projektowanym przytaczu kanalizacyjnym przewiduje sie budowe studzienek
kanalizacyjnych kontrolno-potaczeniowych PVC425 oraz jednej studni betonowej 11200
taczonej na uszczelke (studnia S1). Klase zamknigcia poszczeg6lnych studni nalezy
dostosowa¢ do ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktorej sie
znajdujg). Studnie zlokalizowane w obrebie komunikacji kotowej, parkingéw i miejsc
manewrowych (oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie) nalezy wyposazy¢ w zamknigcia z
wtazami klasy D400, w obrebie chodnikéw z wtazami klasy C250 a w obrebie nawierzchni
trawiastych z wtazami klasy B125. Studnie z zamknigciami klasy ciezkiej np. D400 i C250
winny by¢ dodatkowo wyposazone w pier§cienie odcigzajace.

6.2. INSTALACJA GRZEWCZA

Produkcja ciepta dla potrzeb grzewczych oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowej bedzie
realizowana centralnie w kottowni gazowej zasilanej gazem ziemnym. Projektuje sie
centralng wodng instalacja grzewczg wykonang w uktadzie z rozdziatem dolnym w systemie
instalacji zamknietej zabezpieczonej przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworami
bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych punktach
instalacji oraz przy grzejnikach. Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w oparciu o
kociot na gaz ziemny niskoci$nieniowy i niskotemperaturowy o mocy 56 kW (urzadzenie
gazowe typu C z zamknieta komorg spalania) Praca kotta winna by¢ obstugiwana przez
sterownik gwarantujacy zabezpieczenie termiczne instalacji (w szczeg6lnosci obiegow
grzejnikowych).

Parametry instalacji kottowej 80/60°C. Instalacja z kotta doprowadza¢ bedzie medium
grzewcze do rozdzielaczy rurowych zamontowanych w kottowni z ktérych wyprowadzone
bedq poszczegdlne obiegi grzewcze.

Instalacja grzewcza zostata podzielona na 3 obiegi:



1. Obieg grzewczy grzejnikowy — DN42 q=40,92 kW (70/55°C)
2. Zasilanie nagrzewnic wodnych ukt. wentylacyjnych - DN28 q=8,60 kW (80/60°C)
3. Zasilanie podgrzewacza cwu - DN35 g = 19,80 kW (80/60°C)

Kottownia bedzie pracowata na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji grzewczej, zasilania
nagrzewnic wodnych uktadéw wentylacyjnych oraz produkcji cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnos$ciowym. Priorytetowo kottownia bedzie zaprogramowana na
produkcje cieptej w wody oraz zasilania nagrzewnic. Przetgczanie obiegdw grzewczych
bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp
obiegowych obstugujgcych obiegi ogrzewania budynku na czas podgrzania zasobnika cieptej
wody. Obstuga pracy kotta oraz poszczegdlnych obiegdw bedzie realizowana przy pomocy
sterownika dostarczanego i dobranego przez dostawce kotta. Kazdy z obiegéw wyposazony
bedzie w wtasna pompe obiegowq oraz pozostatg niezbedng armature taka jak zawory
odcinajgce, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry, czujniki temperatury
zasilania. Obieg grzewczy grzejnikowe wyposazone bedg dodatkowo w tréjdrogowe zawory
mieszajgce z sitownikami i posiadaty bedg wtasng regulacje jakosciowa.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce w obrebie kottowni w tym rozdzielacze, gtéwne
przewody rozprowadzajace do rozdzielaczy pietrowych, piony oraz instalacje zasilania
nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w technologii np
Kistal C firmy Kisan taczonych przy pomocy potaczen zaprasowanych. Srednice przewodéw
podano na rysunkach. Dla przewoddéw stalowych dobrano $rednice z zakresu (115 do [042.
Instalacje od kotta do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Przewody stalowe po oczyszczeniu i odttuszczeniu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez malowanie farba podktadowg oraz dwukrotne malowanie farbg
antykorozyjng.

W budynku zaprojektowano tgcznie 5 pionéw grzewczych obstugujace instalacje
grzejnikowg. W obrebie poszczegélnych kondygnacji instalacja rozprowadzona bedzie po
wierzchu $cian.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potaczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujgc
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwos$ci zastosowania samokompensaciji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztattne. Przewody nalezy montowa¢ stosujac podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie sie przewoddéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Rozstaw podpdr winien wynosi¢ min:

312 = 1,25m
@15 = 1,25m
718 = 1,50m
@22 = 2,00m
@28 = 2,25m
@35 = 3,00m

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktéw oprdzniania instalacji.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki f-my
TACO a w szczegdlno$ci na zakonczeniu piondw grzewczych pod stropem.



Przewody i urzadzenia wezta cieplnego oraz wszystkie piony wraz z armaturg nalezy
izolowac termicznie otuling z potsztywnej pianki poliuretanowej w powtoce PVC.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla | = 0,035 W/(m*K):

do DN 22 = 20 mm
od DN 22 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = rowne DN

W budynku projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe Novello, a w strefie zaplecza
gastronomicznego Accord firmy Stelrad. Grzejniki ptytowe wyposazone w automatyczne
zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z wstepna nastawg oraz wbudowanym
czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie. Podtgczenia grzejnikow boczne w systemie
C. Przy doborze poszczegdlnych grzejnikow dla pomieszczen nalezy zapewni¢ efektywng
moc grzewczg grzejnikdw (®Hi,c). Podang w tabeli moc nalezy zwiekszy¢ przy doborze
0 15% z uwagi na stosowanie zaworow termostatycznych. W przypadku doboru grzejnikow
do pomieszczen obstugiwanych przy pomocy wentylacji grawitacyjnej grzejniki majgq
zapewni¢ petng moc podang w tabeli. W przypadku pomieszczen obstugiwanych przez
wentylacje mechaniczng (dla ktérych ciepto dla potrzeb wentylacyjnych dostarczane jest
poprzez nagrzewnice systemow wentylacji) moce grzejnikédw nalezy dobiera¢ majac na celu
pokrycie zapotrzebowania na ciepto wynikajac ze strat spowodowanych przenikaniem oraz
infiltracjq powietrza.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tgcznika elastycznego z
instalacji wodociggowej poprzez urzadzenie zmiekczajace wode oraz automatyczny zawor
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zaw6r antyskazeniowy DN 20 oraz wodomierz WS 0,6. Woda dla instalacji grzewczej
winna posiada¢ 5,6 ° n oraz pH=7, a uzupetniajgca 1.68 °n .

Uwaga:

Wszystkie przegrody budowlane zastosowane w budynku winny spetnia wymagania
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony termiczne;j.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornoéci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REI 60 oraz w przegrodach
stanowigcych wydzielenie p-poz winny mie¢ klase odpornoéci ogniowej (E I) tych elementow
- poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen. PrzejScia instalacyjne nalezy wykona¢
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Okreslenie nominalnej mocy kottowni:

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi ®n.: 47,90 kW

1. Zapotrzebowanie na ciepto dla pokrycie strat na przenikanie, wentylacje grawitacyjng
i infiltracje: 40,39 kW

2. Zapotrzebowanie na ciepto dla pokrycia strat na wentylacje mechaniczng zasilang z
kottowni: 8,60 kW

3. Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 19,79 kW (szczyt godzinowy)
natomiast dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 5,06 kW.

Uwzgledniajgc wspotczynniki jednoczesnosci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrédta ciepta winna wynosic:



Q=40,39+8,6 + 5,06 = 54,06 kW
Przewiduje sie instalacje kotta gazowego o mocy 56,0 kW.
Dobor naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej
W oparciu o parametry instalacji i pojemno$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

firmy np. REFLEX N 100l. Instalacja zabezpieczona bedzie sprezynowym zaworem
bezpieczenstwa dn25 (SYR 1915).

Charakterystyka pompy kottowej

Q563600
Vp = Co % p* At _4,2 * 971,8 * 20 = 2,46 m3/h (0,1 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc dla kotta Q = 56 kW
At =80 -60=20°C

Ccp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p - gestos¢ wody - 971,8 kg/m?3 /dla temp. 80°C/

Charakterystyka pompy obiegowej
1 - OBIEG OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

_ Q _ 40,39 * 3600
VP - Cp * p * At = 4,2 * 978 * 15 = 2,36 m3/h (0,25 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 40,39 kW
At=70-55=10°C

Ccp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 977,8 kg/m?3 /dla temp. 70°C/

Charakterystyka pompy obiegowej
2 - OBIEG ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

_ Q _ 8,60 * 3600
Vp - Cp * p * At - 4,2 * 972 * 20 - 0,38 m3/h (0,30 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 8,60 kW
At =80 -60=20°C

Ccp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p - gesto$¢ wody — 971,8 kg/m3 /dla temp. 80°C



Charakterystyka pompy obiegowe;j
3 - OBIEG LADOWANIA PODGRZEWACZA C.W.U.

Vo =5,0 m3/h (0,15 bar)
Charakterystyka pompy cyrkulacyjnej instalacji c.w.u.
Vp =0,2 m3/h (0,4 bar)

Zabezpieczenie wezta c.w.u.
Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczymi REFIX DD
33! firmy REFLEX oraz zaworem bezpieczenstwa @25 (SYR 2115).

Wyznaczenie przekrojow przewodéw nawiewnych i wywiewnych

Nawiew do kottowni przewidziano z zewnatrz. Czerpnia zlokalizowana jest w $cianie
zewnetrznej - nalezy ja =zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi. Powietrze
doprowadzone do kottowni przewodem stalowym 200x150 (300 cm2). Czerpnia powietrza
o wymiarach 200x200. Wywiew z kottowni grawitacyjny przewodem murowanym
usytuowanym w sasiedztwie przewodu spalinowego o powierzchni przekroju nie mniejszym
niz 200 cm2.

Srednica przewodu spalinowego winna by¢ dobrana pod konkretny model kotta. Przewiduje
sie przewod powietrzno spalinowy @100/150.

Kottownia winna by¢ wyposazona w okno o powierzchni minimalnej wigkszej niz 1:15 rzutu
podtogi.

W sktad wyposazenia kottowni wchodzg min.:
1) Kociot na gaz ziemny (urzadzenie gazowe typu C z zamknieta komorg spalania) o

mocy do 56 kW

Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej REFLEX N 100 |
Rozdzielacz rurowy (zasilania) dn125

Rozdzielacz rurowy (powrotu) dn125

Podgrzewacz pojemnos$ciowy cieptej wody 400 |

Zawory bezpieczenstwa

Zawory odcinajace

Zawory zwrotne

Manometry og6lnego zastosowania 0 — 4.0 bar G=3/8" (KFM)
Termometry 0-120°C
) Pompa kottowa
)Pompy obiegdéw wodnych
)Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
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13) Zawory tréjdrogowe mieszajgce z sitownikiem

14) Zawory odwadniajgce

15) Automatyczne zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgcy
16) Odpowietrzenie reczne

17)Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zbiornika C.W.U.



19)Czujniki temperatury obiegéw wodnych
20)Czujniki temperatury c.w.u.

21)Zawoér antyskazeniowy EA291NF DN 17,
22)Czujnik temperatury wody zasilajgcej
23)Czujnik temperatury zewnetrznej
24)Czujniki minimalnego poziomu wody
24)Zawory nadmiarowo-upustowe

25)Filtry siatkowe

26)Dedykowany regulator temperatury pracy kottéw oraz obiegéw wodnych
27)Stacja uzdatniania wody

28)Aktywny system bezpieczenstwa GAZEX

W skftad kottowni wchodzi min armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca
(automatyczne zawory trojdrogowe z sitownikiem obstugujace poszczegblne obiegi
grzewcze, zawory bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry montowane przed pompami)
Instalacja grzewcza zasilana bedzie w wode przy pomocy automatycznego zaworu
napetniania instalacji wyposazonego w reduktor ciSnienia, manometr, zaw6r zwrotny oraz
zawor antyskazeniowy DN20. Przez zaworem nalezy zainstalowa¢ urzgdzenie do
zmiekczania wody uzupetniajgcej ztad. Kociot wyposazony bedzie w czujniki minimalnego
poziomu wody wytgczajacy palniki w razie zbyt niskiego poziomu wody.

CatosScig proceséw zwigzanych z prawidtowg pracq kottowni i obiegdw wodnych sterowac
bedzie sterownik /regulator temperatury/. Sterownik wyposazony bedzie programator
pogodowy i czasowy, dobowy oraz tygodniowy. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedg
odpowiednie czujniki, tj. min termometréw pogodowych, wewnetrznych, obiegdw wodnych,
czujniki pomp, zaworow trojdrogowych utrzymujgcych parametry wody c.0. w odpowiednich
zakresach. Sterownik dostarczany jest przez dostawce kotta.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych
Woda grzewcza w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z kottowni
do indywidualnych weztow regulacyjnych nagrzewnic zlokalizowanych przez nimi. Projektuje
sie regulacje jakosciowg z krotkim obiegiem mieszajagcym wyposazonym w dodatkowq
pompe. Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.
W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

- pompa obiegowa krétkiego obiegu

- zawor tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym

- filtr siatkowy

- zawory odcinajgce kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

6.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
6.4.1. Przedmiot i zakres opracowania
Podstawowym zadaniem projektowanych uktadéw wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkéw technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,



- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujgcej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchow powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,

6.4.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujaq nastepujace iloSci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtownych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Jadalnia 350 m3/h

- Zaplecze jadalni - 220 m3/h

Sale dydaktyczne kazda po 250 m3/h

Biblioteka — 220 m3/h

- Swietlica - 480 m3/h

Pozostate iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczeg6lnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

6.4.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji bytowo-
sanitarnej.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia przedszkola.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia zapalcza przedszkola.

3. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia biblioteki.

Ukfad 1:

Wentylacja pomieszczen przedszkola obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 890 m3/h
I wywiewu 900 m3/h.

Wydajno$¢ instalacji w zakresie jadalni przewidziano dla jednoczesnego korzystania z niej
przez 15 osob. Przewiduje sie instalacje jednostki zlokalizowanej na strychu. Wyposazona
bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku co najmniej 60%, nagrzewnice wodng,
przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica wodna o
mocy 4,6 kW.

Doprowadzenie powietrza $Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej pod okapem dachu. Dolna krawedz otworu czerpni winno by¢ usytuowana co
najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Pion wyprowadzajacy usuwane powietrze ponad
dach w strefie wyzszych kondygnacji obudowany ogniowo.

Ukfad 2:

Strefa zaplecza gastronomicznego oraz strefa socjalna obstugiwane bedg przez centrale
wentylacyjng nawiewng i 3 wentylatory kanatowe.



Nawiew do zaplecza gastronomicznego i socjalnego bedzie zrealizowany przy pomocy
centrali wentylacyjnej nawiewnej. Temperatura powietrza nawiewanego 20°C. Wydajno$c¢
centrali projektuje si¢ na poziomie Qn=440 m3/h. Centrala zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu gospodarczym w poziomie parteru jako jednostka podwieszona pod stropem.
Wyposazona bedzie w nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow
klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 6,3 kW z wbudowanym
elektronicznym regulatorem temperatury.

Doprowadzenie powietrza $wiezego dla centrali przewiduje sie przy pomocy czerpni Scienne;
usytuowanej w przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winno byc¢
usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu.

Usuwanie powietrza z pomieszczen przewiduje sie przy pomocy wentylatorow kanatowych.
Powietrze wyprowadzone bedzie ponad dach budynku pionowymi przewodami -
zakonczonymi wyrzutniami dachowymi. Praca centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz
wentylatorow wyciggowych powinna by¢ zintegrowana przy pomocy uktadu sterowania
umozliwiajgc réwnoczesna prace uktadu nawiewnego oraz wywiewnego.

Przed centralg na kanale dolotowym nalezy zainstalowac przepustnice $wiezego powietrza
wyposazong w sitownik obstugiwany przez sygnaty pochodzgce z centrali otwierang na okres
pracy instalacji. Centrala podfagczona bedzie do przewoddéw wentylacyjnych za pomocg
kroccodw elastycznych.

Uktad 3:

Wentylacja pomieszczen biblioteki obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 750 m?3/h
i wywiewu 750 md/h. Przewiduje sie instalacje jednostki zlokalizowanej na strychu.
Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku co najmniej 60%,
nagrzewnice wodng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7.
Nagrzewnica wodna o mocy 4,0 kW.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje si¢ przy pomocy czerpni
usytuowanej pod okapem dachu. Dolna krawedZ otworu czerpni winno by¢ usytuowana co
najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Pion wyprowadzajacy usuwane powietrze ponad
dach w strefie wyzszych kondygnacji obudowany ogniowo.

6.4.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtaczone bedgq do przewoddéw
wentylacyjnych za pomocq kréccdw elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaé przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaly pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz taczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢é w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametréw pracy
uktadéw jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central
wyposazone wiec powinny by¢é w min:



- czujniki temperatury $wiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty réznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedg miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,

- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng czes¢ centrali
wentylacyjnych.

6.4.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sg wentylatory. Zastosowano
urzadzenia o obnizonej emisji dzwigku i drgan przekazywanych na zewnatrz. Wyttumienie
hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki
akustyczne. Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone
winny by¢ ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy
taczy¢ z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy krd¢cow elastycznych.

6.4.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic
w urzgdzeniach i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobér przewoddw. Na rozgatezienia
przewoddw nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje
hydrauliczng uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywoéw i regulacji instalacji powinny byc¢
zatgczone do protokotu odbioru robét.
System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspétprace poszczegolnych urzadzen.

6.4.7. Materialy i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10
cm a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstuguja grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe;.

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokgtnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.



Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
| konserwacje.

Podwieszenia kanatéw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretéw
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikow i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.

6.5. INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Roboty adaptacyjne pomieszczenia kottowni:
W celu przystosowania pomieszczenia kottowni przewiduje sie:
* Obnizeniu poziomu podtogi w pomieszczeniu i wykonanie nowej posadzki o 10cm. Po
adaptacji kottowni posiada¢ bedzie wysoko$¢ 2,25 m.
» Wykonaniu pochylni do pomieszczenia o spadku 6,7% i dtugosci 1,5m /h=0,1m/
wykonczona materiatem uniemozliwiajgcym posliznigcie sie
» Przebudowie drzwi wejSciowych na drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia
0 szerokosci w swietle 90 i wysokosci 200 EI30
» Wykonanie murowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej o pow. min 200cm?2
obstugujacego pomieszczenie wyprowadzonego ponad dach.
» Wykonanie przewodu wentylacji nawiewnej

Rurociggi i armatura

Przewody instalacji gazowej w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych
przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniac
wymagania Polskich Normach:

» rury stalowe przewodowe dla mediow palnych o klasie wymagan A wg PN-EN
10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

» rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216

lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymato$ciowych
dla $rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm

Armatura odcinajgca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowacd
dwuztgczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehnstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNIG w Krakowie. Materiaty podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrécong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Przewody stalowe prowadzone wewngtrz po uprzednio wykonanej probie szczelnoSci
i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg i nawierzchniowg.

Przew6d gazowy nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane taSmami



polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej.

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku.

Odcinek instalacji prowadzony bedzie po $cianie zewnetrznej budynku. Po wprowadzeniu

przewodu do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia

kottowni zlokalizowanej w poziomie piwnic, w ktérym przewiduje sie instalacje kotta

gazowego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”) o mocy do 56 kW.
Przewoddw instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia

mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie

stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢

prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewoddw instalacji gazowej z

zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobow taczenia

rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa mieszkancow. Przewody

instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddw gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatow spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. diugosci

przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatoéw gazowych.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane - $ciany i stropy, przewody gazowe nalezy

prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur

zgodnie z BN-72/8976-52.

Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej

poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie na poziomie

terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosScigq przenikania gazu do wnetrza

budynku.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych

wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy

lokalizowa¢ w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki

instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych

przewoddw instalacyjnych, natomiast jesli gesto$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza

ponizej przewoddw elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny

by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddw instalacyjnych

prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi

powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie mogq sie krzyzowac z instalacjq odgromowa.

Odlegto$¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna byc¢



mniejsza niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie
zabezpieczone przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.) W przypadku kolizji
nalezy zmieni¢ przebieg odcinka instalacji odgromowej aby uzyska¢ wymagang odlegto$¢
miedzy instalacjami.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w $wietle przewodow bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatéw niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacgq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowa¢, aby zapewni¢ ich tatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac¢ do $ciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o s$rednicy powyzej 0,04 m w Scianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowigcych wydzielenie p-poz winny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewo6d instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

Lokalizacja kurka gtdwnego, punktu redukcyjnego oraz gazomierz :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajgcy DN20 [mm] zamontowany na zewnatrz budynku w
szafce gazowej — na Scianie zewnetrznej. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego trwale
oznakowac¢ napisem - ,Zawér gtowny gazu’.

Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz
gazomierza miechowego typu G6. (Zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.) Reduktor
I gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej lokalizowanej na $cianie
budynku.

Maksymalna wydajno$¢ uktadu redukcyjno-pomiarowego wynosi¢ bedzie 10m3/h.

Na przewodzie zasilajgcym za gazomierzem zamontowa¢ monoblok DN32 zabezpieczajgcy
instalacje wewnetrzng przed prgdami btgdzacymi.



Nastepnie nalezy zamontowaé zawdr samozamykajacy MAG-3 DN32 poditgczony do
instalacji detekcji gazu z detektorami DEX 12 tworzac aktywny system bezpieczenstwa
(instalacja sygnalizacyjno-odcinajgca). Detektory zamontowane bedgq w pomieszczeniu
kottowni pod stropem. Monoblok i zawér MAG-3 zainstalowane bedg w oddzielnej
wentylowanej szafce.

Uktady pomiarowe winny spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym w poziomie przyziemia przewiduje sie
instalacje kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie
gazowe typu ,C”) na gaz ziemny o mocy do 56 kW - nascienny. Laczne natezenie przeptywu
gazu wynosi¢ bedzie do 6,00Nm3/h.
Poziome podejscie przewodu gazowego do kotta zakonczone kurkiem gazowym
cwieréobrotowym. W celu umozliwienia wykonania préby szczelnoSci, przy najdale;
oddalonym przyborze gazowym od gazomierza nalezy zamontowac tréjnik z korkiem,
umieszczony przed kurkiem odcinajgcym aparat gazowy.
Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji sciennej. W przypadku
braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany (np. z powodu przewoddw
kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje montazowg kotwiong do
obydwéch stropéw. Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi okoto 32,89 m3® a jego
wysokos¢ 2,30 m.
Sprawdzenie warunkéw kubaturowych kottowni:

1. Kubatura projektowana kottowni 36,96 m3 > od wym. 6,5m3

2. Kubatura projektowana kottowni 36,96 m3 > od wymaganej kubatury ze wzgledu na

obcigzenie cieplne pomieszczenia tj. 56 kW/ 4,65kw = 12,04 m3

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot podtgczony bedzie do projektowanego przewodu powietrzno-spalinowego wykonanego
ze stali kwasoodpornej w systemie SPS @100/150. Przewdd powietrzno-spalinowy ze stali
nierdzewnej winien by¢ wyprowadzony ponad dach budynku w istniejgcym przewodzie
murowanym spetniajgc wymagania polskiej normy i winien mie¢ dopuszczenie do
odprowadzania spalin z kottéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu spalinowego nie moze
wystepowac zmniejszenie przekroju. Uktad odprowadzenia spalin winien wy¢ wyposazony w
neutralizator skroplin z odptywem do kanalizacji. Powietrze do spalania dostarczane bedzie
przy pomocy przewodu koncentrycznego.

Powietrze nawiewne do wentylacji kottowni dostarczane bedzie przy pomocy przewodu
wentylacyjnego z blachy stalowej o wymiarach 200x150 i zewnetrznej czepni $ciennej
200x200 usytuowanej min 1,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz). Przewdd
wyprowadzony 30 cm nad poziom posadzki w kottowni.

Usuwanie powietrza z kottowni przewiduje sie projektowanym murowanym przewodem
wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonym ponad dach o pow. min. 200 cmz2.



Zabezpieczenie instalacji gazowej — instalacja sygnalizacyjno-odcinajgca.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instalacje urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw
gazu do pomieszczenia kottowni, w ktérym bedzie zainstalowane urzadzenie gazowe. Role
takq bedzie petni¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (firmy GAZEX) w
sktad ktorego wchodzi¢ beda:
- Dwa detektory gazu ziemnego DEX 12 zainstalowane w kottowni pod stropem nad kotem
- Automatyczny zawor odcinajagcy MAG-3 DN32 zamontowany na przewodzie gazowym na
zewnatrz budynku w wentylowanej skrzynce gazowej (zamykany impulsem elektrycznym)
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 (zainstalowany w miejscu gwarantujgcym
skuteczng informacje o stanie zagrozenia dla nadzoru budynku)
Zawér odcinajacy doptyw gazu do pomieszczen powinien by¢ instalowany poza budynkiem,
miedzy kurkiem gtownym a wprowadzeniem przewodu do budynku. (Instalacje sygnalizujgce
niedopuszczalny poziom stezenia gazu mogq by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest
ustanowiony staty nadzor, zapewniajgcy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w
budynkach jednorodzinnych.)
Modut alarmowo-sterujagcy MD-2.Z obstuguje detektory, zawér MAG-3, sygnalizator
optyczno-akustyczny. Modut sterujgcy winien by¢ zainstalowany w pomieszczeniu lub strefie
komunikacyjnej umozliwiajgc dostep i obstuge dla administracji obiektu oraz byc¢
zabezpieczony przed mozliwoscig ingerencji 0s6b nieupowaznionych.

Préba szczelnosci

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewoddéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelno$ci.

Gtéwng prébe szczelnosSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Prébe szczelnoSci instalacji nalezy wykona¢ za pomocq sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne prébe nalezy wykona¢ pod
ci$nieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyréwnaniu
temperatury gazu, ktéorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac¢ za szczelng, jezeli wytworzone ciSnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelnosci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym
| ponowne zmontowanie, a nastepnie probe powtdrzyC. Trzykrotnie wykonana proba
szczelnoSci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych préb szczelno$ci instalacji dokonanych w obecnos$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz wytyczne branzowe.
Zapewni¢ klase EIS 60 odpornosci ogniowej Scian i stropéw kottowni. Nalezy zapewni¢

obudowe przegrod budowlanych (podtogi, $cian i stropu) z materiatow niepalnych do
odlegtosci min. 0,5m od krawedzi kotta.



Drzwi wejsciowe do kottowni stalowe szeroko$¢ min. 90 cm o klasie odpornosci ogniowej El
30otwierane na zewnatrz kottowni; drzwi z zamknigeciem bezklamkowym otwierajace sie
kottowni pod naciskiem.

Zapewni¢ naturalne oSwietlenie kottowni oraz oSwietlenie sztuczne spetniajgce wymagania
ochrony IP-24.

Pod stropem kottowni osadzi¢ w kominie murowanym wentylacyjnym kratke wywiewng bez
zaluzji (niezamykang) o wymiarach 14 x 21 cm.

Posadzke zaprojektowa¢ z materiatdw niepalnych ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe;.
Kratka $ciekowa podtgczona do studzienki schtadzajgcej o poj. 0,2 ms3.

Przej$cia przewoddw przez Sciany i stropy w ostonach z materiatéw niepalnych

Zamontowac¢ gniazdo 230 V.

Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢ w gadnice proszkowg 6 kg.

Nalezy jg umiesci¢ w poblizu wejécia w miejscu oznaczonym, tatwo dostepnym, z daleka od
zrodet ciepta. Oznakowa¢ droge ewakuacyjng, miejsce usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych, wytgcznika pradu, gtéwnego kurka gazowego.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji.

Montaz reduktora i gazomierza jak réwniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowe;

dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

- decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wprowadzeniu
realizacji instalacji gazowej jako nieistotne odstepstwo, protoko6t odbioru wewnetrznej
instalacji gazowej,

- za$wiadczenie uprawnionego kominiarza o prawidtowosci podtgczenia aparatow
gazowych do przewodéw spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

- akt wlasnosci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

- dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

- wniosek o napetnienie instancji gazem.

Uwagi dla wszystkich instalacji:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornoSci ogniowej rownej klasie odpornoSci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoSC  ogniowg, izolacyjnoS¢  ogniowq
i dymoszczelno$¢ (E I S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$c
ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnoS¢ (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |I) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne (w tym
wentylacyjne i klimatyzacyjne) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie




nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpoZzarowego,
powinny miec klase odpornos$ci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia poprzez
zastosowanie systemowych zabezpieczen (w tym klap odcinajgcych). Dotyczy min
wydzielonej klatki schodowej oraz stropéw miedzykondygnacyjnych.

W przypadku lokalizacji klap nie bezposrednio przy przegrodzie dzielgcej odcinek przewodu
faczacy klape ze $ciang nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy REI120.
Zastosowane klapy przeciwpozarowe winny byC obstugiwane przez system instalacji
sygnalizacji pozarowej (jesli jest wymagana dla obiektu).

W sytuacji wykrycia pozaru w budynku wszystkie uktady wentylacji mechanicznej bytowo-
sanitarnej winny zostac wytgczone.

Dla celow realizacyjnych konieczne jest opracowanie szczegotowych projektow
wykonawczych instalacji.

Podpis:

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych, cieptej wody uzytkowej, grzewczej, wentylacji mechanicznej
bytowej a takze gazu ziemnego oraz przytagczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla
planowanej rozbudowy i przebudowy budynku szkoty podstawowej w Klikuszowej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, biblioteke i Swietlice zlokalizowane;j
w Klikuszowej, na dziatce o nr ewid. 5128/3 sporzadzony w kwietniu 2013 r, jest opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



