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UWAGK: m%wmwcﬂuwz_mﬁy ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
© PRZEWODY WODOCIAGOWE CALEJ INSTALACJI WODNEJ P-POZAROWE W KLIKUSZOWE. WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
WYKONANE Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH EACZONYCH NA GWINT %
© PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BY TOWEJ WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
NP. EKOPLASTIK LACZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA INWESTOR
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH) GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U o
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW :
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU. ] KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ) TEWAT
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM )
® PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKY
e GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE NALEZY 1ZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE RZUT PIETRA 1:100 WK3
e INSTALACJE P-POZ NALEZ PROWADZONA W OTULINIE OGNIOCHRONNEJ Z WELNY MINERALNEJ PROJEKTANT. SPRAWDZAJACY:
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPEM! inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ
© WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT UPR. NR. MAP/0158/P0O0S/04 UPR. NR. 67/2003
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH?,
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI —— INSTALACJE | SIECI SANITARNE P 042013




