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CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA PODWIESZONA
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNICE WODNA 4,0 kW
WYDATEK Q =750 m3/h_ZASILANIE: 0,5 kW 230V

LOKALIZACJA NA STRYCHU

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA PODWIESZONA
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNICE WODNA 4,6 kW
WYDATEK Q =890 m3/h ZASILANIE: 0,5 kW 230V

LOKALIZACJA NA STRYCHU

LEGENDA:

INSTALACJA NAWIEWNA
INSTALACJA WYWIEWNA
KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE

WENTYLATORY SCIENNE
WENTYLATORY KANALOWE
WENTYLATORY DACHOWE
PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

KLAPY PRZECIWPOZAROWE
KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE

OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBIORKA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE
W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE

INWESTOR:

GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG

LOKALIZACJA:

KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3

TEMAT:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK:

SKALA

NRRYSUNKU

RZUT PIETRA 1:100 WM3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA inz. JAN JAROSZ

UPR. NR. MAP/0158/POOS/04 UPR. NR. 67/2003

—— INSTALACJE | SIECI SANITARNE 04-2013




