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Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Projekt budowlany
Aktualne przepisy i normy
Uzgodnienia

2. Opis techniczny
2.1 Wstep

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowharygenawczy instalaciji
elektrycznych rozbidrki, rozbudowy i przebudowy poklu Szkoty Podstawowej w Klikuszowej
wraz ze zmiafp sposobu zytkowania na przedszkole, bibliotekswietlice.

2.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje :

. Instalacg elektrycza wewretrzng

. Instalacg piorunochrona

2.3 Zasilanie obiektu w energi elektryczna

Przytacze do budynku

Zgodnie z wymaganiami ¢fiymi w ,Warunkach przebudowy sieci elektroenergenj
nr R6_ZS/633525/13 ” z dnia 15-02-2013r istqiej przyhcze napowietrzne typu Al. néle
zdemontowéa.

Z istniepcego stupa nr 114 odprowadzirzylcze kablowe typu YAKXS 4x35 doddza
ZK + SP usytuowanego na zenznejscianie budynku .
Stacja transformatorowa S-6839.
Projekt przyt acza zawarty jest w odgbnym opracowaniu.

2.4 Zasadnicze parametry elektroenergetyczne
(zgodnie z umovy przytaczeniowg — nr ew. 67500564)

Napigcie zasilania U =230/400 V
* Moc przylaczeniowa (istniejca) Pp=22kW
* Zabezpieczenie przelicznikowe (istrieg) In=40 A
System ochronyprzed porazeniem
pradem elektrycznym - samoczynne szybkie wytzenie zasilania
Uktad sieciowy - zasilanie TN-C
- odbior TN-S

Istniejaca moc przydczeniowa jest wystarczgga dla zasilania rozbudowywanych pomiesacze

2.5 Pomiar energii elektrycznej
Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezggedni 3-fazowy przenig do szafki
pomiarowej SP na zewtrznejscianie budynku.

2.6 WyRcznik przeciwpazarowy
Wytacznik przeciwpaarowy projektuje si nad zestawem ZK/SP deianie budynku.

2.7 Zestaw hydroforowy
Zasilanie zestawu hydroforowego przeznaczonegoettoncprzeciwpaarowych projektuje si
sprzed wydcznika przeciwpgarowego do osobnej tablicy bezpiecznikowej TH.
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2.8 Instalacja Gwietleniowa, gniazd wtykowych i obwodow 3 fazowych

Instalacg oswietleniowa i gniazd wtyczkowych wykortaprzewodami YDY uktadanymi
w tynku, instalacja @vietleniowa —YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 4x1,5mmz2, insiga gniazd
wtykowych — YDY 3x2,5 mm2,
Osprzt wtynkowy, w zalenosci od rodzaju pomieszczenia zwykly lub uszczelniomyntowa
na wysokéci 1,20 m nad posadzk
Jako ochrona przeciwpamniowa projektuje s samoczynne szybkie wigzanie zasilania przy
uzyciu przekanikéw raznicowo — pgdowych.

2.9 Oswietlenie

2.9.1 Natzenie dwietlenia

Natezenie gwietlenia w poszczegolinych pomieszczeniach ptaypa podstawie normy
PN-EN 12464-1

Pozycja | Okrélenie pomieszczenia Natezenie
oswietlenia
[1x]
Tabl.5.6
6.1.1 Pokoj zabaw 300
6.2.17 Strefy komunikacji, korytarze 100
6.2.16 Hole wejciowe 200
2.1 Umywalnie, toalety, ugby, szatnie, fanie, pralnie 100
6.2.18 Schody 150
6.2.1 Sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie 300
6.2.4 Tablica 500
6.2.21 Biblioteka: potki na kseki 200
6.2.22 Biblioteka: miejsce do czytania 500
6.2.23 Magazyny materiatdbw edukacyjnych 100
6.2.24 Sale sportowe, gimnastyczne 300
Tabl. 5.1| Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
1.2.4




2.9.2

Zestawienie opraw swietleniowych

Nr pomieg Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa

czenia Swietldwkowa | swietlowkowa | swietlowkowa | $wietlowkowa | swietldbwkowg zewnetrzna | zewnetrzna | halogenowa
2x36W z kloszq 2x36W z klosz{ 2x36W IP 65 | 2x36W IP 65 | 1x18W IP 65| IP65 z IP65 250w
matowym matowym z zaplonem |z zaplonem |z zaptonern czujnikiem zewnetrzna
Swietlowka Swietlowka elektronicznym| elektronicznym| elektroniczny ruchu IP65
0 barwie 840 | o barwie 840 modutem 3h
z zaptonem z zaptonem
elektronicznym elektronicznym

modutem 3h

piwnice

0.1 2

0.2 2

0.3 1

0.4 1

parter

1.1 5 1

12 5 1

13 1 1

14 3 1

15 1 1

1.6 2

1.7 1 1 1

1.8 1 1

1.9 1

1.9a 2

1.10 1 2

111 1

1.12 2

1.13 1

1.14 1

1.15 1

poddasze

2.1 11 1

2.2 8 1

2.3 3 1

24 2

25 2 1

strych 5

osW. 3 2

zewnetrzn

osw. 2

boiska

razem 42 11 18 2 7 3 2 2

llos¢ opraw w pomieszczeniach dobrano na podstawie tigorgducenta.

2.10 Instalacja piorunochronna

Zgodnie z zalczonymi obliczeniami oceny ryzyka wg procedur gkoeych przez norm

PN-EN 62305-2:2008 budynek zaliczono do IV klasyzfpmu ochrony) adekwatnej klasy
urzadzenia piorunochronnego.

Budynek mieszkalny natg chront przed skutkami wytadowieatmosferycznych.

Jako zwody zastosowablacke z pokrycia dachowego, do ktorej nalepodhczy¢ elementy
wystapce ponad dach.

Uziom w czsci rozbudowywanej wykortgiako fundamentowy.

W czsci istniepcej, ze wzgidu na znaczne zycie eksploatacyjne istnigego uziomu,
wykona nowy uziom jako otokowy z ptaskownika Fe/Zn 34xBo projektowanego uziomu
podkczy¢ uziom istniejcy.

Przewody odprowadzgje wykona z drutu Fe/Zn fi 8 mm ulmne w rurkach instalacyjnych p/t
I podiaczy¢ do ptaskownika uziomu w puszkach ochronnych naokgici 0,5 m nad poziomem
podtaza.



2.11 Ochrona przeciwporaeniowa
Jako ochroa przeciwporaeniowa zastosowa:
Samoczynne wydczanie zasilania
Uktad sieciowy zasilanie TN-C
odbior TN-S
Szybkie wyhczenie realizow&a przez wyhczniki rGznicowo — padowe o p#dzie wyhczenia
30 mA dla wszystkich obwodéw.
Czesci metalowe urzdzen elektrycznych nie dmlacych pod napiciem naley polczy¢ z
przewodem PE.
Przewdd PE naky dodatkowo uziendi— oporné¢ uziemienia < 30 Om.
W pomieszczeniach technicznych rmgleainstalowa szyre polaczen wyréwnawczych Fe/Zn
4x25 mm2 i podfczy¢ ja w 2 miejscach do uziomu otokowego budynku.

2.12 Ochrona przeciwprzepgciowa
Jako ochroa przeciwprzepieciow zastosow& ochronniki przeciwprzegpciowe
zblokowane o charakterystyce B + C zamontowanabhcty TB1.

2.13 Prace kontrolne i pomiarowe
Instalacja przed oddaniem do eksploatacji winnagmddana pomiarom :
-skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe]
-oporndci izolacji
-oporngci uziemienia przewodu PE
- nakzenia gwietlenia

3 Obliczenia

3.1 Obliczenie mocy szczytowej

* Napiccie zasilania U =230/400 V
* Moc zainstalowana Pi=314kwW
* Wsp. jednoczesriai k=0,7

* Moc szczytowa Ps =22,0 kW

* Moc przytaczeniowa (istniejca) Pp =22 kW

* Zabezpieczenie przelicznikowe In=40A

Istniejaca moc przydczeniowa jest wystarczgga dla zasilania obiektu po rozbudowie.
3.2 Spadki napgcia

3.2.1 Najdtuzszy obwaod tréjfazowy
dU = 2000 x 14 x 100 / 57 x 2,5 x 460
du=0,2%

3.2.2 Najdtuzszy obwdd gniazd wtykowych

dU = 1500 x 20 x 100 / 57 x 2,5 x Z30
du=0,4%

Spadki napicia w granicach dopuszczalnych

3.3 Skutecznéé¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpendgowej przy pomocy wytznikOw
réznicowo —padowych oporné¢ uziemienia przewodu PE winno wynési
Ra<Ul/lax 1,2
dla: Ul=25V
la=0,03 A



Ra < 6940m
Przy zachowaniu opor§o uziemienia przewodu PE < 30 Om ochrona przecreg@miowa
bedzie zapewniona.

3.40cena ryzyka wg procedur okreslonych przez normg PN-EN 62305-2:2008 i okrdenie
adekwatnej klasy urzdzenia piorunochronnego

Zgodnie z zalczonymi obliczeniami oceny ryzyka wg procedur glkomeych przez norm
PN-EN 62305-2:2008 budynek zaliczono do 11l klaggZiomu ochrony) adekwatnej klasy
urzadzenia piorunochronnego.

Dla lll i IV adekwatnej klasy ueglzenia piorunochronnego parametry uziomu
fundamentowego, zapewniapgo wWdciwa rezystangj uziemienia wynosgzA= 78,5 nf pola
powierzchni obrysu uziomu.

Dla przedmiotowego budynku powierzchnia ta wynosi

A=20mx12m=240Mm
Uziom fundamentowy spetnia wymagania normy.

4. Instalacja telefoniczna
Projektuje st instalacg telefonicza w pomieszczeniach przedszkola, biblioteswietlicy.
Zasilanie — z istniapego przyacza telefonicznego.

5. Uwagi koncowe

Catas¢ prac wykona zgodnie z normami:

PN — E — 05100-1PN-HD 60364-1:2009, PN-HD 60364-4-41:2007,

PN-HD 60364-4-443:2006, PN-HD 60364-5-51:2006, PD-60364-5-54:2007,
PN-HD 60364-5-534:2009, PN-HD 60364-5-559:2006,-HIN 60364-6:2008,
PN-HD 60364-7-701:2007,PN-HD 60364-7-703:2007 ,-EN61140:2005,
PN-EN 61140/A1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN@323:2008.

Spis rysunkéw

NrlE 1 Instalacja elektryczna wewtnizna. Rzut piwnic

Nr IE 2 Instalacja elektryczna wewtizna. Rzut parteru.

Nr IE 3 Instalacja elektryczna wewtizna. Rzut poddasza

Nr IE 4 Instalacja elektryczna wewtizna. Rzut strychu

NrlE5 Instalacja odgromowa. Rzut dachu

NrlE 6 Instalacja elektryczna wewtrzna. Tablica bezpiecznikowa TBK
NrIE 7 Instalacja elektryczna wewtnrzna. Tablica bezpiecznikowa TB1
Nr IE 8 Instalacja elektryczna wewtrzna. Tablica bezpiecznikowa TB2

Nr IE 9 Instalacja elektryczna wewtnzna. Tablica bezpiecznikowa TH



Rabka zdr¢j, 15-04-2013r

mgr inz. J6zef Cybulski
34-700 Rabka Zdroj
ul. Orkana 18/56

mgr inz. Leszek Kowalkiewicz
34-470 Czarny Dunajec
ul. Moscickiego 8/8

OSWIADCZENIE
Niniejszym dwiadczamyze projekt instalacji elektrycznych inwestyciji:

INWESTOR : URZAD GMINY NOWY TARG
34-700 NOWY TARG
UL. BULWAROWA

OBIEKT : ROZBIORKA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KLIKUSZOWEJ
WRAZ ZE ZMIAN A SPOSOBU W.YTKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEK E | SWIETLIC E

ADRES : 34-404 KLIKUSZOWA 64
Dz. ew. nr 5128/3, 5962/1, 5137
TEMAT : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN  ETRZNA
KOD CPV: 453 10000-3
FAZA : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

jest wykonany zgodnie z umaywzasadami wiedzy technicznej oraz obgamjacymi przepisami,
Polskimi Normami i jest kompletny z punktu widzamelu, ktdremu ma styc.



# TAURON
: DYSTRYBUCJA
Gmina Nowy Targ
Bulwarowa 9
Nowy Targ 2013-02+15
009R06/633525/13]5§3&d 34-400 Nowy Targ
dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej

z projektowang inwestycjq.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-02-12 informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe
fragmentu sieci elektroenergetycznej, z ktérym koliduje projektowana inwestycja:

rozbiérka czesci budynku szkofy w miejscowosci Klikuszowa.

Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktérego projekt dotgczony
zostat do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczeg6towe warunki realizacji
przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano —
montazowych — w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach okreslonych
w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:
1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strong umowy
a) Inwestorzy indywidualni :
- dowdd osobisty odbiorcy lub
- dowdd osobisty petnomocnika + petnomocnictwo
b) Inwestorzy komercyini :
- dowdd osobisty wiasciciela firmy lub dowdd osobisty petnomocnika firmy
+ petnomocnictwo,
- zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego,
- umowe spdiki (dotyczy spotki cywilnej),
- decyzje o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.
2. Tytul prawny upowazniajacy do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oryginatow lub kserokopii
ww. dokumentow. W przypadku zatgczania kserokopii, nalezy przediozy¢ oryginaty dokumentéw do
wgladu.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z Rejon Dystrybucji
Nowy Targ ul. Parkowa 11 Nowy Targ

Wyrazona w niniejszym pisémie zgoda na przebudowe sieci elektroenergetycznej oraz warunki
przebudowy tej sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzagdzenia niniejszego pisma (tj. do
dnia 15-02-2014). TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez uzytkownika sieci informacje lub udostepnione
dokumenty okazatyby sie niezgodne z prawdg albo ulegng modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian
stanu faktycznego lub prawnego, ktére moga mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

Zatacznik:
Zatgcznik nr 1 — projekt Porozumienia

www.tauron-dystrybucja.pl



b) laczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasOw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
° przerw planowanych - 35 godzin,
. przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin
waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

VIl Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Wnioskodawca
winien wykonaé we wtasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zaktdcen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen
elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawcg umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pdZniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umo
o $wiadczenie ustug dystrybucii.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia projektant winien uzgod.

z Rejonem Dystrybucji Zakopane.

7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urzadzenia
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zzrédio energii, podtagczone w sposoéb
uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwréci¢ sie
do Rejonu Dystrybucji Zakopane z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10. OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce postanowien niniejszych
warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie
zawartej miedzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz.
1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z pézniejszymi zmianami).

11. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki
polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta
agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania napigcia na siec¢ dystrybucyjna.

12. Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe;.

13. Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne z wymaganiami ujetymi w formie standaryzacji, ktére dostgpne sa na str
internetowej htfp.//www.tauron-dystrybucija.pl/plpartnerzy/standaryzacja. '

14. Realizacja powyzszych warunkéw bedzie mozliwa po wybudowaniu projektowanej stacji transformatorowej ,,Czarna
Goéra Soltystwo” w tym rejonie

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Oddziat w Krakowi
Przygotowat : Edward Staszel Kierowni owle

Zat.

projekt umowy o przylaczenie Marian Tokarz
informacje do zawarcia umowy o przytgczenie

Kopie:

RD5/ZM
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LEGENDA :
1 OPRAWA 2 x 36 W IP65
= OPRAWA 2 x 36 W Z KLOSZEM MLEGZNYM
——  OPRAWA 1x36 W IP65
®  OPRAWA OSWIETLENIOWA
XCR OPRAWA OSWIETLENIOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU
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UWAGA
- Instalacje elektryczng urzadzen technologicznych
wykonaé na podstawie ich dokumentacji technicznej
- Doktadng lokalizacje osprzetu instalacyjnego dostosowaé
do rozmieszczenia urzadzen na etapie realizacji
- Wysoko$¢ montazu osprzetu:
- wylaczniki - 1,2 m
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych -0,3 m
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach - 1,2 m
- Polaczenia wyréwnawcze - Fe/Zn 24 x 4
uziemié przez podiaczenie w dwéch miejscach
do uziomu otokowego budynku przez spawanie

7HU “TECEL"” NIP: 735 000 10 21
34-700 RABKA ZDROJ, UL. ORKANA 18/56 | tel. 600 892 463 emalli tecellvppl
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ROZBIORKAROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOEY
PODSTAWOWE.) W KLIKUSZOWE.] WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE

KLKUSZOWA 64

Inwestor GMINA NOWY TARG, 34-700 NOWY TARG, UL. BULWAROWA
Przecmot RZUT PIWNIC
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: Skala 1:100
Dota 04.2013
. . .. L. Branza N~
mgrinz Jozef Cybulski mgrinz Leszek Kowalkiewicz rys.
NR UPR. MAP/0160/POOE/07 NR UPR: MAP/0058/POOE/10
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ZHU “TECEL” NIP: 735 000 10 21
34-700 RABKA ZDROJ, UL. ORKANA 18/56 | tel. 600 892 463 emaili tecel@vp.pl

Nazwa. obiektul ROZBIORKAROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE.) W KLIKUSZOWE.) WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZY TKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
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Inwestor GMINA NOWY TARG, 34-700 NOWY TARG, UL. BULWAROWA
Przecimiot RZUT PARTERU
PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY: Skola 1:100
Dota 04.2013
. L. Branza N
mgrinz. Jozef Cybulski mgrinz Leszek Kowalkiewicz rys.
NR UPR. MAP/0160/POOE/07 NR UPR: MAP/0058POOE/10
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do rozmieszczenia urzadzen na etapie realizacji
- Wysoko$¢é montazu osprzetu:
- wylaczniki - 1,2 m
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych -0,3 m

| —— |

- Doktadng lokalizacje osprzetu instalacyjnego dostosowad
{:l =

- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach - 1,2 m
- Polaczenia wyréwnawcze - Fe/Zn 24 x 4
uziemi¢ przez podtaczenie w dwoéch miejscach
do uziomu otokowego budynku przez spawanie
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NIP: 735 000 10 21
tel. 600 892 463 email: tecel@vp.pl

ZHU "TECEL”
34-700 RABKA ZDROJ, UL. ORKANA 18/56

Nazwa. cbiektul RoZBIGRKAROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOEY
PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE

KLIKUSZOWA 64
Inwestor GMINA NOWY TARG, 34-700 NOWY TARG, UL. BULWAROWA
Przecmot RZUT PODDASZA
PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY: Skalo | 1:100
Dota 04.2013
. . Bronza N
mgrinz. Jézef Cybulski mgrinz Leszek Kowalkiewicz rys.
NR UPR. MAP/0160/POOE/07 NR UPR: MAP/0058/POOE/10
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UWAGA
- Instalacje elektryczng urzadzen technologicznych
wykonaé na podstawie ich dokumentacji technicznej
- Doktadng lokalizacje osprzetu instalacyjnego dostosowac
do rozmieszczenia urzadzen na etapie realizacji
- Wysoko$é montazu osprzetu:
- wylgczniki- 1,2 m
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych -0,3 m
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach - 1,2 m
- Polaczenia wyréwnawcze - Fe/Zn 24 x 4
uziemi¢ przez podtaczenie w dwéch miejscach
do uziomu otokowego budynku przez spawanie

613

290

:
N
:
«
{5 gixeT wmozsor Wapiow

100

380

£ u u U U u uu 200 U U N U u u u U u u
1 murtoto 16x16 cm

krokwie 8x16 cm

| CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA PODWIESZONA

| WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
| ORAZ NAGRZEWNICE WODNA 4,3 kW
|\ WYDATEK Q =750 m3/h

LOKALIZACIANASTRYCHU 1 aNIE: 0,5 Kkt 230V 7HU “TECEL” NIP: 735 000 10 21
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA PODWIESZONA 34-700 RABKA ZDROJ, UL. ORKANA 18/56 | tel, 600 892 463 emall: tecel@vp.pl
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
%#é.? 525‘%‘!,?3 ,}N ODNA43 kW Nazwo. cbiektu| ROZBIORKAROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
LOKALIZACJA NA STRYCHU PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ZASILANIE: 0.5 kW 230V NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
KLIKUSZOWA 64
Inwestor GMINA NOWY TARG, 34-700 NOWY TARG, UL. BULWAROWA
Przecmiot RZUT STRYCHU NIEUZYTKOWEGO
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: Skola, | 1:100
Dato 04.2013
m L. Branza N
mgrinZ Jézef Cybulski mgrinZ Leszek Kowalkiewicz rys.
NR UPR. MAP/0160/POOE/07 NR UPR: MAP/0058/POOE/10
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ZHU “TECEL” NIP: 735 000 10 21
34-700 RABKA ZDROJ, UL. ORKANA 18/56 | tel. 600 892 463 emaili tecellvp.pl
Uziom =W czesci istniej:qcej otokowy potaczyé z p+a_skownikiem istniejgcym, Nazwo. okiektu| ROZBIGRKAROZBUDOWA | PRZEBUDOVVA BUDYNKU SZKOEY
w czesci dobudowanej fundamentowy, z ptaskownika Fe/Zn 30x4 PODSTAWOWE. W KLIKUSZOWE. WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Zwody - blacha poszycia dachowego mmzsnsig.e, BIBLIOTEKE | SWIETLICE
Elementy wystajgce ponad dach podiaczy¢ do poszycia KUSZOW
dachowego drutem Fe/Zn 8 mm Inwestor GMINA NOWY TARG, 34-700 NOWY TARG, UL. BULWAROWA
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otokowego budynku przez spawanie mgrmzlémfcs/gﬂsh 0 gﬁﬁmo rys.
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NAPRZEDSZKOLE, BIELIOTEKE | SWIETLICE

KUKUSZOWA 64
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