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1 .   Podstawa opracowania  
•••• Zlecenie inwestora 
••••  Projekt budowlany 
•••• Aktualne przepisy i normy 
•••• Uzgodnienia 
 
2.   Opis techniczny  
 
2.1   Wstęp 
 

   Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji  
elektrycznych rozbiórki, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, bibliotekę i świetlicę. 
 

   2. 2 Zakres opracowania 
  Opracowanie niniejsze obejmuje : 

•••• Instalację elektryczną wewnętrzną 
•••• Instalację piorunochronną 
 
2.3  Zasilanie obiektu w energię elektryczną 
 Przyłącze do budynku 

Zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Warunkach przebudowy sieci elektroenergetycznej 
nr R6_ZS/633525/13 ” z dnia 15-02-2013r istniejące  przyłącze napowietrzne typu Al. należy 
zdemontować.  

Z istniejącego słupa nr 114 odprowadzić przyłącze kablowe typu YAKXS 4x35 do złącza 
ZK + SP  usytuowanego  na zewnętrznej ścianie budynku . 
Stacja transformatorowa  S-6839. 
Projekt przył ącza zawarty jest w odrębnym opracowaniu. 
 
2.4   Zasadnicze parametry elektroenergetyczne 

(zgodnie z umową przyłączeniową – nr ew. 67500564) 
* Napięcie zasilania     U = 230 /400 V 
*  Moc przyłączeniowa (istniejąca)   P p = 22 kW 
* Zabezpieczenie przelicznikowe (istniejące)  In = 40 A 
 System ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym -  samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 
 

 Układ sieciowy - zasilanie  TN – C 
    - odbiór  TN – S 
Istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca dla zasilania rozbudowywanych pomieszczeń. 
 
2.5  Pomiar energii elektrycznej  
Istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni 3-fazowy przenieść do szafki 
pomiarowej SP na zewnętrznej ścianie budynku.  
 
2.6  Wyłącznik przeciwpożarowy  
Wyłącznik przeciwpożarowy projektuje się nad zestawem ZK/SP na ścianie budynku. 
 
2.7  Zestaw hydroforowy 
Zasilanie zestawu hydroforowego przeznaczonego do celów przeciwpożarowych projektuje się 
sprzed wyłącznika przeciwpożarowego do osobnej tablicy bezpiecznikowej TH. 
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2.8 Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i obwodów 3 fazowych 
  Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDY układanymi  

 w tynku, instalacja oświetleniowa –YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 4x1,5mm2, instalacja gniazd 
wtykowych – YDY 3x2,5 mm2,  
Osprzęt wtynkowy, w zależności od rodzaju pomieszczenia zwykły lub uszczelniony montować 
na wysokości 1,20 m nad posadzką. 
Jako ochrona przeciwporażeniową projektuje się  samoczynne szybkie wyłączanie zasilania przy 
użyciu przekaźników różnicowo – prądowych. 
 
2.9 Oświetlenie 
2.9.1 Natężenie oświetlenia 
 
Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na podstawie normy 
PN-EN  12464-1 
 
Pozycja  Określenie pomieszczenia Natężenie 

oświetlenia 
[lx] 

Tabl.5.6   
6.1.1 Pokój zabaw 300 
6.2.17 Strefy komunikacji, korytarze 100 
6.2.16 Hole wejściowe 200 
2.1 Umywalnie, toalety, ustępy, szatnie, łaźnie, pralnie 100 
6.2.18 Schody  150 
6.2.1 Sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie 300 
6.2.4 Tablica 500 
6.2.21 Biblioteka: półki na ksiązki 200 
6.2.22 Biblioteka: miejsce do czytania 500 
6.2.23 Magazyny materiałów edukacyjnych 100 
6.2.24 Sale sportowe, gimnastyczne 300 
Tabl. 5.1 
1.2.4 

Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety 200 
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2.9.2 Zestawienie opraw oświetleniowych 
 
 

Nr pomiesz
czenia 

Oprawa 
świetlówkowa 
2x36W z kloszem 
matowym  
świetlówką  
o barwie 840 
z zapłonem 
elektronicznym 

Oprawa 
świetlówkowa 
2x36W z kloszem 
matowym  
świetlówką  
o barwie 840 
z zapłonem 
elektronicznym z 
modułem 3h 

Oprawa 
świetlówkowa 
2x36W IP 65  
z     zapłonem 
elektronicznym  

Oprawa 
świetlówkowa 
2x36W IP 65  
z     zapłonem 
elektronicznym 
modułem 3h 

Oprawa 
świetlówkowa
1x18W IP 65  
z     zapłonem 
elektronicznym

Oprawa 
zewnetrzna 
IP65 z 
 czujnikiem 
 ruchu 

Oprawa 
zewnetrzna 
IP65 

Oprawa 
halogenowa 
250W 
zewnetrzna 
IP65 

piwnice         
0.1   2      
0.2   2      
0.3   1      
0.4   1      
parter         
1.1 5 1       
1.2  5 1       
1.3 1 1       
1.4 3 1       
1.5   1 1     
1.6   2      
1.7   1 1 1    
1.8    1  1    
1.9     1    
1.9a     2    
1.10 1 2       
1.11   1      
1.12 2        
1.13  1       
1.14 1        
1.15   1      
poddasze         
2.1 11 1       
2.2 8 1       
2.3 3 1       
2.4     2    
2.5 2 1       
strych   5      
         
ośw. 
zewnetrzne

     3 2  

         
ośw.  
boiska 

       2 

razem 42 11 18 2 7 3 2 2 
 

 
Ilość opraw w pomieszczeniach dobrano na podstawie danych producenta. 
 
 
2.10 Instalacja piorunochronna 
Zgodnie z załączonymi obliczeniami oceny ryzyka wg procedur określonych przez normę    
PN-EN 62305-2:2008 budynek zaliczono do IV klasy (poziomu ochrony) adekwatnej klasy 
urządzenia piorunochronnego. 
Budynek mieszkalny należy chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwody zastosować blachę z pokrycia dachowego, do której należy podłączyć elementy 
wystające ponad dach.  
Uziom w części rozbudowywanej wykonać jako fundamentowy. 
W części istniejącej, ze względu na znaczne zużycie eksploatacyjne istniejącego uziomu, 
wykonać nowy uziom jako otokowy z płaskownika Fe/Zn 34x4.  Do projektowanego uziomu 
podłączyć uziom istniejący. 
Przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn fi 8 mm ułożone w rurkach instalacyjnych p/t 
i podłączyć do płaskownika uziomu w puszkach ochronnych na wysokości 0,5 m nad poziomem 
podłoża. 
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2.11  Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosować : 
                               Samoczynne wyłączanie zasilania 
Układ sieciowy    zasilanie  TN – C 
      odbiór   TN – S 
Szybkie wyłączenie realizować  przez wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie wyłączenia   
30 mA dla wszystkich obwodów.  
Części metalowe urządzeń elektrycznych nie będących pod napięciem należy połączyć z 
przewodem PE. 
Przewód PE należy dodatkowo uziemić – oporność uziemienia < 30 Om. 
W pomieszczeniach technicznych należy zainstalować szynę połączeń wyrównawczych Fe/Zn 
4x25 mm2 i podłączyć ją w 2 miejscach do uziomu otokowego budynku. 
 
2.12 Ochrona przeciwprzepięciowa 
 Jako ochronę przeciwprzepieciową zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe 
zblokowane o charakterystyce B + C  zamontowane w tablicy TB1.  
 
2.13 Prace kontrolne i pomiarowe 

Instalacja przed oddaniem do eksploatacji winna być poddana pomiarom : 
-skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
-oporności izolacji 
-oporności uziemienia przewodu PE 
- natężenia oświetlenia 
 
3 Obliczenia 
 
3.1 Obliczenie mocy szczytowej   
* Napięcie zasilania    U = 230 /400 V 
* Moc zainstalowana     P i = 31,4 kW 
* Wsp. jednoczesności    k = 0,7 
* Moc szczytowa    Ps = 22,0 kW 
* Moc przyłączeniowa (istniejąca)  Pp = 22 kW 
* Zabezpieczenie przelicznikowe   In = 40 A 
Istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca dla zasilania obiektu po rozbudowie. 
 
3.2 Spadki napięcia 
 
3.2.1 Najdłuższy obwód trójfazowy 
 dU = 2000 x 14 x 100 / 57 x 2,5 x 400 2 

 dU = 0,2 % 
 
3.2.2 Najdłuższy obwód gniazd wtykowych 
dU = 1500 x 20 x 100 / 57 x 2,5 x 2302 
 dU = 0,4 % 
Spadki napięcia w granicach dopuszczalnych 
 
3.3 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
 
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przy pomocy wyłączników 
różnicowo –prądowych oporność uziemienia przewodu PE winno wynosić 
  Ra < Ul /Ia x 1,2 
dla : Ul = 25V 
 Ia = 0,03 A 
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                     Ra < 694Om 
Przy zachowaniu oporności uziemienia przewodu PE < 30 Om ochrona przeciwporażeniowa 
będzie zapewniona. 
 
3.4 Ocena ryzyka  wg procedur określonych przez normę  PN-EN 62305-2:2008 i określenie 

adekwatnej klasy urządzenia piorunochronnego. 
 
Zgodnie z załączonymi obliczeniami oceny ryzyka wg procedur określonych przez normę      
PN-EN 62305-2:2008 budynek zaliczono do III klasy (poziomu ochrony) adekwatnej klasy 
urządzenia piorunochronnego. 
Dla III i IV  adekwatnej klasy urządzenia piorunochronnego parametry uziomu 
fundamentowego, zapewniającego właściwą rezystancję uziemienia wynoszą A= 78,5 m2 pola 
powierzchni obrysu uziomu. 
Dla przedmiotowego budynku powierzchnia ta wynosi 
 
   A = 20 m x 12 m = 240 m2 
Uziom fundamentowy spełnia wymagania normy. 
 
4. Instalacja telefoniczna 
Projektuje się instalację telefoniczną w pomieszczeniach przedszkola, biblioteki i świetlicy. 
Zasilanie – z istniejącego przyłącza telefonicznego. 
 
5. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z normami: 
PN – E – 05100-1, PN-HD 60364-1:2009, PN-HD 60364-4-41:2007, 
PN-HD 60364-4-443:2006, PN-HD 60364-5-51:2006, PN-HD 60364-5-54:2007,  
PN-HD 60364-5-534:2009, PN-HD 60364-5-559:2006,  PN-HD 60364-6:2008,  
 PN-HD 60364-7-701:2007,PN-HD 60364-7-703:2007,  PN-EN 61140:2005, 
 PN-EN 61140/A1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008. 

 
 
 

Spis rysunków 
Nr IE 1    Instalacja elektryczna wewnętrzna. Rzut piwnic  
Nr IE 2    Instalacja elektryczna wewnętrzna. Rzut parteru.  
Nr IE 3    Instalacja elektryczna wewnętrzna. Rzut poddasza 
Nr IE 4    Instalacja elektryczna wewnętrzna. Rzut strychu 
Nr IE 5    Instalacja odgromowa. Rzut dachu 
Nr IE 6    Instalacja elektryczna wewnętrzna. Tablica bezpiecznikowa TBK 
Nr IE 7    Instalacja elektryczna wewnętrzna. Tablica bezpiecznikowa TB1 
Nr IE 8   Instalacja elektryczna wewnętrzna. Tablica bezpiecznikowa TB2 
Nr IE 9   Instalacja elektryczna wewnętrzna. Tablica bezpiecznikowa TH 
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mgr inż. Józef Cybulski 
34-700 Rabka Zdrój 
ul. Orkana 18/56 
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  OŚWIADCZENIE 

 
 

Niniejszym oświadczamy, że projekt instalacji elektrycznych inwestycji: 
 

 
INWESTOR :   URZĄD GMINY NOWY TARG 
    34-700 NOWY TARG 
    UL. BULWAROWA 
        
OBIEKT : ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ   
W KLIKUSZOWEJ 
WRAZ ZE ZMIAN Ą SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEK Ę I ŚWIETLIC Ę 
  

ADRES : 34-404   KLIKUSZOWA 64    
Dz. ew. nr 5128/3, 5962/1, 5137 

 
TEMAT :  INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ĘTRZNA 

   
 
         KOD CPV:  453 10000-3 

 
FAZA :  PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

 
jest wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, 
 Polskimi Normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
























