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Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z 2010r. jednolity tekst) jako autor projektu budowlanego:

Poprawa warunkéw komunikacyjnych oraz bezpieczenstwa ruchu poprzez modernizacje drogi
gminnej K363202 ,,Przebudowa ul. Podhalanskiej w miejscowosci Ludzmierz”

zlokalizowanego:

Woj. malopolskie, Powiat nowotarski, Gmina Nowy Targ,

Obreb Ludzmierz: 5427/1, 5530/3, 5627/1, 5526/3, 5523/35, 5523/3, 5524/15, 5524/14,
5530/2, 5524/4, 5523/33, 5523/34, 5521, 5530/2, 5525/43, 5525/40, 5525/39, 5625, 5528,
5520/1,5605, 5605, 5603/2, 5603/1, 5602, 5627/2

Obreb Krauszéw: 1380/1, 5361/27, 5361/61, 1385/1, 1385/2, 1685/3, 1385/6, 1385/7, 1294/1,
1293/2, 1293/1, 1274/1, 5361/24, 1046, 1035, 1030/1, 5335, 999/1, 5361/22, 988/17, 5330,
997/1, 983/2

oswiadczam
ze wl/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Grudzien 2014 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialdw niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdbw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.
U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem
nadzoru.
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Poprawa warunkéw komunikacyjnych oraz bezpieczenstwa ruchu poprzez modernizacje drogi gminnej K363202
»Przebudowa ul. Podhalanskiej w miejscowosci Ludzmierz”

.L1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr K 363202 w miejscowosci Ludzmierz — ktorg

pokazano narys. 1 — orientacja.

Zakres roboét, przedmiotowej inwestycji, zawiera:

przebudowa stupa sieci napowietrznej sredniego napiecia 15 kV oraz odcinka linii kablowej 15 kV,
demontazu kolidujgcych stupéw i montazu stupéw wirobetonowych na nowych stanowiskach,
wymianie przewodow w kolidujgcych odcinkach sieci napowietrznej niskiego napiecia na izolowane,
- wymianie przylgczy napowietrznych na izolowane.

1.1.2. Lokalizacja
Woj. matopolskie, Powiat nowotarski, Gmina Nowy Targ,
Obreb Ludzmierz: 5427/1, 5530/3, 5627/1, 5526/3, 5523/35, 5523/3, 5524/15, 5524/14,
5530/2, 5524/4, 5523/33, 5523/34, 5521, 5530/2, 5525/43, 5525/40, 5525/39, 5625, 5528,
5520/1,5605, 5605, 5603/2, 5603/1, 5602, 5627/2
Obreb Krauszow: 1380/1, 5361/27, 5361/61, 1385/1, 1385/2, 1685/3, 1385/6, 1385/7, 1294/1,
1293/2, 1293/1, 1274/1, 5361/24, 1046, 1035, 1030/1, 5335, 999/1, 5361/22, 988/17, 5330,
997/1, 983/2

1.1.3. Inwestor:
Gmina Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

1.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy inwestycji pn: ,Poprawa warunkéw
komunikacyjnych oraz bezpieczenstwa ruchu poprzez modernizacje drogi gminnej K363202 ,Przebudowa ul.

Podhalanskiej w miejscowosci LudZmierz.”

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43, poz. 430 z 1999 r.

b) Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz  Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

F.U.H. RENOWA
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d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj.: Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pézn. zm.).

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902
z podzn. zm.)

h) Norma PN-75/E-05100-1,

i) Norma N-SEP-E-001,

i) Norma N-SEP-E-003,

k) Norma N-SEP-E-004,

[) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem,

m) warunki przebudowy sieci okreslone przez TAURON Dystrybucja S.A.

I.2. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
[.2.1. Podstawowe dane techniczne sieci napowietrznej SN 15 kV.
- Napiecie znamionowe 3x15kV ~50 Hz
- Przewody AFL-6 35
- lzolacja linii 15 kv
- Ochrona przeciwporazeniowa Uziemienie ochronne
- Uktad sieciowy IT - izolowany punkt neutralny
- Ochrona przepigciowa Ograniczniki przepie¢ AZB 240
- Strefa klimatyczna Slla
- Rodzaj gruntu sredni.
1.2.2. Podstawowe dane techniczne sieci kablowej SN 15 kV.
- Napiecie znamionowe 3x15kV ~ 50 Hz
- Przewody YHAKXS 120/50 mm?
- lzolacja linii 8,7/15 kV
- Ochrona przeciwporazeniowa Uziemienie ochronne
- Uktad sieciowy IT - izolowany punkt neutralny
- Ochrona przepieciowa Ograniczniki przepie¢ AZB 240
- Rodzaj gruntu sredni
1.2.3. Podstawowe dane techniczne sieci nN 0,4 kV.
- Napiecie znamionowe 230/400 V ~ 50 Hz
- Przewody AL, AsXSn, YAKY,
- lzolacja linii 0,6/1 kv
- Ochrona przeciwporazeniowa Szybkie wytgczenie
- Uktad sieciowy TN-c
- Ochrona przepieciowa Ograniczniki przepie¢ GXO LOVOS 0,66/5
- Strefa klimatyczna Slla
- Rodzaj gruntu Sredni.
F.U.H. RENOWA
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1.2.4. Podstawowe dane techniczne sieci oswietlenia ulicznego 0,4 kV.
- Napiecie znamionowe 230V ~ 50 Hz
- Przewody AL, AsXSn,
- lzolacja linii 0,6/1 kV
- Ochrona przeciwporazeniowa Szybkie wylgczenie
- Uktad sieciowy TN-c
- Ochrona przepieciowa Ograniczniki przepie¢ GXO LOVOS 0,66/5
- Strefa klimatyczna Slla
- Rodzaj gruntu Sredni.
1.2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna s$redniego napiecia 15 kV stanowigca zasilanie stacji
transformatorowych,
- Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV stanowigca zasilanie odbiorcéw
komunalnych,
- Sie¢ oswietlenia ulicznego podwieszona na stupach sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego
napiecia 0,4 kV.
Sie¢ napowietrzna sredniego napiecia 15 kV jest wykonana na stupach zelbetowych z przewodami AFL.
Sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oraz przytlagcza napowietrzne do budynkéw sg wykonane na stupach
zelbetowych z przewodami gotymi AL oraz przewodami izolowanymi typu AsXSn. Przylgcza ziemne sg
wykonane kablami ziemnymi typu YAKY.
Istniejgce oswietlenie uliczne jest podwieszone na stupach zelbetowych sieci rozdzielczej niskiego napiecia.

Zasilanie sieci n.N. odbywa sie z pobliskich stacji transformatorowych.

.3. STAN PROJEKTOWANY

1.3.1. Zakres przebudowy sieci.

Kolidujacy stup sieci napowietrznej $redniego napiecia 15 kV nalezy zdemontowaé i zabudowac stup
wirobetonowy na nowym stanowisku poza pasem drogowym . Kabel ziemny 15 kV zabezpieczy¢ rurg
ostonowg i wprowadzi¢ na przebudowany stup.

Kolidujace stupy sieci napowietrznej niskiego napigecia nalezy zdemontowaé i zabudowaé stupy wirobetonowe
na nowych stanowiskach. Istniejgce przewody rozdzielcze i oswietleniowe typu AL oraz AsXSn podwiesic¢
ponownie na przebudowanych stupach. Przylgcza napowietrzne z przebudowywanych stupéw wymieni¢ na
izolowane typu AsXSn. Kabel teletechniczny podwiesi¢ ponownie na przebudowanych stupach.

Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego zdemontowaé ze wzgledu na zty stan techniczny. Na istniejgcych
stupach zabudowa¢ nowe oprawy sodowe oswietlenia ulicznego. Na stupie nr 230 sieci nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Ludzmierz 5 [6524] projektuje sie montaz szafki sterowniczo - pomiarowej oraz oprawy
oswietleniowej LED. Oswietlenie dalszego fragmentu drogi wykonaé za pomoca dwoch latarni hybrydowych
na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6 m. Blizsze szczegoty pokazano w obliczeniach doboru
oswietlenia.

Niniejszy projekt nie obejmuje budowy nowych odcinkdw oswietlenia ulicznego. Powyzsze bedzie

tematem odrebnego opracowania.

F.U.H. RENOWA
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Stup nr 206 — istniejgcy przelotowy P-10/ZN na Zerdzi strunobetonowej. Sieé AL 4x50/1x35 mm? w ukfadzie

ptaskim . Projektuje sie zabudowe oprawy oswietlenia ulicznego NANO-1 produkcji Schreder S.A.

z lampa sodowg 70 W. Zasilanie sieci nN ze stacji transformatorowej Ludzmierz 1 [6341].

Stup nr 207 - projektowany rozgatezny przelotowo - krancowy RPK-10/10E na zerdzi wirobetonowej. Sie¢

gtébwna AL 4x50/1x35 mm? w uktadzie ptaskim. Sie¢ odgatezna AL 4x35 mm? w uktadzie ptaskim.
Projektuje sie demontaz istniejgcego stupa rozkracznego ZN-10 imontaz Zzerdzi wirowane;
E 10,5/10. Istniejgce przewody sieci napowietrznej pozostajg bez zmian. Istniejacy przytgcz
napowietrzny wymieni¢ na AsXSn 4x16 mm?. Istniejgcg oprawe oswietlenia ulicznego zamontowac

na przebudowanym stupie. Zasilanie sieci nN ze stacji transformatorowej Ludzmierz 1 [6341].

Stup nr 212 — istniejgcy rozgatezny przelotowo - krancowy RPKr-10/ZN na zerdziach strunobetonowych. Sie¢

AL 4x50/1x35 mm?® w uktadzie ptaskim. Projektuje sie zabudowe oprawy oswietlenia ulicznego
NANO-1 produkcji Schreder S.A. z lampg sodowg 70 W. Zasilanie sieci nN ze stacji
transformatorowej Ludzmierz 1 [6341].

Stup nr 104 - projektowany krancowy K-10/10E na zerdzi wirobetonowej. Sie¢ gtéwna AL 4x50/1x35 mm?

w uktadzie ptaskim. Projektuje sie demontaz istniejgcego stupa rozkracznego ZN-10 i montaz
zerdzi wirowanej E 10,5/10. Istniejgce przewody sieci napowietrznej AL 4x25 mm? wymieni¢ na
AsXSn 4x35 mm?® oraz AsXSn 2x25 mm’. Na przebudowanym stupie zamontowaé oprawe
oswietlenia ulicznego NANO-1 produkcji Schreder S.A. z lampg sodowg 70 W. Istniejgce trzy
przytacza napowietrzne wymieni¢ na AsXSn 4x16 mm?.  Zasilanie sieci nN ze stacji

transformatorowej Ludzmierz 5 [6524].

Stup nr 230 - istniejacy krancowy K-10/10 na zerdzi wirobetonowej. Sie¢ AsXSn 4x70 mm?. Projektuje sie

montaz szafki sterowniczo - pomiarowej oraz montaz oprawy LED. Zasilanie sieci nN ze staciji
transformatorowej Ludzmierz 5 [6524].

Wymagane parametry lampy LED:

- Lampa diodowa 50 W z 16 zaréwkami MR16 3.2W,

- wysoko$¢ montazu 8 m,

Dwa zestawy hybrydowe skladajace sie z nastepujacych elementéw:

- generator wiatrowy 500 W

- panel fotowoltaiczny multikrystaliczny SDP Blue Series 235+

- lampa diodowa 50 W z 16 zaréwkami MR16 3.2W.

- 2 akumulatory 12V 100 Ah (opcjonalnie 200 Ah) z zabudowg

- cyfrowy sterownik lampy z wyswietlaczem LCD

- maszt wolnostojgcy 8 m (oswietlenie na wysokosci 5-7 m z regulacjg)
- prefabrykat do instalaciji

- Cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461

- Stup obliczony dla IV strefy wiatrowej

- Panel fotowoltaiczny nachylony pod katem 65° lub zestaw réwnowazny
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Stup nr 114 — istniejgcy rozgatezny narozno - krancowy RNKr-10/ZN na Zerdziach strunobetonowych. Sie¢
AL 4x50/1x35 mm?® w ukladzie naprzemianlegtym. Projektuje sie demontaz istniejgcej oprawy
oswietlenia ulicznego oraz zabudowe oprawy NANO-2 produkcji Schreder S.A. z lampg sodowg

150 W. Zasilanie sieci nN ze stacji transformatorowej Krauszéw 3 [6935].

Stup nr 116 — projektowany rozgatezny narozno - krancowy RNK-10/10E na zerdzi wirobetonowej. Sie¢
gldwna AL 4x50/1x35 mm?  w uktadzie naprzemianlegtym. Sie¢ odgatezna AL 4x35 mm?
w uktadzie naprzemianlegtym. Projektuje sie demontaz istniejgcego stupa rozkracznego ZN-10
i montaz zerdzi wirowanej E 10,5/10. Istniejgce przewody sieci napowietrznej pozostajg bez zmian.
Na przebudowanym stupie zamontowaé oprawe os$wietlenia ulicznego NANO-1 produkcji Schreder

S.A. z lampg sodowg 70 W. Zasilanie sieci nN ze stacji transformatorowej Krauszéw 3 [6935].

Stup nr 118 — istniejgcy rozgatezny narozno - krancowy RNKr-10/ZN na Zerdziach strunobetonowych. Sie¢
AL 4x50/1x35 mm?® w uktadzie naprzemianlegtym. Projektuje sie zabudowe oprawy oswietlenia
ulicznego NANO-1 produkcji Schreder S.A. z lampg sodowg 70 W. Zasilanie sieci nN ze stacji

transformatorowej Krauszow 3 [6935].

Stup nr 120 — istniejgcy rozgatezny narozno - krancowy RNKr-10/ZN na Zerdziach strunobetonowych. Sie¢
AL 4x50/1x35 mm?® w uktadzie naprzemianlegtym. Projektuje sie zabudowe oprawy oswietlenia

ulicznego z lampg sodowg 70 W. Zasilanie sieci nN ze stacji transformatorowej Krauszéw 3 [6935].

Stup nr 122 — istniejgcy rozgatezny narozno - krancowy RNKr-10/ZN na Zerdziach strunobetonowych. Sie¢
AL 4x50/1x35 mm?® w uktadzie naprzemianlegtym. Projektuje sie zabudowe oprawy oswietlenia
ulicznego NANO-1 produkcji Schreder S.A. z lampg sodowg 70 W. Zasilanie sieci nN ze stac;ji

transformatorowej Krauszow 3 [6935].

Przebudowa sieci napowietrzno - kablowej 15 kV — istniejgcy stup krancowy rozkraczny na zerdziach
strunobetonowych ZN-12 nalezy zdemontowa¢. Poza projektowang drogg zabudowaé stup
krancowy Kg-12/12 E na zerdzi wirowanej. Na stupie zastosowa¢ konstrukcje krancowg dla uktadu
trojkatnego, odgromniki oraz gtowice kablowe. Wykonaé uziom tasmowo - pretowy stupa.
Istniejgcy kabel ziemny 15 kV typu 3 x YHAKXS 1x120 wprowadzi¢ na przebudowany stup
stosujgc wstawke wykonang z kabla 3 x XRUHAKXS 1x120. Potgczenie kabli wykona¢ za pomoca
muf termokurczliwych POLJ 24/1X 120-240. Istniejgcy kabel w miejscu skrzyzowania z drogg
zabezpieczy¢é rurg ostonowg RHDPE 160/14,5. Linia napowietrzno - kablowa 15 kV jest

odgatezieniem do stacji transformatorowej Krauszéw 3 [6935].

1.3.2. Opis robét kablowych SN 15 kV.

Kabel prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m, ukfadajgc go na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie
przysypa¢ go takg samg warstwg piasku, po czym zasypac¢ rodzimym gruntem do wysokos$ci okoto 40 cm
ponizej poziomu terenu. Kabel uktada¢ w sposéb falisty dla uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdiuz catej trasy
kabla potozy¢ folie polietylenowa koloru czerwonego o szerokosci minimum 20 cm i grubosci 0,5 mm. Catos¢
zasypac rodzimym gruntem do poziomu zerowego, doprowadzajac teren do stanu pierwotnego. W miejscu
krzyzowania sie kabla z innymi instalacjami uzbrojenia terenu oraz drogami kabel chroni¢ od uszkodzen

prowadzac go w rurach ostonowych RHDPE.. Cato$¢ wykona¢ zgodnie opisem oraz normg N SEP-E-004
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1.3.3. Zasilanie sieci niskiego napiecia w energie elektryczna.
Projektowana przebudowa sieci nie spowoduje zwigkszenia obcigzenia obwodow. Istniejgce
zabezpieczenia obwodowe w stacjach transformatorowych pozostajg bez zmian. Nie ma potrzeby

wystepowania o okreslenie warunkéw przytgczenia przez TAURON Dystrybucja S.A.

1.3.4. Zasilanie oswietlenia ulicznego w energie elektryczna.

Projektowana przebudowa sieci nie spowoduje zwigkszenia mocy przylgczeniowej dla oswietlenia
ulicznego Istniejgce uktady sterowniczo - pomiarowe oraz zabezpieczenia obwodowe w stacjach
transformatorowych pozostajg bez zmian. Dla projektowanej zabudowy szafki oswietlenia ulicznego oraz
oprawy os$wietleniowej na stupie nr 230 zostaly okreslone warunki przytgczenia przez TAURON

Dystrybucja S.A.

1.3.5. Uziemienia ochronne.
Projektuje sie wykonanie uziomu z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4 oraz z pretéw
stalowych ocynkowanych zgodnie z wymogami Standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A. Lokalizacje

uziomow pokazano w czesci rysunkowej.

1.3.6. Ochrona odgromowa.
Ochrone sieci napowietrznej przed przepieciami atmosferycznymi zapewniajg odgromniki zamontowane

na stacjach transformatorowych oraz na wybranych stupach.

1.3.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie
Sie¢ SN 15 kV
Napiecie zasilania: U=15kV
System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
UZIEMIENIE OCHRONNE
UKLAD SIECIOWY IT

Sie¢ nN 0,4 kV
Napiecie zasilania: U =230/400 V
System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
zasilanie: TN-C
odbior: TN-S
W sieci nN szybkie wytgczenie bedzie realizowane za pomocg wkiadek topikowych oraz wytgcznikow
instalacyjnych. W sieci SN projektuje sie uziemienie ochronne.
W zwigzku z tym wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie bedgcych pod napieciem nalezy
metalicznie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE, a ten uziemic.
Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Wartos¢ rezystancji uziemienia

ochronnego winna spetnia¢ wymogi Standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A.
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Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji. Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie wylgczenie jest spetniona dla
warunku:
Zsxla<Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

I - warto$¢ prgdu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie okreslonym w

tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczajgcym 5 sek.

(obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

l.4. UWAGI KONCOWE

1.4.1. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien uzgodni¢ z Urzedem Gminy w
Nowym Targu harmonogram prac, czasowe zajecie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie
budowy. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, a odbidér ewentualnych zabezpieczen przeprowadzaé¢ z

udziatem przedstawicieli odpowiednich instytuciji.

1.4.2. Dane kohcowe.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé¢ stosowny
atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownych dokumentéw dotgczy¢é do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcych przepisami i normami.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
0 podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatébw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo — konstrukcyjnym wymagajg pisemnej akceptacji

projektanta.
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1.5. OBLICZENIA.

1.5.1. Dobudowa oswietlenia na stupie nr 230.
Moc przytgczeniowa:
Pg =1,0 KW

Prad nominalny:

(o100 _5qp
230x 0,86
Moc szczytowa:
Ps =0,1 kW
Prad szczytowy:
1,=— 19 _osa
230x 0,86

Dobor zabezpieczenia obwodowego:
Iy =23x1; =2153A

Zabezpieczenie projektuje sie wykona¢ wytgcznikiem instalacyjnym selektywnym S301 C16.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43: 1999 pkt. 433. powinny by¢ spetnione warunki:
lg<Iysly;orazl,<1,45-l;,
Dla przewodu AsXSn 2x25 mm?:

5,1<16<112oraz 25,6 < 162
gdzie:
Ig — prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iy — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
Iz — prad obcigzalno$ci diugotrwatej kabla/przewodu [A]
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A]

Spadek napiegcia:

KXXEQP(L+'ZZ“jx1oo

7 xSxU?

AU, = = 01%

1.5.2. Obcigzalnos¢ przewodow sieci niskiego napiecia.

Projektowana przebudowa sieci nie powoduje zmiany przekroju przewodéw oraz zmiany dtugosci
istniejgcych obwodow.
1.5.3. Ochrona przeciwporazeniowa w sieci niskiego napiecia.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia dlugosci obwodu, zmiany przekroju przewodu oraz
zwiekszenia obcigzenia. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej bedzie zachowana wedtug stanu

istniejgcego.
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1.5.4. Spadek napiecia w sieci niskiego napiecia.
Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia dlugosci obwodu, zmiany przekroju przewodu oraz

zwiekszenia obcigzenia. Wedtug wykonanych pomiaréw obecny spadek napiecia miesci sie w granicach

dopuszczalnych.

I.5.5. Obliczenia wytrzymatosci statycznej stupow.

— slup rozgatezny przelotowo - kraiicowy nr 207:

Pow =+ F)uz + pz2

P, =Npy +Pog + Py + Ny

P, =P, +N,
N, =514 daN
P.. =140 daN
P, =27 daN

N, =100 daN
P,, =791daN

- dlastupaRPK-10/10  F,,,, =1000 daN

Projektuje sie stup wirobetonowy rozgatezny przelotowo - krancowy RPK-10/10 o wysokosci 10,5 m

i wytrzymato$ci statycznej 10 kN.

— stup krancowy nr 104:

Pw =+ Pu2 + Pz2

P, =N, + Py + Nj
P, =P, + P, + N
N, =597 daN

P, =58 daN

P, =27 daN

N, =100 daN

P, =748daN

- dastupaK-10/10  F,,, =1000 daN

Projektuje sie stup wirobetonowy krancowy K-10/10 o wysokosci 10,5 m i wytrzymatosci statycznej 10 kN.
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— slup rozgatezny narozno - kraricowy nr 116:
o
Powe =2 % Npg XCOSE-F Py + Ng
I:)uwo =4 I:)uz + I:)zz
P, =Npo + Py + Ng

P, =P, + P, + N

N =857 daN
N o =630 daN

P, =27 daN

P, =58 daN

N, =0daN

P, =132 daN

P,o =663 daN

- dlastupaRPK-10/10  Fy,,, =1000 daN

Projektuje sie stup wirobetonowy rozgatezny przelotowo - krancowy RPK-10/10 o wysokosci 10,5 m

i wytrzymatos$ci statycznej 10 kN.

—  stup krancowy B83:

Pw =+ F)uz + pz2

P, =N, + Py + Nj
P, =P, + P, + N
N, =900 daN

P, =120 daN

P, =0daN

N, =0daN

P,, =908 daN

- dastupaK-10/12  Fy,, =1200 daN

Projektuje sie stup wirobetonowy krancowy Kg-12/12 o wysokosci 12 m i wytrzymatosci statycznej 12 kN.
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.6. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1.6.1. Zestawienie zbiorcze materiatéw dla stupa Kg-12/15.

Lp. Nazwa Materiatu Jedn. miary | llo$é
1. Stup wirobetonowy E 12/15 szt 1
2. Ptyta ustojowa U-130 szt. 2
3. Obejma Ou-1 szt. 2
4, Poprzecznik PO-352/E szt. 1
5. Gflowica G-1/E szt. 1
6. Element gtowicy EG-3/E szt. 1
7. tancuch odciggowy £O-2 20 z izolatorami SDI 80 szt. 3
8. Ogranicznik przepie¢ AZB 240 szt. 3
9. Element pod ograniczniki przepie¢ EO-2/E s7t. 3
10. | Konstrukcja pod ograniczniki przepie¢ KZO-1/S szt. 1
11. | Glowica kablowa napowietrzna POLT-24D/1XO firmy Raychem szt. 3
12. | Konstrukcja pod gtowice KGZ-3/E szt. 1
13. | Objemka do konstrukcji OB-6/E szt. 1
14. | Konstrukcja pomostu montazowego PMS-1 szt. 1
15. | Koncowka kablowa petna (szczelna) szt. 3
16. | Ostona rurowa kabla na stupa dt. 4 m szt. 1
17. | Uchwyty do mocowania ostony rurowej na stupie s7t. 3
18. | Uchwyty do mocowania kabla na stupie szt. 6
19. |Przewéd AAsXSn 50 mm? m 12
20. |Zacisk odgatezny ZOA 50-70 szt 6
21. | Potaczenie uziemienia kpl. 1
22. | Zacisk uziemiajgcy (ZUK) szt. 4
23. | Paskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 m 15
24. | Uziom tasmowo - pretowy kpl. szt. 1
25. | Tablica ostrzegawcza OS1 szt. 1
2. | Tablica numeracyjna szt 1
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1.6.2. Zestawienie zbiorcze materiatéw dla linii kablowej.

Lp. Nazwa Materiatu Jedn. miary | llo$é
1. Kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm?® mb. 120
2. Piasek m?® 3,5
3. Folia kablowa oznacznikowa czerwona szt. 35
4. Rura ostonowa RHDPE 160/14,3 m 10
5. Oznacznik kablowy szt. 4

1.6.3. Zestawienie zbiorcze materiatéw dla pojedynczego zestawu hybrydowego.

Lp. Nazwa Materiatu Jedn. miary | llo$é
1. Generator wiatrowy 500 W szt. 1
2. Panel fotowoltaiczny multikrystaliczny SDP Blue Series 235+ szt. 1
3. Lampa diodowa 50 W z 16 zaréwkami MR16 3.2W szt. 1
4. Akumulator 12V 100 Ah (opcjonalnie 200 Ah) z zabudowa szt. 2
5. Cyfrowy sterownik lampy z wyswietlaczem LCD szt. 1
6. Maszt wolnostojgcy 8 m (oswietlenie na wysokosci 5-7 m z 1

regulacjg) cynkowany ogniowo wg normy PN-EN 1SO 1461 szt
7. Prefabrykat do instalacji szt. 1
8. Panel fotowoltaiczny nachylony pod kgtem 65° lub zestaw - 1
rownowazny '

Uwaga! Zaprojektowano dwa zestawy hybrydowe.
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Zestawienie zbiorcze materiatow dla sieci nN.

1.6.4.
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Zestawienie zbiorcze przewodow dla przytaczy napowietrznych niskiego napiecia:

100 m

1. Przewdd AsXSn 4x16

Zestawienie zbiorcze materiatéw z demontazu:

2. Stup rozkraczny ZN-10 uzbrojony sie¢ nN

3 kpl

2. Shup rozkraczny ZN-12 uzbrojony sie¢ SN
3. Oprawa o$wietlenia ulicznego sodowa

1 kpl.

1 kpl.

4 kpl.

6. Pizylacz napowietrzny AL 4x16 do 35 m

Oswietlenie stup nr 230:

-1 szt.
-1 szt.

Lampa diodowa 50 W z 16 zarowkami MR16 3.2W

1.

Szafka sterowniczo - pomiarowa o§wietlenia ulicznego

2.

F.U.H. RENOWA
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1.7.

HARMONOGRAM PRAC.

Lp.

Czynnos¢

Czas trwania

Wymagane
wylaczenie

Dopuszczenie do pracy na sieci nN:

- demontaz stupa nr 216 (1 brygada),

- montaz stupa nr 216 (1 brygada),

- ponowny montaz istniejgcych przewodow,

- wymiana przylgczy napowietrznych (1 brygada),

- montaz opraw o$wietlenia ulicznego na stupach 206, 207,
212 (1 brygada),

- ponowny montaz kabli teletechnicznych (1 brygada).

1 dzien

TAK

Dopuszczenie do pracy na sieci nN:

- demontaz stupa nr 104 (1 brygada),

- montaz stupa nr 104 (1 brygada),

- wymiana przewodow na izolowane (1 brygada),

- wymiana przylgczy napowietrznych (1 brygada),

- montaz oprawy os$wietlenia ulicznego (1 brygada),

- ponowny montaz kabli teletechnicznych (1 brygada).

1 dzieh

TAK

Dopuszczenie do pracy na sieci nN;

- demontaz stupa nr 116 (1 brygada),

- montaz stupa nr 116 (1 brygada),

- ponowny montaz istniejagcych przewoddw,

- montaz opraw oswietlenia ulicznego na stupach 114, 116,
118, 120, 122 (1 brygada),

1 dzien

TAK

Dopuszczenie do pracy na sieci nN:

- montaz przytgcza i szafki oSwietlenia ulicznego na stupie
nr 230 (1 brygada),

- montaz oprawy oswietleniowej na stupie nr 230.

1 dzien

NIE

Prace pod
napieciem

Dopuszczenie do pracy na sieci SN:

- demontaz stupa rozkracznego nr B83 (1 brygada),

- montaz stupa wirobetonowego nr B83 (1 brygada),

- ponowny montaz istniejgcych przewodéw (1 brygada),

- uktadanie kabla 15 kV w rowie kablowym (1 brygada),

- montaz osprzetu kablowego na stupie nr B83 (1 brygada),
- montaz kabla 15 kV na stupie nr B83 (1 brygada).

1 dzien

TAK

Prace porzgdkowe wraz z wywozem materiatow
podemontazowych

1 dzien

NIE

Odbiér koncowy

1 dzien

NIE
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CZESC RYSUNKOWA

RYS. 02-A PLAN SYTUACYJNY.

RYS. 02-B PLAN SYTUACYJNY.

RYS. 02-C PLAN SYTUACYJNY.

RYS. 02-D PLAN SYTUACYJNY.

RYS. 02-E PLAN SYTUACYJNY.

RYS. E1 SCHEMAT IDEOWY SIECI SN.
RYS. E2 SCHEMAT IDEOWY SIECI NN.
RYS. E3 SCHEMAT IDEOWY SIECI NN.
RYS. E4 SCHEMAT IDEOWY SIECI NN.
RYS. E5 SCHEMAT IDEOWY SZAFKI SON
RYS. E6 PRZEKROJE ROWOW KABLOWYCH

F.U.H. RENOWA
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Poprawa warunkéw komunikacyjnych oraz bezpieczenstwa ruchu poprzez modernizacje drogi gminnej K363202

»,Przebudowa ul. Podhalanskiej w miejscowosci Ludzmierz”

n.1.1. Opis i zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres prac zwigzanych z przebudowg sieci rozdzielczej i oswietlenia ulicznego obejmuje:

prace zwigzane z demontazem linii kablowej sredniego napiecia 15 kV,

prace zwigzane z budowa linii kablowej $redniego napigecia 15 kV,

prace zwigzane z demontazem linii napowietrznej sredniego napiecia 15 kV,

prace zwigzane z budowg demontazem linii napowietrznej sredniego napiecia 15 kV,
prace zwigzane z demontazem linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV,

prace zwigzane z budowsg linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV

prace zwigzane z montazem rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych,
prace zwigzane z montazem osprzetu na stupach sredniego i niskiego napiecia,
prace ziemne — wykonywanie wykopow, plantowanie terenu,

prace przy montazu kabli w rozdzielniach sredniego napiecia 15 kV.

1.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

linia kablowa sredniego napiecia 15 kV,
linia napowietrzna $redniego napigcia 15 kV,
linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV.

11.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

linia kablowa sredniego napiecia 15 kV,

linia napowietrzna $redniego napiecia 15 kV,

linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV,

droga gminna.

11.1.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia spowodowane:

robotami na wysokosci powyzej 5,0 m,

robotami ziemnymi w wykopach o gtebokos$ci powyzej 1,5 m,

pracami w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych o napigeciu do 15 kV,
pracami w pasie drogowym,

pracami transportowymi i przy uzyciu dzwigow.

11.1.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Przygotowanie miejsca prowadzenia robét polega¢ bedzie na wykonaniu odpowiednich wygrodzen

i 0znaczeniu miejsca pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb. Prace prowadzone w poblizu drég i przejsé

komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,5 m wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono -
biatym i oznakowac¢ tabliczkami ostrzegawczymi Uwaga! Gtebokie wykopy,

w miejscach, gdzie bedg wykonywane prace na wysokosciach nalezy wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne wygrodzone tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono — biatym i oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi zgodnie z PN.

F.

U.

H.

RENOWA
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11.1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikdow w zakresie przepisow i zasad BHP
niezbednych do wykonywania prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tymi stanowiskami
obowigzkami i odpowiedzialnoscia.

Instruktaz powinien zapoznaé pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy, sposobem
ochrony przed zagrozeniami i zasadami postepowania w przypadku ich wystgpienia, metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na stanowisku, instrukcjg przeciwpozarowa.

Prace wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

Instruktaz wpisa¢ do zeszytu instruktazéw i potwierdzi¢ podpisem pracownikéw o udzieleniu instruktazu.

1.1.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw ,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

111.1.8.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiega-jagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania prac w warunkach szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Prace prowadzi¢ po uprzednim przekazaniu placu budowy, uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Nowy Targ
czasu i miejsca wykonywania prac, na wytgczonych catkowicie spod napiecia urzgdzeniach, po
przygotowaniu i uziemieniu miejsca pracy po przeprowadzeniu instruktazu pracownikow. tgcznos¢ z Rejonem
Dystrybucji Nowy Targ tel. 18 264 33 51.

Kierujgcy zespotem z aktualnym zaswiadczeniem SEP do prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych o
napieciu 30 kV. Dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne gr. E
oraz umiejetnosci), stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej oraz ogrodzen ochronnych i znakéw
bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu prac zlikwidowa¢ miejsce pracy i powiadomi¢ koordynujgcego o zakohczeniu prac. Prace w

pasie drogowym prowadzi¢ po uprzednim uzgodnieniu z zarzadzajgcym drogg oraz linig kolejowa.

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. NR. 120, poz. 1126.

F.U.H. RENOWA
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