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A. Czes¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie inwestycji pod nazwg :
Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w Lasku
Inwestor: Urzad Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ,ul. Bulwarowa 9

Opracowanie obejmuje:
przebieg kanalizacji sanitarnej :Kolektor-sie¢ rozdzielcza przytacza

indywidualne

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacja
sanitarna jest terenem $rednio zagospodarowanym. Sg to obiekty
budownictwa mieszkaniowego jedno- rodzinnego wraz z budynkami
gospodarczymi,

Z innych obiektéw mozna wyréznic:
- lokalne drogi dojazdowe do posesji
- istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ kanalizacja sanitarna
b/ kablowe linie NN bedace w eksploatacji TAURON
O/Krakéw Rejon Energetyczny Nowy Targ.
c/ przytacza energetyczne do budynkdéw
d/ lokalne wodociagi
e/ czesc terenu to tgki i pastwiska, ogrody przydomowe

3.Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Parametry, wielko$ci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obowigzuje:
rozdzielczy system kanalizacji.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie sie¢ kanalizaciji
$ciekow bytowo-gospodarczych CatoS¢ przedsiewziecia inwestycyjnego
w zakresie objetym niniejszg dokumentacjq przewiduje sie do realizacji w
jednym zadaniu inwestycyjnym: Pas zajecia terenu na czas prowadzenia
robo6t1.5 mb — wykop wasko przestrzenny szalowany , z uwagi na drogi
dojazdowe do poses;ji, ptoty .

Scieki zostang odprowadzone na istniejgcg oczyszczalnie w Lasku-
Trutym.

Budowa kanalizacji sanitarnej
Wiaczenie kanalizacji do istniejgcego kolektora @ 200mm do istniejgcych
studni betonowych @ 1000 PVC /PP @ 425 ,rury PVC @ 200,4 160 lite



SN 8 Studnie na kanalizacji wtazowe betonowe na uszczelki gumowe @
1000 , studnie @ 600mm @ 425 studnie z tworzyw sztucznych.

3.2 Parametry lokalizacyjne i technologiczno-materiatowe dla sieci
kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej zostata przewidziana w
trenach zielonych , ogrodach przydomowych oraz w drogach
dojazdowych do poses;ji Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
przewiduje sie do wykonania z rur @ 200, 160 PVC kielichowe lite SN 8

4. Dane ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz wplywu
eksploatacji gorniczej

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.
Inwestycja nie jest potozona w obszarach przewidywanej ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow-podlegajgcych ochronie
konserwatorskiej W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie ,iz jest on zabytkiem
archeologicznym nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzié¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomié
Wojewddzki Urzad Ochrony Zbytkéw Delegaturaw  Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 22, a jesli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy

Nowy Targ.

5.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

Trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja studzienek zostaty
zaprojektowane w sposoOb nie naruszajgcy istniejgcego drzewostanu.

Inwestycja liniowa kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci
wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej i le$nej.

5.1 Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko

- Projektowana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej nie potrzebuje
dla siebie wody, ani nie wytwarza $ciekéw bytowo-gospodarczych.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje
zanieczyszczen pytowych, ptynnych i odpadéw.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje
hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdécen.

- Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie
wywiera wptywu na powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami).
Nie oddziatuje na wody powierzchniowe. Z uwagi na zastosowanie do
realizacji rur PVC, szczelnie tgczonych ze sobg poprzez kielichy na



uszczelki gumowe , kontakt z wodami podziemnymi sprowadza sie do
minimum.

- Realizacja inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji sanitarnej o
dtugosci krotszej od 1 km nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r (Dz.u.z 2010r.Nr.213 poz.1397, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko
nie jest wymagana decyzja srodowiskowa

- na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych i
grunty zmeliorowane

- zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego o ochronie gruntéw rolnych i leSnych
(Dz. U. z 2004r Nr.121 poz.1266 z p6z zm.)nie ustala sie warunkow
dotyczgcych wytaczenia gruntéw z produkcji rolne;.

Odtworzenie drég dojazdowych — drogi dojazdowe do poses;ji
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu dotyczgcy podsypki i obsypki kanatu zostanie
wykorzystany przez wykonawce robot budowlano-montazowych.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢:
- dostep do drogi publicznej,
- mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz
Srodkow tgcznosci,
Zminimalizowa¢ ucigzliwo$ci przy realizacji inwestycji spowodowane
przez hatas, wibracje, zaktdcenia energetyczne i promieniowanie poprzez
prowadzenie rob6t godzinach od 7-22

7.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), obiekt w porozumieniu z
konstruktorem zaliczono do | kategorii geotechnicznej w obrebie
posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe. Powyzsze warunki
ustalono z geologiem/konstruktorem



8.Rozpoczecie i zakonczenie inwestycji

71 Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy przez
stuzby geodezyjne na podstawie projektu.

7.2 Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, w rejonie
istniejagcego  uzbrojenia  sposobem  recznym, jako umocnione
szalunkami stalowymi wypraskami. Przy znacznych gtebokos$ciach
powyzej 3-ch m stosowac rozpory stalowe.

7.3 Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami PN-66/B-
06050,

PN-68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47.Prowadzenie prac
ziemnych nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zabezpieczeniem ruchu drogowego.

7.4  Wykonanie robdt, oraz odbiory robo6t dokonaé¢ na podstawie:
"Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét dla obiektéw
inzynierskich”.

7.5 Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

7.6 Kanat nalezy poddaé prébie szczelnosci wg polskich norm
obowigzujacych w chwili wykonywania préb.

7.7 Proby i odbiory przy wspétudziale przedstawiciela PPK w Nowym
Targu.



