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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia qospodarczeqo oraz kolejno$é realizacji

poszczeqgolnych obiektéw

Roboty budowlano-montazowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg przy
zapewnieniu dostepu do drég publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania nowych obiektow projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i montazu nowych urzadzen — zostanie wykonanych
szereg robot rozbiérkowych a nastepnie odtworzeniowych.

1.1 Zakres robot rozbiérkowych:

1.1.1

1.2

1.2.1

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég dojazdowych do posesji i w terenach
zielonych z wagina waskie drogi dojazdowe, ogrody przydomowe prowadzone
bedg w pasie wykopu wasko-przestrzennego. W tym czasie w wiekszosci
powinien by¢ utrzymany istniejacy dojazd do posesji, a w przypadku braku
takiej mozliwosci - zbyt waskie drogi, nalezy udostepni¢ dojazd na czas godzin
nocnych. Ruch na tych odcinkach powinien odbywa sie wahadtowo.
Dla skutecznego utrzymania takiego ruchu niezbednym jest wykonywanie
sieci krétkimi odcinkami max 50-100 mb

Zakres robo6t budowlano-montazowych

Oprocz wyszczegolnionych robét rozbiérkowych wystepujg nowe roboty
budowlano-montazowe:

roboty budowlane przy montazu rurociggéw sieci kanatowych oraz nowych
studni rewizyjnych prowadzone w pasach istniejacych drég dojazdowych
lokalnych i w terenach zielonych. ogrodach przydomowych

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacja
sanitarna jest terenem $rednio zagospodarowanym. Sg to obiekty
budownictwa mieszkaniowego jedno rodzinnego wraz z zabudowaniami
gospodarczymi
Z innych obiektéw mozna wyréznié:

- lokalne drogi dojazdowe

- istniejgce uzbrojenie podziemne to:

a/ kanalizacja sanitarna

b/ napowietrzne i kablowe linie NN bedace w eksploatacji TAURON
O/Krakéw Rejon Energetyczny Nowy Targ.

c/ przytacza energetyczne do budynkow

d/ istniejgce wodociagi lokalne

e/ czesc terenu to tgki i pastwiska.



3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

3.1

3.2

3.3

Ogolnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

Pewne zagroZenie istnieje jednak przy wykonywaniu robét — wykopéw pod
projektowane sieci kanalizacji sanitarne;j

Teren wykonywanych wykopéw zinwentaryzowano geodezyjnie pod
wzgledem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie
wyklucza sig jednak istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
a zwilaszcza kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociggow
lokalnych bedacych w gestii wiascicieli posesiji.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg i wynikajacym z tego tytutu zagrozeniem
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robot
zwiaszcza sprzetem mechanicznym — w tym celu wykopy prowadzone
sprzetem mechanicznym powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem,
po wczesniejszych recznych przekopach inwentaryzujgcych urzadzenia
podziemne i doktadne lokalizujgcych ich polozenie. W razie odkrycia nie-
zinwentaryzowanych kabli roboty nalezy wykonaé recznie.

4.Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

41 W trakcie wykonywania wystapia zagrozenia specyficzne dla danych
rodzajow robét. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych w trakcie bezposredniej bliskoéci czynnych
drég i czynnych sieci urzadzen linii napowietrznych i kablowych
energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzonych robotach nalezy dazy¢ do nieprzerwanego funkcjonowania
istniejacych sieci doprowadzajacych media i czynniki energetyczne
przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie powodowaé kolizji
z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych wytaczen sieci.

4.2  Zagrozenia moga powodowa takze $rodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drég komunikacyjnych.

4.3 Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét wynikajg z ich
specyfikacji i nalezg do nich:

4.3.1 roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe

432 roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejacymi instalacjami i
urzadzeniami elektroenergetycznymi

433 roboty przy obstudze maszyn i innych urzadzen technicznych

434 roboty ziemne

4.3.5 roboty ciesielskie

436 roboty zbrojarskie i betoniarskie

437 roboty montazowe i préby ci$nieniowe

438 roboty izolacyjne

4.3.9 roboty drogowe
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5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

5.1  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowal instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

5.2 Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikéw przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

5.3 Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji, z ktérymi nalezy zapoznaé osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

5.4 Roboty montazowe konstrukcji stalowych i rurociggéw moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

55 Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych
urzgdzenh technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej
obstugi i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzadzenia mogg
by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly szkolenie i uzyskaly
pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie,
uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych szczegolnie
niebezpiecznych.

6.1 Roboty budowlane szczegodlnie niebezpieczne powinny byé wykonywane pod
stalym nadzorem kierownika budowy ze szczegolnym uwzglednieniem
stosowania zagadnien z zakresu BHP, przy czym nalezy zwr6ci¢ szczegoélng
uwage na warunki, jakie powinny spetia¢ poszczegdine elementy
zagospodarowania terenu — placu budowy.

6.2 Maszyny i urzgdzenia powinny spetni¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploataciji.

6.3 Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odbyé obowigzkowe
szkolenie w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla roboét
budowlanych ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia wynikajace z
charakteru wykonywanych rob6t 1 sposobow zapewniajgcych ich
bezpieczenstwo.



6.4

Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzglednié wymagania
zawarte w nastepujacych aktach prawnych normujacych zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy robét budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)
oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robat,dla.obiektow
inzynierskich U

Opracowat: cuine HAP/LETTPWOR
mgr inz. Janina Urban
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B. Czes$¢ rysunkowa

(Tom | zawiera: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

Rys. nr.4.Profil podtuzny kolektora A skala 1:100/500

Rys. nr 5 Profil podtuzny kolektora : B, B-1 skala 1:100/500

Rys.nr.6 Szczegét zabezpieczenia wykopow



lll. Opis rozwigzan projektowych
1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolektor gtéwny zaprojektowano w drogach dojazdowych do posesji , w
dziatkach prywatnych.

Trase kanalizacji pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:500

2. Zestawienie dtugosci rurociggow

Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @ 200 318.70mb

Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @160 10.80 mb

przytacza PVC SN 8 lite @ 160 43.0 mb
3. Jakosc¢ i ilos¢ odprowadzanych sciekow.

3.1 Jakos¢ sciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bedg miaty wtasciwosci fizyko-
chemiczne odpowiadajgce typowym $ciekom bytowo —gospodarczym ,poniewaz ich
zrédtem sg gospodarstwa domowe Wyklucza sie mozliwos¢ odprowadzenia

kanalizacjg sanitarng wéd opadowych, gnojownicy lub nie podczyszczonych Sciekow
przemystowych.

Scieki odprowadzone do kanalizacji bedg odpowiadaé warunkom okre$lonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z
dnia: 07.06.2001r (Dz.U.Nr.72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami ) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.14.072006r(dz.U.Nr.136,p0z.964z
pOZniejszymi zmianami).

3.2 llosc sciekow .

Przewidziano do podtgczenia 6 budynkdédw mieszkalnych tj okoto 24 mieszkancow.
Przewidywana ilos¢ $ciekow bytowo-gospodarczych na dzien dzisiejszy okoto

Qsr.q = 2.88m/d
Qdmax = 3.75m°/d
Qh max= 0. 08 "S

Do obliczenia przyjeto jednostkowg ilos¢ Sciekdw q = 120l/Md oraz wspotczynniki
nieréwnosci dobowej 1.3 i nieréwnosci godzinowej Nh=1.8

4, Miejsce zrzutu sciekow.

Scieki odprowadzane bedg na Oczyszczalnie $ciekow w tasku Trutem.
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o Rurociagi.
5.1 Rurociagi PVC.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC SN 8 @ 200 mm. Ksztattki
nalezy stosowac¢ o wytrzymato$ci iinnych parametrach takich jak zastosowane rury.
Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne —stosowac¢ jeden
system i jednego producenta rur.

Przed utozeniem rurociggdw w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnad.
W wypadku wystgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego —
wykop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z
projektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90° stanowigc fozysko
nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu
prawidtowos$ci spadku i prébie szczelnosci nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm nad wierzch rury.

6.Studzienki

Na kolektorach zaprojektowano studzienki betonowe witazowe o $rednicy @
1000 mm taczone na uszczelki elastomerowe lub gumowe. Studnie sktadajg sie z
podstawy studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciowymi szczelnymi oraz z
kregow betonowych szczelnych ptyt redukcyjnych ptyt przykrywkowych, lub konusow
sko$nych ,pierscieni wyréwnawczych oraz wtazéw @ 600 . Wszystkie elementy
studni tgczone s na uszczelki. Prefabrykaty betonowe majg by¢ wykonane z betonu
o klasie wytrzymato$ci minim. B-45, nasigkliwo$ci max 4%,mrozoodporne.Studnie
majg by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie ztazowe wykonane z stali
nierdzewnej kwasoodpornej ewentualnie zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z
tworzywa sztucznego @ 600 W miejscach zaznaczonych na profilach zastosowano
studnie rewizyjne niewtazowe o Srednicy @ 600. Kineza studni z tworzywa
sztucznego PE, PP ,rura trzonowa karbowana @ 600 mm , pokrywa oparta na
pierscieniu odcigzajagcym betonowym i adapterze - teleskopie). Elementy studni
taczone sg na uszczelke.— Na obu rodzajach studni usytuowanych w drogach
zaprojektowano pokrywe zeliwng typ ciezki D 400KN, w chodnikach i podjazdach do
posesji typ —C250KN w terenach zielonych B-125 KN . Wszystkie elementy studni
taczone sg na uszczelki.

Na siegaczach bocznych i przytgczach do budynkéw zaprojektowano
studzienki z tworzyw sztucznych. Studzienki te posiadajg kinete z tworzyw
sztucznych (PE, PP),oraz rura trzonowa wznoszaca PVC @ 425 zwienczone
pokrywg na teleskopie. Kineza wyposazona powinna byé w specjalne uszczelki
gumowe montowane fabrycznie w kielichach i na potaczeniu kinety z rurg trzonowsa i
teleskopem. Wiazy zaprojektowano o wytrzymatosci jak dla studni: @ 1000, @ 600

Przy wykonywaniu podtgczenia posesji indywidualnych, nie jest dopuszczalna
adaptacja szamba jako studni przeptywowej. Przy lokalizacji studni w miejscu
szamba szambo nalezy zdemontowac, a w to miejsce zmontowaé nowg studzienke
kanalizacyjna.
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7.Skrzyzowania i kolizje
7.1 Linie energetyczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacjg nalezy wykona¢
wykopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykonaé zgodnie z
PN-76E-05125 a na odstonigte kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT o
dt. 3.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezposrednio pod nimi nie
wolno wykonywac¢ robé6t sposobem mechanicznym.

7.2 Wodociagi

W miejscach skrzyzowar lokalnej sieci wodociagowej z projektowang
kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
wodociggow lokalnych Skrzyzowanie wykonaé zgodnie z normami branzowymi
sposobem recznym.

7.3 Drogi.

Kolektor w wigkszo$ci zostat zaprojektowany terenach zielonych ,czeéciowo
w drogach dojazdowych do posesji oraz czesciowo w dr. gminnej . Teren i drogi po
wykonanych robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego  Zaprojektowano roboty
budowlano-montazowe metode rozkopu Wykop waskoprzestrzenny szerokoéci do
1,5 mb szalowany szalunkami ptytowymi stalowymi typowymi.

7.4 Cieki

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega pod ciekami wodnymi.
8. Wykopy
8.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Z uwagi iz kanalizacja przebiega w bliskim sgsiedztwie domoéw i ogrodéw oraz
w drodze dojazdowej do posesji wykop nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenny
szalowany szalunkami ptytowymi stalowym rozpartymi rozpérkami stalowymi.
Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999

8.2 Odwodnienie wykopoéw na czas budowy

W zaleznoéci od wystepowania warunkéw gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopoéw za pomoca drenazu.

Drenaz wykona¢ za pomoca rurek drenazowych PVC @ 100 utozonych na
warstwie zwiru o gruboéci 20cm, po jednej stronie wykopow ze spadkiem réwnym
projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie rozpoczaé¢ od najnizszego miejsca
danego odcinka wykopu, gdzie umie$ci¢ studzienke zbiorczg z ktérej odpompowacd
wode do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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9. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych
wykopow nalezy odtworzy¢ istniejace drogi gminne ,drogi dojazdowe do poses;ji
,wraz z trwatymi nawierzchniami w granicach poses;ji . Tereny zielone i ogrodzenia
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne.

- nie nalezy pozostawia¢ jakichkolwiek odpadéw i materiatéw budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub
w jego bezposrednim sgsiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekéw wodnych

- nie nalezy stosowa¢ maszyn w zly stanie technicznym.

- w zakresie zajeto$ci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary
przyrodniczo cenne, przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- stosowac technologie ograniczajgcg metnienie wody

- prace budowlane w rejonie terenéw chronionych pod wzgledem
oddziatywania akustycznego moga by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowa¢ sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jako$é
srodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny
posiadac wtasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania
techniczne odnosnie norm dotyczgcych spalin.

- na samochodach przewozacych materiaty pylace lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drég gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
budowy nalezy usytuowaé stanowiska do mycia kot i podwozi(z instalacjg
oczyszczajacy Sciek), a jezdnia winna zosta¢ posprzatana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowac selektywnie w wydzielonych

zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajac ich odbiér
przez uprawnione podmioty.
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- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny byé
przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadéw, posiadajacym stosowne
decyzje administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpadéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien byé
realizowany przez wytworcéw odpadoéw lub przez podmioty odbierajace
poszczegodlne rodzaje odpadéw , w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla
Srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw. Zlecajgcy ustuge transportu odpadéw jest obowigzany wskazaé
prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadéw miejsca odbioru
odpadow oraz posiadacza odpadéw, do ktérego nalezy dostarczyé odpady.

11.Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyé trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.

3. Catosc¢ prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych kanalizacyjnych.

4. Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem
istnieje mozliwo$¢ zmiany rur studzienek i pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych.
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