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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest projekt odbudowy mostu w ciggu drogi gminnej
"Uliczka - Zarebek, Koszary" Nr K 363227 w miejscowosci topuszna w km 0+090.
1.2. LOKALIZACIA

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na potoku topusznka w w ciggu drogi
gminnej "Uliczka - Zarebek, Koszary" Nr K 363227 w miejscowosci topuszna, gmina Nowy Targ,
powiat nowotarski.
1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy
Targ a firmg F.U.H. "RENOWA" Krzysztof Wniczek, ul. Stoneczna 9, 34-440 Kluszkowce,
Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna.

2. REMONT DO]AZD()W
2.1. CHARAKTERYSTYKA DOJAZDOW

Catkowita dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi (wraz z mostem) L =53,55m od km
0+058,80 do km 0+112,35 w/c drogi gminnej "Uliczka - Zarebek, Koszary" Nr K 363227 w
miejscowosci topuszna.

Zastosowano zmienny spadek podtuzny niwelety drogi gminnej "Uliczka - Zarebek, Koszary"
Nr K 363227 od 2,00% do 12,00%. Remontowana droga sktada sie z odcinkdw prostych oraz tukéw
poziomych o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi.

Na dojazdach zastosowano jezdnie szerokosci 3,5m na catej dtugosci przebudowywanego
odcinka drogi gminnej nr K 363227 z dostosowaniem do istniejgcej szerokosci jezdni na koricach
odcinka. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie
z mieszanki mineralno asfaltowe;j.

Nasypy drogowe zostang doprowadzone do spadku 1:1 i obsiane mieszankg traw.

2.2. PARAMETRY TECHNICZNE DOJAZDOW

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430), w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

— klasa drogi D,

— obcigzenie 100kN / 0§,
— predkosc¢ projektowa 30km/h,

— nawierzchnia bitumiczna,
— szerokos¢ jezdni 3,50m,

Przekrdj poprzeczny na dojazdach do mostu:

— jezdnia 3,50m

R E N DW F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
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— pobocze gruntowe 2x0,5m = 1,00 m,
— Razem catkowita szerokosc¢ 4,50 m
2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto odbudowe jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR2.

Grunt rodzimy doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach;

4,00 cm
6,00 cm
20,00 cm

30,00 cm

warstwa scieralna z MMA AC11S,

warstwa wigzgca z MMA AC16W,

podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie,

podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie,

3. ODBUDOWA MOSTU
3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Odbudowywany most drogowy usytuowany jest w km 0+090 w ciggu drogi gminnej
nr K 363227, na potoku topusznaka w km 3+013. Obiekt zlokalizowany jest na odcinku prostym,

skrzyzowany z potokiem pod katem a=70,0°. Dtugo$¢ catkowita ustroju nosnego w osi jedni wynosi

9,68m (19,10m).

3.2. PODSTAWOWE PARAMETRY MOSTU
Most jednoprzestowy, o konstrukcji ramowej, zelbetowe;.
Posadowienie obiektu bezposrednie.
Obiekt przewidziany jest na klase obcigzenia B wg PN-85/S-10030.
Podstawowe parametry mostu:

— klasa obcigzenia B, wg PN 85/S — 10030;
— szerokosé catkowita obiektu 4,70m;

— dtugosc¢ catkowita ustroju nosnego 9,68m (1.9,10m);

— rozpietos¢ teoretyczna przesta 8,83m (18,30m);

— Swiatfo poziome mostu 7,98m (L7,50m);

— kat skosu konstrukgji 70,0°

— kat skrzyzowania obiektu z osig potoku 70,0°

Przekrdj poprzeczny na obiekcie - dostosowany do szerokosci drogi gminnej

jest nastepujacy:

— jezdnia 3,50m = 3,50m
— bariero porecze — sztywne 2x0,60m = 1,20 m
— Razem catkowita szerokos¢ 4,70 m
3.3. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE MOSTU, ROZWIAZANIA SZCZEGOtOW, ELEMENTY
WYPOSAZENIA

3.3.1. Ustrdj nosny

Ustréj nosny ramowy, zelbetowy, monolityczny z betonu klasy C30/37, zbrojony stalg
BSt500S. W planie obiekt znajduje sie na odcinku prostej i jest uksztattowany pod katem 70,0° do

potoku topuszanka.

RENOW/

F:

——

F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9, 34-440 Kluszkowce
tel. 693 468 132,fax. 18 444 61 34 Strona | 6



ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ "ULICZKA - ZAREBEK, KOSZARY" NR K 363227
W MIEJSCOWOSCI tOPUSZNA W KM 0+090

Sciany przyczétkéw zelbetowe masywne, monolityczne zatopione w  nasypie. Stopy
fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie poprzez warstwe wyrownawczg z betonu
C12/15. Skrzydta zwiericzone monolitycznym, zelbetowym gzymsem.

Za przyczétkami znajdujg sie ptyty przejsciowe dtugosci 4,00m, grubosci 0,35m w spadku
podtuznym 10%.

Pomost stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 70 cm i szerokosci catkowitej 4,70m, na ktérej
wyprofilowano spadek poprzeczny jednostronny 2% .

Catkowita dtugosc¢ ustroju niosgcego wynosi 9,68m (_L9,10m), a szeroko$¢ catkowita 4,70 m.

3.3.2. Dylatacje
Na koricach ptyty pomostu zastosowano dylatacje pozorng w postaci masy zalewowej.

3.3.3. Hydroizolacja i odwodnienie

Na ptycie zelbetowej projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej
o minimalnej grubosci 1,00cm. W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wéd opadowych na
powierzchni jezdni i chodnikow zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni 2%

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang odprowadzone powierzchniowo.

Na izolacji ptyty pomostu zastosowano réwniez drenaz z geowtdkniny.

Elementy betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem zostang zabezpieczone
powtfokowa warstwg izolacyjng na bazie roztwordw bitumicznych.
3.3.4. Nawierzchnia na obiekcie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na obiekcie:

— 4,0cm - warstwa Scieralna z MMA AC11S
— 5,0cm - warstwa wigzgca z MMA AC16W
— 1,0cm - izolacja ustroju nos$nego

3.3.5. Ochrona antykorozyjna
Powierzchnie betonowe zabezpiecza sie za pomoca powtok antykorozyjnych.

3.3.6. Elementy wyposazenia obiektu
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i jezdnego na moscie oraz dojazdach do obiektu,

w  gzymsach zamocowano barieroporecze o wysokosci 1,10m a na dojazdach bariere
energochtonng SP-06.

3.3.7. Skarpy nasypow i zasypki przyobiektowe
Nachylenie zabezpieczenia przy przyczotkach wynosi 1:1. Skarpy stozkow zostang

obrukowane z wypetnieniem spoin. Pozostate nasypy zostang doprowadzone do spadku 1:1,5
i obsiane trawa.

W granicach klina odtamu za przyczétkiem nalezy wykonaé zasypke z gruntu piaszczystego
wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach
nie gorszych niz:

gestos¢ objetosciowa y= 19.0 kN/m>

kat tarcia wewnetrznego ¢=32°

wskaznik zageszczenia Is= 1.03
3.3.8. Budowa umocnien skarp i dna potoku

Dla bezpieczenstwa konstrukcji mostu przewiduje sie wykonanie remontu umocnien:

— narzut kamienny z gtazéw o $rednicy min 1,0
e brzeglewy od km 3+016,60 do km 3+022,00 potoku topuszanka.

R E N DW F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
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e brzeg prawy od km 3+013,60 do km 3+018,30 potoku topuszanka.
3.3.9. Urzadzenia obce na obiekcie
Nie wystepuja.
3.3.10. Kolorystyka obiektu
Zaproponowano nastepujgca kolorystyke remontowanego obiektu mostowego:

gzyms - kolor czerwony
konstrukcja nosna - kolor piaskowy
nawierzchnia chodnika - kolor czarny

3.3.11. Projektowana zielen
Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsiaé¢ mieszankg traw.

Drzewa i krzewy rosngce bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji
przeznaczone sg do usuniecia.

4. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE
4.1. OBLICZENIA POTOKU tOPUSZANKA

Obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania sie
oparto na formule opadowej, gdyz rozpatrywana zlewnia cieku jest zlewnig niekontrolowang, o
powierzchni nieprzekraczajacej 50 km? .

Obliczenie przeptywdw maksymalnych obliczono wg wzoru:

Qy=fxFi x XxHixAxAyx §

gdzie:
f - bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali
Fi - maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony w zaleznosci od

hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki @, i czasu sptywu po stokach t;

wspotczynnik odptywu

Hq - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie 1% odczytany z
mapy
A - powierzchnia zlewni
Ao - kwanty rozktadu zmiennej A, dla zadanego prawdopodobierstwa
5 - wspdtczynnik redukcji jeziornej, w zaleznosci od wskaznika jeziornosci
Hydromorfologiczng charakterystyke koryta ciekéw @, obliczono wg wzoru:
1000 x (L + )
Dr = 12 : :
mxl " x AR (@ x H )M
gdzie:
L+l — dtugos¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego
m — miara szorstkosci koryta cieku
I — usredniony spadek cieku

Czas sptywu po stokach ts okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki

stokow:
(1000 x 1)/

Oz = -
13
mgx I (g x Hy)He

gdzie:

R E N DW F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
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— Srednia dtugos¢ stokow
mq — miara szorstkosci stokdow
— Sredni spadek stokow
Wskaznik jeziornosci zlewni obliczono wg wzoru:

gdzie:

- powierzchnia zlewni jeziora, ktérego powierzchnia (s;) jest rowna lub wieksza od 1%

powierzchni jego zlewni (s; 2 0,01 A;;)
Zestawienie wynikéw:

Tabelal : Zestawienie obliczen hydromorfologicznej charakterystyki koryta ciekdw.

PARAMETR WARTOSC
A — powierzchnia zlewni [km?] 10,82
L —dtugos$¢ najdtuzszego cieku mierzona od Zrédet do przekroju | 6,54
obliczeniowego [km]
| — dtugosé suchej doliny mierzona od zrodet w gére do przeciecia osi | 0,19
doliny z dziatem wodnym [km]
W, — wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig | 1240
suchej doliny [m npm]
Wy — wzniesienie przekroju obliczeniowego [m npm] 650,3
Spadek cieku I, = [%o0] 87,69
Usredniony spadek cieku I, =0,6 x I, 52,61
m — miara szorstkosci koryta cieku 7
- wspotczynnik odptywu 0,88

Hi — max opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie | 120
1%[mm)]

- hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku 44,10

Tabela 2: Zastawienie obliczen czasu sptywu po stokach

PARAMETR WARTOSC
Suma dtugosci ciekdw wraz z suchymi dolinami do dziatu wodnego 33,03
Gestosc sieci rzecznej p [km™] 3,05
Srednia dtugos¢ stokéw i [km] 0,1821
ms — miara szorstkosci stokéw; powierzchnia lesna 0,1

- réznica wysokosci dwdch sgsiednich warstwic [m] 100

- suma dtugosci warstwic w zlewni [km] 38,42
Sredni spadek stokéw 1 [%o] 355,08

— hydromorfologiczna charakterystyka stokéw 3,03

RENOW,
—
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Tabela 3:Zestawienie obliczonych przeptywdéw max o prawdopodobienstwie p=1%

PARAMETR WARTOSC
ts — [min] czas sptywu po stokach 20
f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali 0,60
F; — max modut odptywu jednostkowego 0,0624
6 - wspotczynnik redukcji jeziornej 1
A19 - kwanty rozktadu zmiennej 1
Quy - przeptyw max o prawdop. P=1% [m>/s] 42,78
prawdopodobienstwo p%
50 10 5 2 1 0,5
Qp% 6,20 20,62 27,21 36,06 42,78 49,62

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla mostow
na drogach lokalnych i dojazdowych to przeptyw o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=1,0%.

A) okreslenie warunkéw przeptywu w miejscu naturalnego przekroju koryta — km 3+019
potoku topuszanka - przed zastosowaniem umocnien brzegow:

Obliczenia wykonano wzorem Chazego — Manninga dla istniejgcego koryta potoku.

- n=0,030 — potok gérski o kamienistym dnie

- $rednia szerokos¢ dna potoku = 5,5m

- spadek lokalny w obrebie inwestycji i = 2,0%

V= 1 x RRY
n
Q= % x A x Rh*
Wyniki zestawiono tabelarycznie i wykreslono krzywg przeptywdw.
H Q
0 0
0.5 7.83
1 24.24
1.5 46.95
2 75.32
2.5 109.11
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H(Q)

3
2.5 /
5 k
15
05 /
0 :

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115

Dla Qq,0% = 42,78 m3/s = h = 1,45 m - rzedna 652,00 m npm

Parametry hydrauliczne w przekroju niezabudowanym przy przeptywie miarodajnym:

h [m] her [m] Ve [m/s] A[m’]

1,45 1,28 4,66 9,19
B) okreslenie warunkow przeptywu w km 3+019 potoku topuszanka w korycie umocnionym

za pomocg narzutu kamiennego:

- n=0,030 — po zastosowaniu umocnien
- spadek lokalny w obrebie inwestycji i = 2,0%
- szerokosc¢ koryta umocnionego = 7,20m

H Q

0 0

0.2 231
0.4 7.32
0.6 14.38
0.8 23.25
1 33.8
1.2 45.97
14 59.7

H(Q)

Dla Qi 0% = 42,78 m*/s > h=1,15m
Parametry hydrauliczne w przekroju zabudowanym przy przeptywie miarodajnym:

R E N DW F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
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h [m] hg [m] Ve [m/s] A[m’]
1,15 1,0 4,46 9,60
C) okreslenie warunkéw przeptywu w km 3+013 potoku topuszanka pod zaprojektowanym
mostem:
— n=0,030 — po zastosowaniu umocnien
— spadek lokalny w obrebie inwestycji i = 2,0%
— szerokos¢ koryta pod mostem = 7,50m
H Q
0 0
0.2 2.34
0.4 7.18
0.6 13.67
0.8 21.43
1 30.2
1.2 39.81
1.4 50.14
H(Q)
1.5 - -

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Dla Q1 0% = 42,78 m*/s > h = 1,25 m - rzedna 651,65 m npm
Parametry hydrauliczne w przekroju zabudowanym przy przeptywie miarodajnym:

h [m]

Vs’r [m/s]

A [m?]

1,25

4,56

9,38

D) Sprawdzenie predkosci wody:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
predkos¢ przeptywu wody w korycie umocnionym narzutem kamiennym nie powinna by¢ wieksza
niz 3,9 m/s. Predkos¢ wody pod zaprojektowanym mostem wynosi okoto vér = 4,56 [m/s] i jest
predkoscig, ktérg mozna przyja¢ za dopuszczalng., poniewaz powyzej mostu zastosowano gurt
betonowy aby zapobiec erozji denne;.

E) Obliczenie stopnia rozmycia.

-2/3 2/9
L
Bog Qﬂg

Lp — zatozone Swiatto mostu

F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9, 34-440 Kluszkowce
tel. 693 468 132,fax. 18 444 61 34
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Bog — szerokos¢ zwierciadfa wody w korycie giéwnym

—2/13
p= (E) x1=1 =091
6.50

Dopuszczalny stopien rozmycia P przyjeto wg tabeli 2.1 Rozporzadzenia. Dla
fundamentowania bezposrednio w gruncie dopuszczalny stopien rozmycia P=1,0.

P < Paop Paop = 1,0

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozmycia brzegdw koryta potoku, zaprojektowano umocnienie
brzegédw w postaci narzutu kamiennego.

F) Ustalenie wymaganego swiatta konstrukcji dla projektowanego mostu.

Rozpatrujemy przypadek jak dla mostu z dnem rozmywanym, przy predkosci wody w
przekroju w granicach dopuszczalnych dla istniejgcego ubezpieczenia. Ponadto z uwagi na warunki
terenowe i bezpieczenstwo drogi, Swiatto mostu dobiera sie tak, aby nie powodowac spietrzenia
przed nig a przeptyw miarodajny przeprowadzi¢ swobodnie, bez zawezania przekroju.

Minimalne Swiatto okresla sie ze wzoru:

4/3
L= Bo.g x (_Qm) x .P_E"'lz

og

P=1,0 - tab 2.1 fundamentowanie bezposrednio na gruncie

Bog =6,50 — szerokos¢ zwierciadta wody

Q= 42,78 [m?*/s]

Qo= 42,78 [m3/s] — jezeli ruch rumowiska odbywa sie catym przekrojem niezabudowanym
powyzej mostu, to we wzorze nalezy przedstawié wartos$ci dotyczace catego przekroju powyzej
mostu, czyli Qug = Qm

stad:

41,78
42,78

L =650 x ( )4;3 x = 6,50 [m]

Ze wzgledu na to, iz zlewnia potoku znajduje sie w terenie gdrskim, Swiatto mostu powinno
by¢ zwiekszone o0 15%.

Lmin=Lx1,15= 6,50 x1,15=7,48 [m]

Zaprojektowano most ze Swiattem prostopadle do osi cieku 7,50m a w osi mostu 7,98m.

H) Minimum wzniesienia spodu konstrukcji.

Hsp = Hww + Az + Ah = (650,40 + 1,15) + 0,10 + 1,0 = 652,65 m

Hww — poziom przeptywu wielkiej wody = 1,15m — wysokos$¢ wody w korycie umocnionym

Az - spietrzenie wody przed mostem = 1,25m (wysokos$¢ wody pod mostem) —1,15m

(wysokos¢ wody w korycie umocnionym) = 0,10

Ah  —wysoko$é zapewniajgca bezpieczedstwo = 1,0m

Zaprojektowano spod konstrukcji na wysokosci 652,65 m co daje 1,0 m bezpiecznego
wzniesienia spodu konstrukcji nad zwierciadtem wody miarodajnej.
4.2. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE

| PODZIEMNE

Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie do przeprawy przez potok topuszanka w
miejscowosci topuszna jak réwniez do utrzymania w dobrym stanie koryta cieku bedacego

R E N DW F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
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wtasnoscig Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie — Zarzadu Zlewni Gdérnego
Dunajca z siedziba w Nowym Targu.
Inwestycja nie narusza art. 125 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 z dnia 1 pazdziernika 2001 r. / z pdzniejszymi zmianami, a w szczegdlnosci :
— ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska oraz débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkow, wynikajacych z odrebnych przepisow
— teren objety inwestycjg nie lezy na terenach objetych ochrong konserwatorska
— projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko i jest
trwale wpisana w Srodowisko.
Woda opadowa z projektowanego mostu i dojazdu sptywaé bedzie grawitacyjnie do cieku.
Wody opadowe odprowadzane do srodowiska z drég o niewielkim natezeniu ruchu (dot. klasy L,D —
liczba pojazdéw < 30 [mg/dm?] ) nie powinny zawieraé zanieczyszczeri o stezeniach wyzszych niz:
— zawiesina ogdlna — 100 mg/I

— weglowodory ropopochodne — 15 mg/| — i nie wymagajg oczyszczenia

Na podstawie badan Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie stwierdzono, ze stezenie
substancji ropopochodnych SSR w wodach opadowych odprowadzanych z drég nie przekracza 10
[mg/dm3]. Dopuszczalna wielkos¢ stezenia substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach
opadowych wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, wynosi 15 [mg/dm?]. W zwiazku z powyzszym,
stezenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych jest mniejsze od dopuszczalnego i nie
wymaga redukcji.

Zgodnie z Dz. U. nr 137 poz. 984 §19.2. ,Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moge by¢ wprowadzane do wadd lub
do ziemi bez oczyszczenia”.

Wody opadowe sptywajgce grawitacyjnie do potoku z projektowanego mostu i dojazddéw nie
wptyng na wysokos¢ wody w korycie potoku, poniewaz sg to wody deszczowe wchodzgca w skfad
zlewni tego potoku.

4.3. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO ORAZ
CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM WODNO
PRAWNYM.

Zgodnie z Monitorem Polski nr 49 poz. 549 z dnia 22 lutego 2011 - cele Srodowiskowe dla
wod powierzchniowych oraz obszaréow chronionych ustalonych na mocy art. 4RDW:

— dla jednolitych czesci wdd, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu

— dla naturalnych czesci wdd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego

— dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wdod celem bedzie osiggniecie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego

Ponadto, w obu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/ potencjatu konieczne
bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
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Monitor Polski nr 49 poz. 549 z dnia 22 lutego 2011 podaje, ze charakterystyka jednolitych
czes¢ wod dla potoku topuszanka- jest przedstawiona jako:
— Europejski kod JCWP — PLRW200012214136
— scalona czes¢ wdod - GW0406
— region wodny - region wodny Gérnej Wisty
— kod - 2000
— typ JCWP — potok fliszowy
— status —silnie zmieniona czes¢ waéd
— ocena stanu —zty
— ocena ryzyka osiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona

Inwestycja nie bedzie narusza¢ warunkéw okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty - Monitor Polski nr 49 poz. 549 z dnia 22 lutego 2011 roku”.
4.4. WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie narusza¢ warunkéw korzystania z wdd regionu
wodnego Goérnej Wisty - Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 17 stycznia 2014r.
poz. 317.

Celem s$rodowiskowym dla potoku topuszanka jest osiggniecie dobrego potencjatu wéd a
dla wéd podziemnych dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do
Rozporzadzenia nr4/2014, potok topuszanka nie nalezy do wdd zagrozonych nieosiggnieciem
wyznaczonych celéw srodowiskowych do 2015r.

Z powodu braku punktow wodowskazowych na potoku, obliczenia hydrologiczne dotyczace
przeptywdw na potoku przeprowadzono zgodnie z warunkami za pomocg formuty opadowe;j.

Czynnikiem ktéry moégtby wptyngé na wody potoku topuszanka sg umocnienia brzegowe i
gurt betonowy. Dtugos$¢ umocnien oraz rodzaj — narzut kamienny, odwzorowuje naturalny ksztatt
koryta potoku i nie wptynie na zmiane przeptywu w potoku topuszanka oraz nie wptynie na
elementy biologiczne, elementy hydromorfologiczne i elementy fizykochemiczne potoku.

— elementy biologiczne — umocnienia brzegowe imitujg naturalny brzeg co utworzy
kryjowki do zasiedlenia narzutu kamiennego przez niektdére organizmy
— elementy hydromorfologiczne - nie zostanie zmieniona gtebokos¢ potoku a w
zwigzku z tym nie zostanie zmieniona struktura i dynamika przeptywu wod
— elementy fizykochemiczne — umocnienia nie wptyng na mozliwos$¢ samooczyszczenia,
poniewaz narzut kamienny jest naturalng formg umocnienia brzegéw
4.5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEI(l.
Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatkach o numerach:
- 3121/5
- 3121/9
— 4173
— 4188/58
— 3124
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4.6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNO PRAWNEGO.

Wejscie w teren na dziatki ewidencyjne nie bedace we wtadaniu Inwestora, zaktad
ubiegajgcy sie o decyzje wodno prawng zatatwi wiasnym kosztem i staraniem. Zaktad ubiegajacy sie
o pozwolenie wodno prawne — Urzad Gminy Nowy Targ, zobowigzuje sie do przestrzegania
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo wodne /Dz.U.Nr.115 p0z.1229 z 11 pazdziernika 2001 r.
— z pOzniejszymi zmianami/, jak tez postanowieniom zawartym w decyzji wodno prawnej, ktéra
zostanie wydana przez Staroste Nowotarskiego. Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodno prawne
zobowigzuje sie do utrzymywania projektowanych urzadzen w nalezytym stanie technicznym.

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno prawne jest:

— prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym oraz uzyskanymi
pozwoleniami na budowe oraz wodno prawnym w zakresie tych pozwolen
— utrzymanie w dobrym stanie odbudowywanego mostu
— utrzymanie, porzadkowanie skarp i koryta potoku w obrebie projektowanych
umocnien
4.7. INFORMACIA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.

Planowana inwestycja potozona jest w granicy otuliny Gorczanskiego Parku Narodowego
oraz zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 20 marca 2012 r. w
Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie obszaru zakazuje sie
realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — do takich powyisza
inwestycja nie nalezy.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecie na obszar
chronionego krajobrazu ani na teren Natura 2000, tak ze wzgledu na charakter przedsiewziecia,
sposoéb realizacji prac, jak rowniez wdrozenie dziatarn minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na
sSrodowisko. Planowana inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na ogdlny ksztatt krajobrazu.

4.8. OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM.

Niniejszy operat zostat wykonany na zlecenie Urzagd Gminy Nowy Targ i ma stuzy¢ jako
podstawa wydania decyzji o pozwoleniu wodno prawnym na wykonanie odbudowy mostu oraz
budowy umocnien koryta potoku dla zadania: ,0dbudowa mostu w ciggu drogi gminne;j ,Uliczka —
Zarebek, Koszary” nr K 363227 w miejscowosci topuszna w km 0+090”.

Odbudowywany most zlokalizowana jest w km 3+013 potoku topuszanka i z uwagi na
zniszczenia wskutek powodzi, przeznaczony zostat do odbudowy. Dokumentacja podaje parametry
mostu z uwzglednieniem przepuszczania wéd powodziowych o prawdopodobienstwie Qg g% = 42,78
[m3/s]. Dla zabezpieczenia brzegéw i koryta potoku przed erozyjnym dziataniem wdd
powodziowych, zaprojektowano ubezpieczenie w postaci gurtu betonowego i narzutu kamiennego
w obrebie projektowanej inwestycji.

5. NOTKA OBLICZENIOWA
5.1. Model obliczeniowy.

Projektowany most to konstrukcja zelbetowa, monolityczna, ramowa. Model obliczeniowy
konstrukcji zrealizowano za pomocg elementéw skonczonych dwuwymiarowych o odpowiednich
grubosciach paneli. Konstrukcja wykonana bedzie z betonu C30/37 i zbrojona stalg BSt500S.
Rozpietos¢ teoretyczna konstrukcji wynosi Lt=8,83m.
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Rys. 1. Model obliczeniowy
5.2. Zatoienia materiatowe.
Beton ptyty mostowej C30/37
Stal zbrojeniowa BSt500S
5.3. Zestawienie obcigzen.

L.p. |Nazwa 8k Vi g4 Jedn.
1 Ciezar stopy 25.0 1.2 30.0 kN/m?
2 Ciezar Sciany 20.0 1.2 24.0 kN/m?
3 Ciezar ptyty 17.5 1.2 21.0 kN/m?
4 Ciezar gzymsow 26.3 1.2 315 kN/m?
5 Ciezar skrzydet 8.8 1.2 10.5 kN/m?
6 Porecze 0.5 1.5 0.8 kN/m
7 Nawierzchnia 2.3 1.5 3.5 kN/m?
8 Ciezar stupa gruntu 64.8 1.25 80.9 kN/m?
9 Parcie gruntu h=0m 1.0 1.25 1.3 kN/m?
10 Parcie gruntu h=-3.6m | 22.6 1.25 28.2 kN/m?
11  |qkl.B 3.0 1.5 4.5 kN/m?
12 | Kkl B (koto)* dg 97.9 1.5 146.9  |kN

13 Ttum pieszych 2.5 1.3 3.3 kN/m?
14 Temp. +20 20 13 26.0 °C

15 Temp. -25 -25 13 -32.5 °C

16 Skurcz -15 1.3 -19.5 -
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5.4. Rezultaty. SGN.
425.79
362.50
290.00
217.50
145.00
72.50
0.0
-72.50
| -145.00
-217.50
-290.00
-362.50
-371.31
MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 14 (max_d+)
Rys. 1 Momenty zginajgce My w kier. osi mostu.
Wymiarowanie przekrojow zelbetowych — ptyta zelbetowa (Srodek przesta):
A A
b 1.00 m
h 0.70 m
a 0.060 m
Ra 385 MPa
R, 28.8 MPa d h
E, 210000 MPa
E, 30000 MPa
My 0.426 MNm Asl
n 7 E,/E, Y _S
h, 0.64 m aé v
R 20 mm b
il 10 «—>
A, 31.42 cm’
X 0.15 m x=n*A/b[(1+2bh, / (n A,))> - 1]
Ob.max 9.79 MPa 2* Mg/ (b *x*(h-x/3))
O max 229.5 MPa Mg/ (Aq (hy -x/3))
Gb,max/ Rb 34% OK
Camax/ Ra 60% OK
Wymiarowanie ptyty nad podpora:
A A
b 1.00 m
h 0.70 m
a 0.060 m
R, 385 MPa
R, 28.8 MPa d h
E. 210000 MPa
E, 30000 MPa
My 0.371 MNm Asi
n 7 E./ E, M _S
h, 0.64 m aé¢ v
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g 20 mm
il 10
A, 31.42 cm’
X 0.15 m Xx=n*A/b[(1+2bh, / (n A,))"’ - 1]
Gb.max 8.53 MPa 2 * Mg/ (b *x * (h-x/3))
Gamax 199.8 MPa Mg/ (A, (hy -x/3))
Gb,max/ Rb 30% OK
Gamar/ Ra 52% OK

5.5. Rezultaty. SGU.

-0.0
WNorm., (cm)
Przypadki: 18 (max_k+)

Ugiecia dopuszczalne dla projektowanego obiektu drogowego wynoszg fqop=1.47cm.
tacznie ugiecia ptyty wynosza f = 0.1cm, zatem konstrukcjaspetnia powyzsze wymagania.

6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie komunikacyjne w obrebie inwestycji zostanie zapewnione zgodnie z
zatwierdzonym z zarzadcg drogi ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”.

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW O0SOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzglednié
interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty ziemne nie
spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

8. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajace ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
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rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakédw towarowych oraz nazw witasnych
materiatdw, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw rownowaznych Wszystkie zmiany w
niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do realizacji.

Projektant: Mgr inz. Robert Waniczek
Nr. Upr. 343/2002
MAP/0059/0WOK/04

Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MARZEC 2015r.
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CZESC RYSUNKOWA
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